Przekroj I-1

przez zjazd z kostki betonowej

Konstrukcja zjazdu
- nawierzchnia z kostki betonowej grub.8cm

- podsypka z miatu kamiennego - grub. 3 cm

- podbudowa z kamienia tamanego 0-31,5 mm - grub. 25 cm

- podtoze gruntowe

proj.kraweznik bet 15x22x100 wtopiony lub
potgczenie z istn.nawierzchnig z kostki betonowej

spadek podiuzny wjazdu dostosowac
do rzednej wjazdu

1% i% max 5%

—

posesja prywatna
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ewentualne przetoZenie istn.nawierzchni
w celu regulacji z nowa nawierzchnia zjazdu

wyniesiony + 3cm wbudowany na tawie bet.C12/15
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| proj.nowy kraweznik bet.15x22x100
,
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granica pasa drogowego

granica opracowania

dlugo$é zmienna zgodna z planem
, do granicy pasa drogowego

Przekréj 11

4,00 (szer.zmienna)

2,00 2,00

Konstrukcja zjazdu

nawierzchnia chodnika ; ’ A \
- nawierzchnia z kostki bet. wibroprasowanej grub.8§cm - hawierzchnia z kostki UmﬁODOS\m._ @EU.&OB

- podsypka z mialu kamiennego - grub. 3 cm - UOQm<U_Am Z miatu _Amg_mszm@O - @EU. 3cm
- podbudowa z kamienia tamanego granitowego lub bazaltowego _ UOQUCQOS\N z kamienia *mgmjmmo 0-31.5mm - @EU. 25 cm

0-31,5 mm - grub. 15 cm :
- podoze gruntowe - podtoze gruntowe
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Widok ogdlny wjazdu do posesii 5
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