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wypelnienie betonem
asfaltowym ACI11S gr.10cm

‘ PROJ.CHODNIK

kraweznik bet. 15x30x100 wyniesiony +12cm

tawa betonowa z betonu C12/15 plantowanie / humusowanie
pasa drogowego po pracach

brukarskich
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proj. wypehienie poszerzenia max 10cm w
celu wbudowania kraweznika mieszanka
betonowg C12/15 .

obrzeze bet. 8x30x100
tawa betonowa z betonu C12/15

nawierzchnia drogi ul.Opolskiej
bez zmian

UWAGA: LOKLAIZACJE CHODNIKA DOSTOSOWAC DO SZEROKOSCI ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ
DROGI POWIATOWEJ NR 1810 O. KRAWEZNIK OGRANICZAJACY CHODNIK NALEZY WYNIESC W STOSUNKU

DO JEZNDI OD 8CM DO 12CM. NA ZJAZDACH ZASTOSOWAC KRAWEZNIK NAJAZDOWY WYNIESIONY W
STOSUNKU DO JEZDNI BITUMICZNEJ MAX +3CM

nawierzchnia chodnika

nawierzchnia z kostki bet. wibroprasowanej grub.8cm

podsypka z mialu kamiennego - grub. 3 cm

podbudowa z kamienia tamanego 0-31,5 mm - grub. 15 cm
(25¢m w przypadku zjazdow)

podoze gruntowe

ﬂ B DROGTOM Opole ul.Chetmska 9/2 tel/fax 077 551 55 93
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Lokalizacja m. WALCE
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Temat PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ 1:25
1810 O UL.OPOLSKIEJ W ZAKRESIE BUDOWY AT
CHODNIKA MIEJSCOWOSCI WALCE 07/2017
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