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HB DEQGTOM Opole ul.Chetmska 9/2 tel/fax 077 551 55 93
UWAGA: NINIEJSZY PROFIL PODLUZNY DROGI ZOSTAL. OPRACOWANY NA PODSTAWIE MAPY ZASADNICZEJ

NIWELETA KRAWEDZI JEZDNI ISTN.

==y mer inz. Tomasz SOKILS e
DO CELOW NIEPROJEKTOWYCH | StUZY POGLADOWO W CELU OKRESLENIA SPADKOW PODtUZNYCH OPRACONAL ( mor nd. Grzegarz Koczmarek Loceoeck
JEZDNI ISTNIEJACEJ.

Lokalizacja m. WALCE

aweLeTa krawezka croonka NIWELETE KRAWEZNIKA CHODNIKA NALEZY DOSTOSOWAC DO KRAWEDZI ISTNIEJACEJ JEZDNI o ROV PRIEBUDOY DROGI POMATONE) 1501000
BITUMICZNEJ . PROJEKTOWANY KRAWEZNIK OD STRONY JEZDNI NALEZY WYNIESC W STOSUNKU DO

18100 UL.OPOLSKIEJ W ZAKRESIE BUDOWY —
JEZDNI DROGI POWIATOWEJ OD 8 DO 12CM. CHODNIKA MIEJSCOWOSCI WALCE 07.2017

PROFIL PODLUZNY DROGI NgRVS
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