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Zasypac boczne przestrzenie warstwami 15-30 cm obsypki zwirowej
o granulacji np. 8-16, 12-24 (30) mm lub piaskiem gruboziarnistym.
Wyréwnac podioze i zagesci¢. Stopien zageszczenia gruntu

dostosowaé do przewidywanego obcigzenia.
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przed zanieczyszczeniem gruntem.

. . . Zasypka skrzynek piaskiem (bez kamieni i innych ostrokrawedzistych elementéw,
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projektowane zestaw skrzynek rozsaczajacych o minimalnych parametrach STORMBOX

wymiary 1 skrzynki to 0.3x0.6x1.20m (ilo$¢ zgodnie z planem zagospodarowania)
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Owinigcie skrzynek geowlokning pozostawiajac 15 cm - 50 cm zaktadke. W
Kolejnos¢ wykonania prac montazowych zbiornika 5. Na geowtokninie utozy¢ dna skrzynek, ktore nalezy potaczy¢ ze sobg miejscach wlotunacigé geowtéknine na 8 czesci. Nastepnie wsungé
pehnigcego funkcje rozsaczenia wody deszczowej za pomocg zatrzaskéw. Miejsca do potgczenia zatrzaskéw opisane ok. 20 cm kréciec przewodu doptywowego, tak abykielich wystawat z otworu.
sg napisem ,CLIP”. Nastepnie utozy¢ skrzynki na dna, dociskajac —
1. Nalezy wykona¢ wykop o szerokosci min. 40 - 50 cm wigkszej niz je z gory. Pionowe rury w skrzynkach powinny zatrzasng¢ podsypka zwirowa 8-16mm gr.30cm
wynosi wielko$é modutéw skrzynek sie z dnem. Potaczyé .mx_N<:x_ i dna za pomocg Nm:.Nmm_@E. .cﬁwf.u. )
proj.studzienka fi 800mm systemowa 2. Z dna wykopu usunaé wystajace kamienie oraz utozyé min. w miare voﬁmg kolejne warstwy skrzynek faczac je w pionie i poziomie
z polipropylenu zwienczona wtazem 10 - 15 cm podsypke zwirowg o granulacji np. 8 - 16, 12 - 24 (30) mm zatrzaskami
zeliwnym C250 wyposzrzona w filtr lub warstwe piasku gruboziarnistego. Wyréwna¢ podioze i zagescic. 6. Skrzynki owingé doktadnie geowtdkning, pozostawiajac
RIAXIAXKARS stalowy 200mm di 300mm 3. Usungé azurowe ostony z miejsc poditaczenia przewodow doptywowych 15 cm - 50 cm zaktadke. W miejscach wlotu
ununnnnn“nnnnunnnnnn“unnnunnon SRR 160 mm, wentylacyjnych (110 - 200 mm) lub inspekcyjnych nacig¢ geowiokning na 8 czesci. Nastepnie wsunaé
XX — 200 mm. ok. 20 cm krociec przewodu doptywowego, tak aby UWOQHOZ
UWAGA: W miejscach przewidzianych na inspekcje poprzez studzienke kielich wystawat z otworu. .F_ Opole ul.Chelmska 9/2 tel
<<._mN0<<m lub pionowe rury trzonowe, nalezy usung¢ wszystkie 7. Wykonaé polaczenie skrzynek z przewodami doplywowymi _u._uQ «M_MWON.U_Q 3%5 ,ﬁ.wn aa,Sa.m
§ ) . azurowe osfony 200mm o sztywnosci SN 8 kN/m2 od studzienki osadnikowej biuro: - ul. Batalionu Zoska 4/305 45-282 Opole e, 608 496 304
m<mﬁ®30<<< filtr m_“m_0<<< fi 200 G g P 1 oo caiadke Inspekeyine) 800 NAZWA ZADANIA PROJEKT ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1831 O
= oraz zostawiajac po bokach odpowiedni zapas, aby mozna bylo 8. Wykona¢ na drugim korcu zespotu skrzynek studnie rewizyjna fi 200 wraz ’ :
L=300mm owingé skrzynki ze wszystkich stron. Geowldknina chroni skrzynki 7 oawos;mﬁﬂmamam P y ° vina UL.KAMIENNEJ W MIEJSCOWOSCI GOGOLIN
rzed zanieczyszczeniem gruntem
P y 9 9. Zasypa¢ boczne przestrzenie warstwami 15-30 cm obsypki zwirowej TYTULRYSUNKU - SZCZEGOL STUDNI CHLONNE]
P . 0,80 o granulacji np. 8-16, 12-24 (30) mm lub piaskiem gruboziarnistym.
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Skrzynki przysypa¢ warstwg 10-15 cm piasku (bez kamieni i innych
Zasypka skrzynek piaskiem (bez kamieni i innych ostrokrawedzistych elementéw, ostrokrawedzistych elementw, ktore moglyby uszkodzié geowiokning NAZWISKO PODPIS
ktére moglyby uszkodzi¢ geowtdkninglub skrzynki) i zagescié lub skrzynki) i zagescic. PROJEKTOWAL mgr inz. Tomasz Sokulski
projektowane zestaw skrzynek rozsaczajacych o minimalnych parametrach STORMBOX branza Q_‘omos\m upr. bud. nr OPL/0243/PWOD//06
wymiary 1 skrzynki to 0.3x0.6x1.20m (ilo$¢ zgodnie z planem zagospodarowania) ..
SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kaczmarek
Owinigcie skrzynek geowldkning pozostawiajac 15 cm - 50 cm zaktadke. W branza drogowa OPL/0972/PWOD/13
miejscach wlotunacigé geowtokning na 8 czesci. Nastgpnie wsungé 4 DATA SKALA NRRYSUNKU
i 20 i oot dpvcuag, b i vysawt o UWAGA: ILOSC SKRZYNEK ZGODNIE Z PLANEM SYTUACYJNYM 0312018 :25 o1
podsypka zwirowa 8-16mm gr.30cm '




