PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
OD KM 4+852 DO 4+910
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Cokoly ogrodzen lub
obrzeze chodnikowe
8x30 osadzone w
podsypce cementowo-
piaskowej

Kostka brukowa betonowa
szara 10x20 cm

grubosci 6 cm na podsypce z
mialu kamiennego
Podbudowa tluczniowa
grubosci 10 cm

Warstwa odcinajaca z piasku
grubosci 6 cm

Sciek z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm
na podsypce cementowo — piaskowej

Lawa betonowa

Warstwa odcinajaca z piasku grubosci 10 cm

Kraweznik betonowy wibro - prasowany
15x22 na podsypce cementowo - piaskowej

Lawa betonowa z oporem

Warstwa odcinajaca z piasku grubosci 10 cm

Warstwa $cieralna mastyksowo — grysowa SMA 11 grubosci 4 cm

Pobocze utwardzone
v frezowinami grubosci 10 cm

Opornik betonowy 10x25 na podsypce
cementowo — piaskowej

Lawa betonowa z oporem

Skropienie miedzywarstwowe emulsja asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m2

Warstwa wigZzaca z betonu asfaltowego AC 16 W grubosci 6 cm

Siatka wzmacniajaca i przeciw odbiciowa stalowa typu lekkiego
zamocowana mieszankg mineralno emulsyjng ukladana na zimno
typu Slurry Seal w ilosci 22 kg/m2

Wyrownanie mieszanka mineralno asfaltowa AC 11 W w ilosci 75 kg/m2

Skropienie podbudowy po sfrezowaniu nawierzchni emulsja asfaltows
w ilosci 2 kg/m2

Istniejaca konstrukcja podbudowy po sfrezowaniu nawierzchni
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Upr. 29/94/0p

Obiekt: Droga powiatowa nr 1832 O Gogolin - Chorula

Temat: Przebudowa drogi powiatowej nr 1832 O ul. Gogolin —
Chorula od km 4+044 do projektowanego przez ZDW Opole
ronda w ramach zadnia budowa obwodnicy Malni i Choruli

Branza : Drogowa

Tytut rysunku : Przekréj konstrukcyjny IV
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