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Odmulenie rowu Podbudowa tluczniowa warstwa gorna grubosci 10 cm Odtworzenie i
ze skarpami Podbudowa tluczniowa warstwa dolna grubosci 20 cm odmulenie rowu
Warstwa odcinajaca z piasku grubosci 10 cm ze skarpami

Opornik betonowy 10x25 na
podsypce cementowo — piaskowej
ELawa betonowa z oporem

h 4

Opornik betonowy 10x25 na podsypce Pobocze utwardzone
cementowo — piaskowej frezowinami grubosci 20 cm y

Lawa betonowa z oporem

Warstwa $cieralna mastyksowo — grysowa SMA grubosci 4 cm
Skropienie miedzy warstwowe emulsja asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m2

I or : POWIAT KRAPKOWICKI

Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego grubosci 6 cm 47-300 Krapkowice ul. Kiliriskiego 1
i 191 i i ict i Biuro Projektow :
Siatka wzmacniajaca i przeciw odbiciowa -stalowa typu lekk{ego Zaklad Uslugowo — Projektowy
zamocowana mieszanka mineralno emulsyjna ukladanga na zimno Andrzej Jeczmienny
oz s 47-232 Kedzierzyn — Kozle ul. Lokietka 1/7
typll Slurl‘y Seal w ilos$ci 22 kg/mZ Projektowal / Opracowal : Andrzej Podpis
7 0 0 0 v 7 i Upr. nr 159/92/0P
Wyréwnanie mieszanka mineralno asfaltowa w ilosci 75 kg/m2 Sorawazi: - g, Mirostaw Siefa Podpis
v v 0 0 v v Upr. 29/94/0)
Skropienie podbudowy po sfrezowaniu nawierzchni emulsja asfaltowa Obiokt: Drogs powiatowa A 18320 Gogalin - Chorla
W il()éci 2 kg/mZ Temat: Przebudowa drogi powiatowej nr 1832 O ul. Gogolin — Chorula
S P " " - " od km 4+044 do projektowanego przez ZDW Opole ronda w
Istniejaca konstrukcja jezdni po frezowaniu nawierzchni o ramach zadnia budowa obwodnicy Malni | Chorul
ranza : rogowa
Tytut rysunku : Przek%_éi konstrukeyjny VI
Podziatka : 1: 25 Data: 15.04.2018 Rysunek: nr 14D




