
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inwestor : POWIAT  RAPKOWICKI 
                  47-300 Krapkowice ul. Kilińskiego 1 
Biuro Projektów : 
         Zakład Usługowo – Projektowy „ROAD – BUD” 
                              Andrzej Jęczmienny 

47-232 Kędzierzyn – Koźle ul. Łokietka 1/7 
Projektował / Opracował :  Andrzej 
Jęczmienny Upr. nr 159/92/OP                            

Podpis 

Sprawdził: mgr inż. Mirosław Sieja 
Upr. 29/94/Op 

Podpis 

Obiekt: Droga powiatowa nr 1832 O Gogolin - Chorula            
Temat:   Przebudowa drogi powiatowej nr 1832 O Gogolin – Chorula   
               od km 4+044 do projektowanego przez ZDW Opole ronda w   
               ramach zadnia budowa obwodnicy Malni i Choruli 
Branża :                Drogowa 
Tytuł rysunku :  Przekrój konstrukcyjny  VII     
Podziałka : 1 : 25 Data: 15.04.2018                  Rysunek: nr 16 

2% 2% 

Opornik betonowy 10x25 na podsypce 
cementowo – piaskowej  
Ława betonowa z oporem 

Warstwa ścieralna mastyksowo – grysowa SMA 11 grubości 4 cm 
Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W  grubości 6 cm 
Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 
Siatka wzmacniająca i przeciw odbiciowa  stalowa typu lekkiego 
zamocowana mieszanką mineralno emulsyjną układaną na zimno  
typu Slurry Seal w ilości 22 kg/m2 
Wyrównanie mieszanką mineralno asfaltową AC 11 W w ilości 75 kg/m2 
Skropienie  podbudowy po sfrezowaniu nawierzchni emulsją asfaltową  
w ilości 2 kg/m2 
Istniejąca konstrukcja podbudowy po sfrezowaniu nawierzchni 

PRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY 
              OD KM 6+293,5 D0 6+316,5 KM 
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Pobocze utwardzone 
frezowinami grubości 20 cm 

 
100-120 

Odtworzenie i 
odmulenie rowu                 
ze skarpami                

 
110-130 

Odtworzenie i 
odmulenie rowu                 
ze skarpami                
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400-500 
 

600-700 

Krawężnik granitowy 20x30 
Ława betonowa grubości 15 cm 
Warstwa odcinająca z piasku 
grubości 10 cm 

Brukowiec 16/20 
Podsypka piaskowo – 
cementowa grubości 15 cm 

 
1220-1320 


