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Kraweznik granitowy 20x30 -
. . . t
Odtworz.e niet Lawa betonowa grubosci 15 cm Brukowiec 16/20 0Od worzeme 1
odmulenie rowu — - . odmulenie rowu
X R Warstwa odcinajaca z piasku Podsypka piaskowo — ze skarpami
ze skarpami v grubosci 10 cm v cementowa grubosci 15 cm y
Opornik betonowy 10x25 na podsypce
;emenlt)owo — piaskowej Warstwa $cieralna mastyksowo — grysowa SMA 11 grubosci 4 cm
awa betonowa z oporem Skropienie miedzywarstwowe emulsja asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m2
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W grubosci 6 cm
Skropienie miedzywarstwowe emulsja asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m2
Siatka wzmacniajaca i przeciw odbiciowa stalowa typu lekkiego
zamocowana mieszanka mineralno emulsyjna ukladang na zimno Inwestor : POWIAT RAPKOWICKI
typu Sllll'l'y Seal w iloéci 22 kg/m2 = 5 _4IZ-:'300 Krapkowice ul. Kilinskiego 1
iuro Projektow :
Wyréwnanie mieszanka mineralno asfaltowa AC 11 W w ilosci 75 kg/m2 Zakiad Uslu?véO—_PJrojek!?wv
. . . . . . narze, czmienn
Skropienie podbudowy po sfrezowaniu nawierzchni emulsja asfaltowa 47232 Kedzierzlyne — Kozle ul. Lokietka 177
w ilOéCi 2 kg/mz Pro]ek_lowa! /U(;;;rztr:t:v;v;/ig:z/lc\)r::drzej Podpis
Istniejaca konstrukcja podbudowy po sfrezowaniu nawierzchni o g "2 Mirostaw Sieia Podpls

Obiekt: Droga powiatowa nr 1832 O Gogolin - Chorula

Temat: Przebudowa drogi powiatowej nr 1832 O Gogolin — Chorula
od km 4+044 do projektowanego przez ZDW Opole ronda w
ramach zadnia budowa obwodnicy Malni i Choruli

Branza : Drogowa

Tytut rysunku : Przekrdj konstrukcyjny VIl

Podziatka: 1:25 Data: 15.04.2018 Rysunek: nr 16 D




