PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

dhugosci

¥3015 zmienne

10,

Kostka brukowa betonowa czarnejgrubosci
8 cm na podsypce cementowo piaskowej
Podbudowa tluczniowa grubosci 20 cm

y Warstwa odcinajaca z piasku grubosci 10 cm

Kraweznik betonowy 15x22 najazdowy na
podsypce cementowo - piaskowej

Lawa kraweznikowa

v Warstwa odcinajaca z piasku grubosci 10 cm

v Sciek przykraweznikowy

Opornik betonowy wtopiony 10x25
osadzony podsypce cementowo- piaskowej

Inwestor : POWIAT KRAPKOWICKI
47-300 Krapkowice ul. Kilinskiego 1

Biuro Projektow :
Zaktad Ustugowo — Projektowy
Andrzej Jeczmienny
47-232 Kedzierzyn — Kozle ul. Lokietka 1/7

Proj : Andrzej i Upr.159/92/0Op | Podpis

Sprawdzit: mgr inz. Mirostaw §eia Upr.29/95/0p Podpis:

Obiekt: Droga powiatowa nr 18-32 0 Gogolin - Chorula

Temat: Przebudowa drogi powiatowej nr 1832 O Gogolin —
Chorula od km 4+044 do projektowanego przez ZDW Opole
ronda w ramach zadnia budowa obwodnicy Malni i Choruli

Branza: _ Drogowa
Tytut rysunku: Przekroj konstrukeyjny zjazdu podiuzny przez
chodnik

Podziatka : Data: Nrrysunku: 18 D
1:25 15.04.2018




