
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inwestor : POWIAT KRAPKOWICKI 
                  47-300 Krapkowice ul. Kili�skiego 1 
Biuro Projektów : 
         Zakład Usługowo – Projektowy „ROAD – BUD” 
                              Andrzej J�czmienny 

47-232 K�dzierzyn – Ko�le ul. Łokietka 1/7 
Projektował / Opracował :  Andrzej 
J�czmienny Upr. nr 159/92/OP                            

Podpis 

Sprawdził: mgr in�. Mirosław Sieja 
Upr. 29/94/Op 

Podpis 

Obiekt: Droga powiatowa nr 1832 O Gogolin - Chorula            
Temat:   Przebudowa drogi powiatowej nr 1832 O Gogolin –  
               Chorula od km 4+044 do projektowanego przez ZDW Opole  
               ronda w ramach zadnia budowa obwodnicy Malni i Choruli 
Bran�a :  
               Drogowa 
Tytuł rysunku : Przekrój konstrukcyjny poprzeczny zjazdu w drogi  
                           boczne gruntowe 
Podziałka :                                                                                                                                                                                                                                                       
                      1 : 25                                                                                                                                 

 

Data:  
           15.04.2018                   

Rysunek: nr 22 D 

2% 

Warstwa �cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S grubo�ci 4 cm 
Skropienie mi�dzywarstwowe emulsj� asfaltow� w ilo�ci 0,3 kg/m2 
Warstwa wi���ca z betonu asfaltowego AC 16 W grubo�ci 4 cm  
Skropienie podbudowy emulsj� asfaltow� w ilo�ci 1,5 kg/m2 
Podbudowa tłuczniowa warstwa górna grubo�ci 10 cm z tłucznia 0-31,5 mm 
Podbudowa tłuczniowa warstwa dolna grubo�ci 15 cm z tłucznia 0-63 mm 
Warstwa odcinaj�ca z piasku grubo�ci 10 cm 
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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 

                   Opornik betonowy wtopiony 10x25 na ławie betonowej z oporem 


