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Spadki zgodnie ze
spadkami istniejacymi
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Konstrukcja przebudowywanej jezdni \

Opornik betonowy wtopiony 10x25
na fawie betonowej z oporem

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S grubosci 4 cm

Skropienie migdzywarstwowe emulsja asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m2

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W grubosci 4 cm

Skropienie podbudowy emulsja asfaltowa w ilosci 1,5 kg/m2

Podbudowa tluczniowa warstwa goérna grubosci 10 cm

Podbudowa tluczniowa warstwa dolna grubosci 15 cm

[ or : POWIAT KRAPKOWICKI
47-300 Krapkowice ul. Kilinskiego 1

v Warstwa odcinajaca z piasku grubosci 10 cm

Biuro Projektow :
Zaktad Ustugowo — Projektowy
Andrzej Jeczmienny
47-232 Kedzierzyn — Kozle ul. Lokietka 1/7

Projektowat / Opracowat : Andrzej Podpis
i Upr. nr 159/92/0P

Sprawdzit: mgr inz. Mirostaw Sieja Podpis

Upr. 29/94/0p

Obiekt: Droga powiatowa nr 1832 O Gogolin - Chorula

Temat: Przebudowa drogi powiatowej nr 1832 O Gogolin —
Chorula od km 4+044 do projektowanego przez ZDW Opole
ronda w ramach zadnia budowa obwodnicy Malni i Choruli

Branza :
Drogowa
Tytut rysunku : Przekroj konstrukcyjny podtuzny zjazdu w drogi
boczne
Podziatka : Data: Rysunek: nr23 D
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