
PRZEDMIAR ROBÓT 
ETAP - II 

OD KM 5+027 DO KM 6+909 
 

Nazwa  obiektu           
budowlanego  

: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1832 O GOGOLIN – 
CHORULA OD KM 4+044 DO PROJEKTOWANEGO PRZEZ ZDW 
OPOLE, RONDA W RAMACH ZADANIA BUDOWY OBWODNICY 

MALNI I CHORULI  

 

Obiekt : DROGA POWIATOWA 1832 O GOGOLIN- CHORULA 

Adres              : GÓRAŻDZE - CHORULA 

Inwestor        : POWIAT KRAPKOWICKI                                                                      
47-300 KRAPKOWICE  UL. KILIŃSKIEGO 1 

Jednostka                
projektowa 

: ZAKŁAD USŁUGOWO – PROJEKTOWY „ROAD - BUD” 
ANDRZEJ JĘCZMIENNY                                                                       
47-232 KĘDZIERZYN – KOŹLE UL. WŁ. ŁOKIETKA 1/7 

 
 
 
 
NAZWY I KODY WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ : 

 
     a) DZIAŁ ROBÓT   - 45000000-7 Roboty budowlane 

 
     b) GRUPY ROBÓT - 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia  
                                        kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty  
                                        w zakresie inżynierii  lądowej i  wodnej 

 

     c) KLASY ROBÓT  - 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy  rurociągów linii  
                                        komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk  
                                        i kolei : wyrównywanie terenu  
                                              

     d) KATEGORIA ROBÓT   - 45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej  
 

                                                  

 
 

 

Funkcja  
Imię i nazwisko Nr uprawnień Data 

opracowania 

Podpis 

Opracował : 
Andrzej Jęczmienny 159/92/Op 20.2020  

 
 
 

PAŹDZIERNIK 2020 R. 

 
 
 



SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT 
 
 

Lp. Dział Grupa Klasa Kategoria Spis działów przedmiaru robót 

1  
 
45000000- 7 

 
 
45200000- 9 

 
 
45230000- 8 

 
 

45233223-8 
 

Roboty przygotowawcze 
 

2 Poszerzenia 
 

3 Roboty krawężnikowe i 
nawierzchniowe na wysepce 

 

4 Roboty nawierzchniowe 

5 Zjazdy w drogi boczne gruntowe 

6 
Roboty wykończeniowe 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRZEDMIAR ROBÓT 
 

 
Lp. Podstawa 

ustalenia 

SPECYFIKACJE Opis robót Jedn. 

miary Obmiar D- 00.00.00  WYMAGANIA 

OGÓLNE  
  

1. Roboty przygotowawcze 

 

 

 
1 2 3 4 5 

6 

 1 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-310703-03-

020 

D- 01.02.04  ROZBIÓRKA 

ELEMENTÓW DRÓG 

 

Zdjęcie tablic znaków 

drogowych - znaki zakazu, 

nakazu, ostrzegawcze, 

informacyjne. Znaki 

przazać  
krotność= 1,000 

szt 17,000 

 

2 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-310818-08-

020 

D- 01.02.04  ROZBIÓRKA 

ELEMENTÓW DRÓG 

 

Rozebranie słupków do 

znaków. Słupki przekazać 

Inwestorowi. 
krotność= 1,000 

szt 12,000 

 

3 wg nakładów 

rzeczowych 

SEK 6-010103-

0701-050 

D- 05.03.11 RECYKLING 

FREZOWANIE 

NAWIERZCHNI   

ASFALTOWYCH NA ZIMNO 

 

Frezowanie nawierzchni 

asfalt.na zimno na głęb.7 

cm,przy użyciu frezarki  

1000C z odwiezieniem 

kory asfalt.na place 

składowe,samochodem 

samowył.10-15t 
.krotność= 1,000 

m2 6 798,000 

 

4 wg nakładów 

rzeczowych 

SEK 6-010103-

0501-050 

D- 05.03.11 RECYKLING 

FREZOWANIE 

NAWIERZCHNI   

ASFALTOWYCH NA ZIMNO 

 

Frezowanie nawierzchni 

asfalt.na zimno na głęb.5 

cm,przy użyciu frezarki 

1000C z odwiezieniem 

kory asfalt.na place 

składowe,samochodem 

samowył.10-15t 
krotność= 1,000 

m2 5 478,300 

 

5 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-310814-05-

040 

D- 01.02.04  ROZBIÓRKA 

ELEMENTÓW DRÓG 

 

Rozebranie oporników 

wtopionych o wymiarach 

12x25 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej przy 

pomocy sprężarki 
krotność= 1,000 

m 509,000 

 

6 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-310810-02-

050 

D- 01.02.04  ROZBIÓRKA 

ELEMENTÓW DRÓG 

 

Rozebranie nawierzchni z 

kostki brukowej betonowej 

na wysepce. Analogia 
krotność= 1,000 

m2 44,250 

 

7 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-310813-03-

040 

D- 01.02.04  ROZBIÓRKA 

ELEMENTÓW DRÓG 

 

Rozebranie krawężników 

betonowych o wymiarach 

15x30 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej na 

wysepce 
krotność= 1,000 

m 54,000 

 

8 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-310812-03-

060 

D- 01.02.04  ROZBIÓRKA 

ELEMENTÓW DRÓG 

 

Rozebranie ław z betonu 

pod krawężniki na wysepce 
krotność= 1,000 

m3 2,160 

 

9 wg nakładów 

rzeczowych 

KNKRB 010105-

06-052 

D- 01.02.04  ROZBIÓRKA 

ELEMENTÓW DRÓG 

 

Ręczne karczowanie 

krzaków i odrostów w 

rowach 
krotność= 1,000 

ha 0,060 

 



1 2 3 4 5 

6 

10 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-21U0402-

02-164 

D- 01.02.01 USUNIĘCIE 

DRZEW I KRZAKÓW                                                                                                                                                                                 
Mechaniczne 

rozdrabnianie gałęzi, 

krzewów i pędów o 

średnicy do 7,5 cm 
krotność= 1,000 

m-p 270,000 

 

11 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-21U0403-

0201-164 

D- 01.02.01 USUNIĘCIE 

DRZEW I KRZAKÓW                                                                                                                                                                                 
Przewóz zrąbków 

samochodami 

samowyładowczymi 5-10 t. 

Załadowanie mechaniczne 
krotność= 1,000 

m-p 81,000 

 

12 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-21U0403-

0301-164 

D- 01.02.01 USUNIĘCIE 

DRZEW I KRZAKÓW                                                                                                                                                                                 
Przewóz zrąbków 

samochodami 

samowyładowczymi 5-10 t. 

Dodatek za dalszy 1 km 

przewozu ponad 1 km. Za 

dlsze 5 km. 
krotność= 5,000 

m-p 81,000 

 

13 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 9-100105-

0379-034 

D- 01.02.04  ROZBIÓRKA 

ELEMENTÓW DRÓG 

 

Przewóz na odległość 10 

km samochodem 

skrzyniowym o ładowności 

10 t materiałów 

betonowych z rozbiórki 

wysepki i oporników. 

Załadowanie i 

wyładowanie 

ręczne.Nawierzchnia kat.I-

III. W pozycji 

uwzględniono opłatę 

recyklingową. 
krotność= 1,000 

t 40,696 

 

 

2. Poszerzenia 

 

 

 
1 2 3 4 5 

6 

14 wg nakładów 

rzeczowych 

KNKRB 010109-

03-043 

D- 01.01.01  ODTWORZENIE 

TRASY I PUNKTÓW 

WYSOKOŚCIOWYCH  

 

Roboty pomiarowe przy 

liniowych robotach 

ziemnych dróg w terenie 

równinnym 
krotność= 1,000 

km 1,882 

 

15 wg nakładów 

rzeczowych 

KNKRB 010201-

01-060 

D-02.00.01 ROBOTY  

ZIEMNE.  WYMAGANIA  

OGÓLNE       

                                                                                                                                                              

D- 02.01.01  WYKONANIE 

WYKOPÓW W GRUNTACH 

NIESKALISTYCH 

 

Koryta pod poszerzenia  

wykonywane koparkami 

przedsiębiernymi o 

pojemności łyżki 0,15 m3 z 

transportem urobku 

samochodami 

samowyładowczymi do 1 

km.Kat.gruntu I-II. W 

pozycji uwzględniono  

opłatę składowiskową. 
krotność= 1,000 

m3 237,200 

 

16 wg nakładów 

rzeczowych 

KNKRB 010203-

04-060 

D-02.00.01 ROBOTY  

ZIEMNE.  WYMAGANIA  

OGÓLNE       

                                                                                                                                                              

D- 02.01.01  WYKONANIE 

WYKOPÓW W GRUNTACH 

NIESKALISTYCH 

 

Dopłata za każde dalsze 

rozpoczęte 0,5km 

transportu ponad 1km przy 

przewozie po drogach o 

nawierzchni utwardzonej 

samochodem 

samowyładow.do 

5t.Kat.gruntu I-II. Za 

dalsze 5 km wywozu. 
krotność= 10,000 

m3 237,200 

 



1 2 3 4 5 

6 

17 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-310401-01-

040 

D- 08.01.01  KRAWĘŻNIKI 

BETONOWE 
Rowki pod  ławy 

opornikowe i oporniki o 

wymiarach 20x20 cm. 

Kategoria gruntu I-II 
.krotność= 1,000 

m 3 733,000 

 

18 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-310402-04-

060 

D- 08.01.01  KRAWĘŻNIKI 

BETONOWE 
Ławy betonowe z oporem 

pod oporniki  10x25 
krotność= 1,000 

m3 93,325 

 

19 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-310403-05-

040 

D- 08.01.01  KRAWĘŻNIKI 

BETONOWE 
Krawężniki (oporniki) 

betonowe wtopione o 

wymiarach 10x25 cm na 

podsypce cementowo-

piaskowej osadzone na 

ławie betonowej z oporem 
krotność= 1,000 

m 3 733,000 

 

20 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-310106-03-

050 

D- 04.02.01 WARSTWY 

ODSĄCZAJĄCE I 

ODCINAJĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                      

Warstwa odcinająca na 

poszerzeniiach 

zagęszczana mechanicznie 

piaskiem pod konstrukcję 

zjazdów.  Grubość 

warstwy po zagęszczeniu 6 

cm 
krotność= 1,000 

m2 618,000 

 

21 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-310106-04-

050 

D- 04.02.01 WARSTWY 

ODSĄCZAJĄCE I 

ODCINAJĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                      

Warstwa odcinająca na 

poszerzebiach zagęszczana 

mechanicznie piaskiem 

pod  konstrukcję zjazdów . 

Dodatek za każdy dalszy 1 

cm. Za dalsze 4 cm 

grubości. 
krotność= 4,000 

m2 618,000 

 

22 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-310114-05-

050 

D- 04.04.00 PODBUDOWA  Z  

KRUSZYW.  WYMAGANIA 

OGÓLNE 

D- 04.04.02 PODBUDOWA Z 

KRUSZYWA ŁAMANEGO 

STABILIZOWANEGO 

MECHANICZNIE 

 

Podbudowy z kruszywa 

łamanego niesortowanego 

0-63 na poszerzeniach 

warstwa dolna. Grubość 

warstwy po zagęszczeniu 

15 cm 
krotność= 1,000 

m2 618,000 

 

23 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-310114-06-

050 

D- 04.04.00 PODBUDOWA  Z  

KRUSZYW.  WYMAGANIA 

OGÓLNE 

D- 04.04.02 PODBUDOWA Z 

KRUSZYWA ŁAMANEGO 

STABILIZOWANEGO 

MECHANICZNIE 

 

Podbudowy z kruszywa 

łamanego niesortowanego 

0-63 na poszerzeniach 

warstwa dolna . Dodatek 

za każdy dalszy 1 cm 

grubości warstwy ponad 

15 cm. Za dalsze 5 cm 

grubości. 
krotność= 5,000 

m2 618,000 

 

24 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-310114-07-

050 

D- 04.04.00 PODBUDOWA  Z  

KRUSZYW.  WYMAGANIA 

OGÓLNE 

D- 04.04.02 PODBUDOWA Z 

KRUSZYWA ŁAMANEGO 

STABILIZOWANEGO 

MECHANICZNIE 

 

Podbudowy z kruszywa 

łamanego 0-31,5. Warstwa 

górna. Grubość warstwy 

po zagęszczeniu 8 cm 
krotność= 1,000 

m2 618,000 

 



1 2 3 4 5 

6 

25 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-310114-08-

050 

D- 04.04.00 PODBUDOWA  Z  

KRUSZYW.  WYMAGANIA 

OGÓLNE 

D- 04.04.02 PODBUDOWA Z 

KRUSZYWA ŁAMANEGO 

STABILIZOWANEGO 

MECHANICZNIE 

 

Podbudowy z kruszywa 

łamanego 0-31,5  Warstwa 

górna. Dodatek za każdy 

dalszy 1 cm warstwy 

ponad 8 cm. Za dalsze 2 

cm grubości. 
krotność= 2,000 

m2 618,000 

 

 

3. Roboty krawężnikowe i nawierzchniowe na wysepce 

 

 

 
1 2 3 4 5 

6 

 26 wg nakładów 

rzeczowych 

KNKRB 010201-

03-060 

D-02.00.01 ROBOTY  

ZIEMNE.  WYMAGANIA  

OGÓLNE       

                                                                                                                                                              

D- 02.01.01  WYKONANIE 

WYKOPÓW W GRUNTACH 

NIESKALISTYCH 

 

Koryta pod nową 

konstrukcję wysepki 

wykonywane koparkami 

przedsiębiernymi o 

pojemności łyżki 0,25 m3 z 

transportem urobku 

samochodami 

samowyładowczymi do 1 

km.Kat.gruntu I-II 
krotność= 1,000 

m3 23,538 

 

27 wg nakładów 

rzeczowych 

KNKRB 010203-

04-060 

D-02.00.01 ROBOTY  

ZIEMNE.  WYMAGANIA  

OGÓLNE       

                                                                                                                                                              

D- 02.01.01  WYKONANIE 

WYKOPÓW W GRUNTACH 

NIESKALISTYCH 

 

Dopłata za każde dalsze 

rozpoczęte 0,5km 

transportu ponad 1km przy 

przewozie po drogach o 

nawierzchni utwardzonej 

samochodem 

samowyładow.do 

5t.Kat.gruntu I-II. Za 

dalsze 5 km wywozu. 
krotność= 10,000 

m3 23,538 

 

28 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-310106-03-

050 

D- 04.02.01 WARSTWY 

ODSĄCZAJĄCE I 

ODCINAJĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                      

Warstwa odcinająca 

zagęszczana mechanicznie 

piaskiem pod łay  

krawężnikowe i 

konstrukcję wysepki.  

Grubość warstwy po 

zagęszczeniu 6 cm 
krotność= 1,000 

m2 62,250 

 

29 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-310106-04-

050 

D- 04.02.01 WARSTWY 

ODSĄCZAJĄCE I 

ODCINAJĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                      

Warstwa odcinająca 

zagęszczana mechanicznie 

piaskiem pod ławy 

krawężnikowe  konstrukcję 

wysepki. Dodatek za każdy 

dalszy 1 cm. Za dalsze 4 

cm grubości. 
krotność= 4,000 

m2 62,250 

 

30 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-310402-04-

060 

D- 08.01.01  KRAWĘŻNIKI 

BETONOWE 
Ławy betonowe z oporem 

pod krawężniki 20x30 
krotność= 1,000 

m3 2,160 

 

31 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-310402-05-

060 

D- 08.01.01  KRAWĘŻNIKI 

BETONOWE 
Ławy pod krawężniki. 

Dodatek za wykonanie 

ławy betonowej na łukach 

o promieniu do 40 m 
krotność= 1,000 

m3 0,320 

 



1 2 3 4 5 

6 

32 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-310404-02-

040 

D- 08.01.01  KRAWĘŻNIKI 

BETONOWE 
Krawężniki kamienne 

granitowe ułożone na 

płask o wymiarach 20x30 

cm na podsypce piaskowej 
krotność= 1,000 

m 54,000 

 

33 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-310404-07-

040 

D- 08.01.01  KRAWĘŻNIKI 

BETONOWE 
Krawężniki kamienne 

granitowe 20x30 cm. 

Dodatek za ustawienie 

krawężników na łukach o 

promieniu do 10 m 
krotność= 1,000 

m 8,000 

 

34 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-310205-01-

050 

D- 05.02.02 NAWIERZCHNIA  

BRUKOWCOWA 
Nawierzchnie wysepki z 

brukowca  o wymiarach 

16-20 cm na podsypce 

cementowo piaskowej 

grubosci 15 cm. 
krotność= 1,000 

m2 44,250 

 

 

4. Roboty nawierzchniowe 

 

 

 
1 2 3 4 5 

6 

 35 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AT-

03202020000-050 

D- 04.03.01 OCZYSZCZENIE I 

SKROPIENIE WARSTW 

KONSTRUKCYJNYCH 

Mechaniczne oczyszczenie 

i skropienie podbudowy 

emulsją asfaltową na 

zimno 2 kg/m2 
krotność= 1,000 

m2 12 777,22

5 

 

36 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-310108-02-

034 

D- 05.03.05b 

NAWIERZCHNIA  Z  

BETONU ASFALTOWEGO. 

WARSTWA WIĄŻĄCA  i 

WYRÓWNAWCZA  

                            WG PN-EN      

Wyrównanie istniejącej 

podbudowy mieszanką 

mineralno-asfaltową AC 

11 W średnio w ilości 75 

kg/m2. Sposób 

wbudowania-mechaniczny 
krotność= 1,000 

t 958,292 

 

37 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AT-

03203010000-050 

D-  05.03.26 d 

ZASTOSOWANIE  SIATKI  Z  

DRUTU  STALOWEGO W  

WARSTWACH  

ASFALTOWYCH  

NAWIERZCHNI 

Warstwa wzmacniająca i 

przeciwspękaniowa z siatki 

stalowej  typu lekkiego  

pod warstwy bitumiczne . 
krotność= 1,000 

m2 12 777,22

5 

 

38 wg nakładów 

rzeczowych 

KALKULACJA 

WŁASNA 

D-  05.03.26 d 

ZASTOSOWANIE  SIATKI  Z  

DRUTU  STALOWEGO W  

WARSTWACH  

ASFALTOWYCH  

NAWIERZCHNI 

Zabezpieczenie siatki 

stalowej mieszanką 

mineralno - asfaltową 

układaną na zimno typu 

Slurry Seal w ilości 22 

kg/m2.. 
krotność= 1,000 

m2 12 777,22

5 

 

39 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-310310-01-

050 

D- 05.03.05b 

NAWIERZCHNIA  Z  

BETONU ASFALTOWEGO. 

WARSTWA WIĄŻĄCA  i 

WYRÓWNAWCZA  

                            WG PN-EN      

Nawierzchnia z mieszanek 

mineralno-bitumicznych 

grysowych, asfaltowa AC 

16 W . Warstwa wiążąca o 

grubości po zagęszczeniu 4 

cm 
krotność= 1,000 

m2 12 777,22

5 

 

40 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-310310-02-

050 

D- 05.03.05b 

NAWIERZCHNIA  Z  

BETONU ASFALTOWEGO. 

WARSTWA WIĄŻĄCA  i 

WYRÓWNAWCZA  

                            WG PN-EN      

Nawierzchnia z mieszanek 

mineralno-bitumicznych 

grysowych, asfaltowa AC 

16 W . Warstwa wiążąca o 

grubości po zagęszczeniu - 

za każdy dalszy 1 cm. Za 

dalsze 2 cm grubości. 
krotność= 2,000 

m2 12 777,22

5 

 



1 2 3 4 5 

6 

41 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AT-

03202020000-050 

D- 04.03.01 OCZYSZCZENIE I 

SKROPIENIE WARSTW 

KONSTRUKCYJNYCH 

Mechaniczne oczyszczenie 

i skropienie  

miedzywarstwowe emulsją 

asfaltową na zimno 0,3 

kg/m2 
krotność= 1,000 

m2 12 777,22

5 

 

42 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-310310-05-

050 

D- 05.03.13a 

NAWIERZCHNIA  Z  

MIESZANKI 

MASTYKSOWO-GRYSOWEJ  

(SMA) WG PN-EN          

Nawierzchnia z mieszanek 

mastyksowo grysowych  

SMA 11. Warstwa 

ścieralna o grubości po 

zagęszczeniu 3 cm 
krotność= 1,000 

m2 12 777,22

5 

 

43 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-310310-06-

050 

D- 05.03.13a 

NAWIERZCHNIA  Z  

MIESZANKI 

MASTYKSOWO-GRYSOWEJ  

(SMA) WG PN-EN          

Nawierzchnia z mieszanek 

mastyksowo grysowych 

SMA 11. Warstwa 

ścieralna o grubości po 

zagęszczeniu - z a każdy 

dalszy 1 cm 
krotność= 1,000 

m2 12 777,22

5 

 

44 wg nakładów 

rzeczowych 

KALKULACJA 

WŁASNA 

D- 05.03.13a 

NAWIERZCHNIA  Z  

MIESZANKI 

MASTYKSOWO-GRYSOWEJ  

(SMA) WG PN-EN          

Układanie taśm 

bitumicznych do spoin 

asfaltowych na 

połączeniach pionowych i 

poziomych warstw 

ścieralnych. 
krotność= 1,000 

m 1 950,000 

 

 

5. Zjazdy w drogi boczne gruntowe 
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 45 wg nakładów 

rzeczowych 

KNKRB 010201-

01-060 

D-02.00.01 ROBOTY  

ZIEMNE.  WYMAGANIA  

OGÓLNE       

                                                                                                                                                              

D- 02.01.01  WYKONANIE 

WYKOPÓW W GRUNTACH 

NIESKALISTYCH 

 

Koryta pod konstrukcję 

zjazdów wykonywane 

koparkami 

przedsiębiernymi o 

pojemności łyżki 0,15 m3 z 

transportem urobku 

samochodami 

samowyładowczymi do 1 

km.Kat.gruntu I-II. 
krotność= 1,000 

m3 178,400 

 

46 wg nakładów 

rzeczowych 

KNKRB 010203-

0401-060 

D-02.00.01 ROBOTY  

ZIEMNE.  WYMAGANIA  

OGÓLNE       

                                                                                                                                                              

D- 02.01.01  WYKONANIE 

WYKOPÓW W GRUNTACH 

NIESKALISTYCH 

 

Dopłata za każde dalsze 

rozpoczęte 0,5km 

transportu ponad 1km przy 

przewozie po drogach o 

nawierzchni utwardzonej 

samochodem 

samowyładow.5-

10t.Kat.gruntu I-II. Za 

dalsze 4 km wywozu. 
krotność= 4,000 

m3 178,400 

 

47 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-310103-01-

050 

D- 04.01.01a  

PROFILOWANIE I  

ZAGĘSZCZANIE  PODŁOŻA       

Ręcznie profilowanie i 

zagęszczanie podłoża  . 

Kategoria gruntu I-II 
krotność= 1,000 

m2 446,000 

 

48 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-310402-04-

060 

D- 08.01.01  KRAWĘŻNIKI 

BETONOWE 
Ławy betonowe z oporem 

pod oporniki10x25 
krotność= 1,000 

m3 5,320 
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49 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-310403-05-

040 

D- 08.01.01  KRAWĘŻNIKI 

BETONOWE 
Krawężniki  betonowe  

(oporniki) wtopione o 

wymiarach 10x25 cm na 

podsypce cementowo-

piaskowej osadzone na 

ławie betonowej z oporem 
krotność= 1,000 

m 152,000 

 

50 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-310106-03-

050 

D- 04.02.01 WARSTWY 

ODSĄCZAJĄCE I 

ODCINAJĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                      

Warstwa odcinająca 

zagęszczana mechanicznie 

piaskiem pod konstrukcję  

zjazdów .  Grubość 

warstwy po zagęszczeniu 6 

cm 
krotność= 1,000 

m2 446,000 

 

51 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-310106-04-

050 

D- 04.02.01 WARSTWY 

ODSĄCZAJĄCE I 

ODCINAJĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                      

Warstwa odcinająca 

zagęszczana mechanicznie 

piaskiem pod konstrukcję 

zjazdów . Dodatek za 

każdy dalszy 1 cm. Za 

dalsze 4 cm grubości. 
krotność= 4,000 

m2 446,000 

 

52 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-310114-05-

050 

D- 04.04.00 PODBUDOWA  Z  

KRUSZYW.  WYMAGANIA 

OGÓLNE 

D- 04.04.02 PODBUDOWA Z 

KRUSZYWA ŁAMANEGO 

STABILIZOWANEGO 

MECHANICZNIE 

 

Podbudowy z kruszywa 

łamanego niesortowanego 

0-63 pod  nawierzchnię 

zjazdów . Grubość 

warstwy po zagęszczeniu 

15 cm 
krotność= 1,000 

m2 446,000 

 

53 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-310114-07-

050 

D- 04.04.00 PODBUDOWA  Z  

KRUSZYW.  WYMAGANIA 

OGÓLNE 

D- 04.04.02 PODBUDOWA Z 

KRUSZYWA ŁAMANEGO 

STABILIZOWANEGO 

MECHANICZNIE 

 

Podbudowy z kruszywa 

łamanego 0-31,5. Warstwa 

górna. Grubość warstwy 

po zagęszczeniu 8 cm 
krotność= 1,000 

m2 446,000 

 

54 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-310114-08-

050 

D- 04.04.00 PODBUDOWA  Z  

KRUSZYW.  WYMAGANIA 

OGÓLNE 

D- 04.04.02 PODBUDOWA Z 

KRUSZYWA ŁAMANEGO 

STABILIZOWANEGO 

MECHANICZNIE 

 

Podbudowy z kruszywa 

łamanego 0-31,5. Warstwa 

górna. Dodatek za każdy 

dalszy 1 cm warstwy 

ponad 8 cm. za dalsze 2 cm 

grubości. 
krotność= 2,000 

m2 446,000 

 

55 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AT-

03202010000-050 

D- 04.03.01 OCZYSZCZENIE I 

SKROPIENIE WARSTW 

KONSTRUKCYJNYCH  

Mechaniczne oczyszczenie 

i skropienie podbudowy  

emulsją asfaltową w ilości 

1,5 kg/m2 
krotność= 1,000 

m2 446,000 

 

56 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-31I0108-

01-034 

D- 05.03.05b 

NAWIERZCHNIA  Z  

BETONU ASFALTOWEGO. 

WARSTWA WIĄŻĄCA  i 

WYRÓWNAWCZA  

                            WG PN-EN      

Wykonanie warstwy 

wiążącej mieszanką 

mineralno-asfaltową AC 

16 W grubosci 4 cm. 

Sposób wbudowania-

ręczny 
krotność= 1,000 

t 44,600 
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57 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR AT-

03202020000-050 

D- 04.03.01 OCZYSZCZENIE I 

SKROPIENIE WARSTW 

KONSTRUKCYJNYCH 

Mechaniczne oczyszczenie 

i skropienie  

miedzywarstwowe emulsją 

asfaltową na zimno 0,3 

kg/m2 
krotność= 1,000 

m2 446,000 

 

58 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-310108-01-

034 

D – 05.03.05a  

NAWIERZCHNIA  Z  

BETONU ASFALTOWEGO. 

WARSTWA ŚCIERALNA WG  

PN-EN                

 

 

Wykonanie nawierzchni na 

zjazdach na grunty rolne 

mieszanką mineralno-

asfaltową AC 11 S 

grubości 4 cm. Sposób 

wbudowania-ręczny. 

Analogia 
krotność= 1,000 

t 44,600 

 

 

6. Roboty wykończeniowe 
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 59 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-311402-05-

050 

D - 06.03.01 ŚCINANIE  I  

UZUPEŁNIANIE  POBOCZY                                                                                                                                           
Naprawy poboczy 

wykonywane mechanicznie 

- ścinanie o grubości 10 

cm 
krotność= 1,000 

m2 2 833,500 

 

60 wg nakładów 

rzeczowych 

KNKRB 010203-

0101-060 

D - 06.03.01 ŚCINANIE  I  

UZUPEŁNIANIE  POBOCZY                                                                                                                                           
Dopłata za każde dalsze 

rozpoczęte 0,5 km 

transportu ponad 1 km 

przy przewozie po terenie 

lub drogach gruntowych 

samochodem.samowyłado

w.5-10 t.Kat.gruntu I-II Za 

dalsze 4 km wywozu. 

Pozycja zawiera opłatę 

składowiskową. 
krotność= 8,000 

m3 212,513 

 

61 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 9-100205-

0374-034 

D-  06.03.01b POBOCZE  

UTWARDZONE  

FREZOWINAMI 

ASFALTOWYMI 

Dowóz z odległości 5 km 

frezowin w miejsce 

wbudowania samochodami 

samowyładowczymi 12,1-

15t. Załadowanie 

mechaniczne. 

Nawierzchnia kat.I-III 
krotność= 1,000 

t 963,390 

 

62 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-310117-01-

050 

D-  06.03.01b POBOCZE  

UTWARDZONE  

FREZOWINAMI 

ASFALTOWYMI 

Wzmocnienie poboczy  

pasem 75 cm frezowinami 

bitumicznymi z 

uprzedniego frezowania. 

Grubość warstwy po 

zagęszczeniu 20 cm. 

Analogia. 
krotność= 1,000 

m2 2 833,500 

 

63 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-310702-02-

020 

D- 07.02.01 OZNAKOWANIE  

PIONOWE                                                                                                                                                                                                    
Słupki do znaków 

drogowych z rur stalowych 

o średnicy 70 mm do 

zamocowania 

oznakowania zgodnie z 

instrukcja. 
krotność= 1,000 

 

szt 17,000 

 



1 2 3 4 5 

6 

64 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-31I0703-

01-020 

D- 07.02.01 OZNAKOWANIE  

PIONOWE                                                                                                                                                                                                    
Przymocowanie znaków  

C-9 z pylonem U- 7. 
krotność= 1,000 

szt 2,000 

 

65 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-31I0703-

01-020 

D- 07.02.01 OZNAKOWANIE  

PIONOWE                                                                                                                                                                                                    
Przymocowanie znaków o 

powierzchni do 0,3 m2  A-

1x 2 szt.. A-2,  A-17,  A-9 

+ G-1a, B-33 (40) , D-1 x 

2 szt. + T- 6 x 2 szt. 
krotność= 1,000 

szt 11,000 

 

66 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-310703-02-

020 

D- 07.02.01 OZNAKOWANIE  

PIONOWE                                                                                                                                                                                                    
Przymocowanie tablic 

uprzedni zdjętych  D-42, 

D-43, E-17a, E-18a 
krotność= 1,000 

szt 4,000 

 

67 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-310706-06-

050 

D - 07.01.01 OZNAKOWANIE  

POZIOME 
Oznakowanie poziome 

jezdni  grubowarstwowe 

strukturalne masą 

chemoutwardzalną - linie 

na skrzyżowaniach P-1e, 

P-4, P-10, P-13, P-14, 

malowane mechanicznie 
krotność= 1,000 

m2 611,400 

 

68 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-310706-06-

050 

D - 07.01.01 OZNAKOWANIE  

POZIOME 
Oznakowanie poziome 

jezdni grubowarstwowe  

strukturalne masą 

chemoutrwaldzalna - linie 

na skrzyżowaniach i 

przejściach dla pieszych, 

malowane mechanicznie 
krotność= 1,000 

m2 5,29 

 

69 wg nakładów 

rzeczowych 

KNKRB 010209-

01-060 

D - 06.04.01 ROWY (W 

PRZYPADKU ROBÓT 

REMONTOWYCH I 

UTRZYMANIOWYCH 

Odtworzenie i odmulenie 

rowów przydrożnych 

wykonywane na odkład 

koparką zgarniak.lub 

chwytak.o poj.0,25 

m3,objętość wykopu na 1m 

rowu,rzeki do 5 

m3.Kat.gruntu I-II 
krotność= 1,000 

m3 416,320 

 

70 wg nakładów 

rzeczowych 

KNKRB 010316-

01-060 

D - 06.04.01 ROWY (W 

PRZYPADKU ROBÓT 

REMONTOWYCH I 

UTRZYMANIOWYCH 

Ręczne wyrównanie skarp i 

dna rowów wykonanych 

koparkami,grubość 

ścinania do 15 

cm.Kategoria gruntu I-II 
krotność= 1,000 

m3 156,120 

 

71 wg nakładów 

rzeczowych 

KNKRB 010315-

01-060 

D - 06.04.01 ROWY (W 

PRZYPADKU ROBÓT 

REMONTOWYCH I 

UTRZYMANIOWYCH 

Rozplantowanie 1 m3 

ziemi leżącej na długości 1 

m wzdłuż krawędzi 

wykopu.Kategoria gruntu 

I-II 
krotność= 0,250 

m3 572,440 

 

72 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-310702-03-

020 

D – 01.01.01 b WYNIESIENIE  

I  STABILIZACJA GRANIC  

PASA  DROGOWEGO 

 

Osadzenie słupków pasa 

granicznego - świadków 

betonowych . Analogia 

 

szt 50,000 

 

 

 

 


