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Informacja BIOZ

PROJEKT WYZNACZENIA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH W CIAGU DP 1808 O

UL. GORY SW. ANNY W M. ZDZIESZOWICE

Lokalizacja inwestycji:  ul. Géra Sw. Anny, 47-330 Zdzieszowice

Inwestor: Powiat Krapkowicki, ul. Kilinskiego 1, 47-303 Krapkowice

1 Zakresrobot

o Wytyczenie przez stuzby geodezyjne lokalizacji stanowisk stupowych.
e Uktadanie kabli w ziemi,

e Montaz stupow oswietleniowych.

2 WpykKkaz istniejacych obiektéw budowlanych

e Sje¢ energetyczna kablowa 0,4kV i 15kV,
e Budynki mieszkalne i gospodarcze,
e Drogi wojewddzkie i powiatowe,

e Sije¢ wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa, telefoniczna

3 Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e |[stniejgca sie¢ energetyczna kablowa 0,4kV oraz 15kV,

e Drogi miejskie przeznaczone dla ruchu pojazdéw mechanicznych,

4 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét

zagrozenie

e Porazenie pradem elektrycznym — podczas prac wykonywanych pod napieciem,

czesciowo pod napieciem lub w strefie wystepowania napiecia — maty stopien

zagrozenia,

e Przygniecenie lub uderzenie przedmiotem ciezkim — przy zatadunku i stawianiu stupéw

stalowych — maty stopien zagrozenia,

e Upadek z wysokosci — podczas prac wykonywanych na wysokosci — Sredni stopien

zagrozenia,

e Wypadki komunikacyjne — podczas wykonywania wszelkich robdt w pasie drogowym

— maty stopien zagrozenia,



Projekt Techniczny Instalacje elektryczne

5

Instruktaz pracownikéw dla robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przeszkolenie przed dopuszczeniem do pracy — w zakresie ogdlnych zasad i przepiséw
BHP.

Przeszkolenie przed wejsciem na stanowisko pracy — w zakresie szczegdlnych zasad
i przepiséw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, obowigzujgcych przy danej pracy,
a zwtaszcza regulujgcych sprawy wytaczen, polecen i dopuszczen do pracy na sieci

energetycznej w warunkach szczegélnego zagrozenia zdrowia i zycia.

6 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia

6.1 SrodkKi techniczne:

Koniecznos$¢ stosowania atestowanego sprzetu ochronnego (przeciwporazeniowego),
ubran roboczych i ochronnych, hetmdéw ochronnych,

Konieczno$¢ stosowania sprawnych, sprawdzonych technicznie i dopuszczonych
do eksploatacji maszyn, urzagdzen i narzedzi,

Koniecznos$¢ stosowania dodatkowych srodkéw technicznych (barierki, ogrodzenia,
podpory, odciaggi, szalunki) wynikajacych z warunkéw bezpieczeristwa dla specyfiki

danej pracy,

6.2 Srodki organizacyjne:

Przeszkolenie na stanowisku pracy,
Wazne zaswiadczenie lekarskie, kwalifikacyjne do pracy na wysokosSciach, przy
urzgdzeniach elektrycznych, przy sprzecie specjalistycznym,
Wykonywanie prac pod nadzorem,
Wiasciwe zabezpieczenie miejsca pracy,
Obstuga maszyn, urzadzen, sprzetu specjalistycznego przez osoby przeszkolone
i uprawnione,
Wyposazenie pracownikdw w sprawny i sprawdzony sprzet ochronny, ochrony
osobistej, i inny konieczny przy danych warunkach pracy,
Prowadzenie budowy w sposdb okreslony przepisami, normami, instrukcjami,
harmonogramami itp.
Wiasciwe oznakowanie miejsca pracy, szczegdlnie przy robotach prowadzonych
w pasach drogowych oraz przy mozliwosci dostepu oséb postronnych,
Stosowanie $rodkéw propagandy wzrokowej, np. tablic ostrzegawczych
i informacyjnych
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