proj.kraweznik betonowy tukowy R1.0m 15x22x78
(zalecany do taczenia z kraweznikiem lekkim najazdowym)
wyniesiony+ 3cm wbudowany na tawie betonowej C12/15
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pobocze z kruszywa lamanego 0-16mm gr.20cm

nasyp z gruntu niewysadzinnowego

majacego zastosowanie do nasypéw drogowych (pospéika)

proj.krawgznik betonowy 15x22x100 wyniesiony
+3cm wbudowany na fawie betonowej C12/15
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Widok ogolny wyspy wjazdowej

oznakownanie poziome
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oznakownanie poziome

Przekroj 3-3

istn.nawierzchnia drogi powiatowej bez zmian ‘

Konstrukcja poszerzenia jezdni w obrebie wyspy KR3

- warstw:

Scieralna z betonu asfaltowego ACI1S gr. 4cm_(+ zaktad od strony istn.jezdni 1.0m)

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr.5cm_(+0.5m zakiad od strony istn.jezdni )

- z betonu asfaltowego AC22P gr. 7em _(dotyczy

- gorna w-wa podbudowy z kruszywa famanego 0-31.5mm gr.20cm_E2>120MPa

~dolna w-wa podbudowy z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym o
Rm=5 MPa gr.20cm (mieszanka z dowozu) E2>100MPa (dotyczy poszerzenia)

- nasyp z gruntu ni
-istn.podloze gruntowe

ic do nasypow drogowych (pospotka)

od 0- 3.00

wyspa wjazdowa
0,15 yepaw) [ | 015 3.50
istn.jezdnia bez zmian
tasm: na stvku

Zdzieszowice nawierzehni istnicjacej z nows wypelnienie ubytkéw pomiedzy opomikiem >

‘granitowym a nawierzchnig z betonu asfiltowego & chienic ubytk ” K

AC11S gr. zgodna ze stanem istnicjgeyem 2 ‘:‘y"‘ enic ubyt "’:” {‘}:"“" th "V"‘“‘_’_"I"" .

- uzupelnienie podbudowy mieszank betonowa C12/15 i i‘?“}‘:“s y“lz“";:d‘i’tu:“:‘ l::“";::yi:““‘ﬂ“

(L 1.00 (zaNad) S| - wzupehicnic podbudowy misanks betonona CI45 | (5 Ay SW Al’lIly
|
,50(zaklad)
istn — -0,05| .0.02 0.0 -0,02 | 605 .

pobocze z kruszywa lamanego 0-16mm gr.20cm

-0,29
—

proj kraweznik betonowy 15x22x100 wyn
+3em_whudowany na lawie betonowei C12/15

proj.kraweznik betonowy 15x22x100 v
= 3em_whudowany na lawie betonowej ClL

‘ Konstrukcja wyspy uspokojenia ruchu

- nawierzchnia wyspy z kostki granitowej szarej lupancj o wymiarach 8X11cm
(nawierzchnia ulozona w kopule)

- spoinowanie kostki kamiennej za pomocq szybkowiqzqcej zaprawie (fudze) mineralnej do spoinowania nawierzchni brukowych
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.Sem

- gorna w-wa podbudowy z miesznki betonowej C12 /15 gr.15cm (mieszanka betonowa z dowozu)
- istn.podbudowa /konstrukeja jezdni

6.50

nowa konstrukcja (szerkos¢ zmienna) |

istniejgca jezdnia
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