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Podpis 

Sprawdził: mgr in�. Mirosław Sieja 
Upr. 29/94/Op 

Podpis 

Obiekt :  
             Droga powiatowa nr 1831 O Gogolin – Kamie� �l�ski                

Temat: 
            Przebudowa drogi powiatowej nr 1831 O Gogolin –  
            Kamie� �l�ski od km 7+267  do skrzy�owania z drog�                         
            DP 1829 O              
Bran�a :  
               Drogowa 
Tytuł rysunku : 
                           Przekrój konstrukcyjny   
Podziałka :                                                                                                                                                                                                                                                       
                      1 : 25                                                                                                                                 

 

Data:  
           28.10.2011                   

Rysunek: nr 3 
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Utwardzenie pobocza 
frezowinami grubo�ci  
10 cm  

Warstwa �cieralna z mieszanki mastyksowo grysowej o nieci�głym uziarnieniu SMA 11 grubo�ci 4 cm 
Skropienie mi�dzywarstwowe emulsj� asfaltow� w ilo�ci 0,3 kg/m2 
Warstwa wi���ca z betonu asfaltowego o wysokim module sztywno�ci AC 16 W   grubo�ci 5 cm  
Skropienie mi�dzywarstwowe emulsj� asfaltow� w ilo�ci 0,5 kg/m2 
Wyrównanie betonem asfaltowym AC 11 W grubo�ci 3 ÷5 cm 
Skropienie podbudowy emulsj� asfaltow� w ilo�ci 0,8 kg/m2 
Warstwa odpr��aj�ca powierzchniowe utrwalanie emulsj� asfaltow� przy u�yciu grysu kamiennego frakcji 
16-25. Ilo�� kruszywa 18,0 dm3/m2 
Wzmocnienie istniej�cej podbudowy metod� mieszania na miejscu z zastosowaniem cementu i asfaltu 
cementu i emulsji asfaltowej MCE, grubo�� warstwy po zag�szczeniu 30 cm 
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