
SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ OPISOWA

I.  OPIS TECHNICZNY - CZĘŚĆ OGÓLNA........................................................................5

I.1. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE OPRACOWANIA ..............................................................5

I.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.......................................................................................5

II. PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU...............................................................6

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA...........................................................................................6

II.1. Przedmiot inwestycji.................................................................................................6

II.2. Istniejący stan zagospodarowania działki....................................................................6

II.3. Bilans powierzchni terenu..........................................................................................6

II.4. Wpis do rejestru zabytków i dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę....7

II.5. Ochrona środowiska..................................................................................................7

II.6. Sieci zewnętrzne.......................................................................................................7

II.7. Projekt drogowy.......................................................................................................7

III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY......................................................8

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA...........................................................................................8

III.1. Przeznaczenie i program użytkowy inwestycji.............................................................8

III.2. Zestawienie powierzchni.........................................................................................10

III.3. Forma architektoniczna i dostosowanie do otaczającego krajobrazu...........................11

III.4. Charakterystyczne parametry techniczne budynku....................................................11

III.5. Zapewnienie warunków niezbędnych do korzystania z budynku przez 

niepełnosprawnych........................................................................................................11

III.6. Zasadnicze rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe................................................12

III.7. Zastosowane rozwiązania materiałowe....................................................................15

IV. PROJEKT KONSTRUKCJI..........................................................................................17

EWA SMURZYŃSKA

BIURO PROJEKTOWE ES CONSULTING

45-231 Opole, ul. Oleska 67A
tel. +48 (077) 442 88 30, fax. +48 (077) 455 68 33
NIP  PL 631-221-39-38, REGON  532375060
www.projekty.es  email: biuro@projekty.es



V. PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH I WENTYLACJI............................................17

VI. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH..........................17

VII. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ .......................................................17

VII.1. Charakterystyka obiektu........................................................................................18

VII.2. Odległość od obiektów sąsiednich..........................................................................18

VII.3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych............................................18

VII.4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego..........................................................18

VII.5. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób..............................................18

VII.6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych.................19

VII.8. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień 

rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych............................................................19

VII.9. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne oraz przeszkodowe...................................20

VII.10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: 

wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej..........................................21

VII.11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie ....................................................21

VII.12.  Wyposażenie w gaśnice......................................................................................22

VII.13. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru........................................23

VII.14. Drogi pożarowe...................................................................................................23

VII.15. Wykończenie wnętrz............................................................................................23

VII.16. Inne zalecenia....................................................................................................24

VIII. INFORMACJA O DOPUSZCZALNYCH ODSTĘPSTWACH OD PROJEKTU...............25

IX. UWAGI.....................................................................................................................25

X. INFORMACJA BIOZ....................................................................................................26

X.1. METRYKA BIOZ.................................................................................................... 26

X.2. Zakres robót dla całego zamierzenia oraz kolejność realizacji .................................... 27

X.3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych................................................................27

X.4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. ......................................................................27

X.5. Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót bud. ......28

X.6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. ...................................................................28

X.7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 



szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 

sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 

zagrożeń.......................................................................................................................29

XI. ZAŁĄCZNIKI.............................................................................................................31

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nr rysunku Nazwa rysunku Skala

PZT 01 Projekt zagospodarowania terenu 1:500

BRANŻA ARCHITEKTURA

Nr rysunku Nazwa rysunku Skala

1A Elewacja zachodnia 1:100
2A Elewacja wschodnia 1:100
3A Elewacja północna 1:100
4A Elewacja południowa 1:100
5A Rzut piwnicy wraz z wyburzeniami 1:100
6A Rzut parteru wraz z wyburzeniami 1:100
7A Rzut parteru 1:100
8A Rzut I piętra wraz z wyburzeniami 1:100
9A Rzut I piętra 1:100
10A Rzut II piętra wraz z wyburzeniami 1:100
11A Rzut III piętra wraz z wyburzeniami 1:100
12A Rzut dachu 1:100
13A Przekrój A-A 1:100



CZĘŚĆ OPISOWA

I.  OPIS TECHNICZNY - CZĘŚĆ OGÓLNA

I.1. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE OPRACOWANIA 

Rodzaj dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY

Rodzaj inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU 
ADMINISTRACYJNO - BIUROWEGO  
STAROSTWA POWIATOWEGO W KRAPKOWICACH

Inwestor STAROSTWO POWIATOWE W KRAPKOWICACH
47-303 KRAPKOWICE, UL. KILIŃSKIEGO 1

Adres budowy 47-303 KRAPKOWICE, UL. KILIŃSKIEGO 1
DZ. NR 10/3 K.M. 9, OBRĘB KRAPKOWICE

I.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

• Zlecenie Inwestora;

• Inwentaryzacja stanu istniejącego sporządzonego przez Biuro Projektowe ES Consulting Ewa 

Smurzyńska, Opole, ul. Oleska 67a;

• Projekt budowlany termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego Krapkowicach;

• Projekt budowlany dobudowy windy przy budynku Starostwa Powiatowego w Krapkowicach;

• Dokumentacja fotograficzna;

• Opinia techniczna o stanie budynku wykonana przez E.B. Projekt Eugeniusz Baraniecki Opole 

ul. Fabryczna 1;

• Analiza zabezpieczenia przeciwpożarowego;

• Podkład geodezyjny – nieaktualizowana mapa – skala 1:500;

• Świadectwo energetyczne z dn. 21.12.2009r.wykonane przez dr inż. N. Szmolke;

• Robocze uzgodnienia z Inwestorem dotyczące rozwiązań funkcjonalnych i budowlanych;

• Przepisy, normy i technologie dla stosowanych materiałów i urządzeń;
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• Certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności materiałów budowlanych 

i technologii, potwierdzające ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie;

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych;

• Przepisy budowlane.

II. PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

II.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji  jest  I  etap przebudowy budynku administracyjno -  biurowego Starostwa 

Powiatowego położonego przy ul. Kilińskiego 1 na działce nr 10/3 z k.m. 9 w Krapkowicach. Teren, 

na którym położony jest obiekt jest własnością Starostwa Powiatowego w Krapkowicach i jest on 

objęty  Miejscowym  Planem  Zagospodarowania  Przestrzennego  -  teren  zabudowy  biurowo  - 

przemysłowo  -  składowej   po  byłych  Zakładach  Przemysłu  Skórzanego  „Otmęt”  - Uchwała  nr 

XXVI/355/05.  Inwestycja  obejmuje  swym  zakresem  zmianę  układu  funkcjonalnego  kondygnacji 

parteru  i  I  piętra  oraz  na  pozostałych  kondygnacjach  dostosowanie  klatek  schodowych  do 

obowiązujących  przepisów  dotyczących  ochrony  przeciwpożarowej  budynków.  Zakres  inwestycji 

ogranicza  się  do  przebudowy  wnętrza  części  budynku  i  nie  pociąga  za  sobą  zmian  w 

dotychczasowym sposobie zagospodarowania działki. 

II.2. Istniejący stan zagospodarowania działki

W chwili obecnej, na działce znajduje się budynek administracyjno - biurowy Starostwa Powiatowego 

oraz  budynek  Powiatowego  Urzędu  Pracy  połączone  ze  sobą  łącznikiem..  Działki  sąsiednie  są 

niezabudowane. Budynek administracyjno – biurowy zachowuje odległość od graniczy działki większą 

niż  4m,  a  od  najbliższych  obiektów  budowlanych  większą  niż  8m  oraz  odległość  większą  niż 

wynikająca  z  przepisów  o  ochronie  przeciwpożarowej  budynków.  W  związku  z  tym,  że  zakres 

inwestycji nie obejmuje zagospodarowania działki i wycinki drzew, inwentaryzacja dendrologiczna nie 

została wykonana.

II.3. Bilans powierzchni terenu

W związku z wyłączeniem z zakresu inwestycji sposobu zagospodarowania działki bilans terenu nie 

ulegnie zmianie:

• Wielkość działki w liniach rozgraniczenia: 6154.0m²



• Powierzchnia zabudowy budynku Starostwa Powiatowego 1298.0m²

• Powierzchnie utwardzone 755.0m²

• Zieleń ozdobna, trawniki 4101.0m²

• Powierzchnia zabudowana i biologicznie bierna             34% działki.

• Powierzchnia biologicznie czynna stanowi 66% działki.

II.4. Wpis do rejestru zabytków i dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę 
lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego

Teren  objęty  opracowaniem  nie  jest  wpisany  do  rejestru  zabytków  i  nie  podlega  ochronie 

konserwatorskiej  na  podstawie  ustaleń  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego  – 

Uchwała nr XXVI/355/05 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26.10.2005r. Działka nie znajduje się 

również w obszarze wpływu eksploatacji górniczej.

II.5. Ochrona środowiska

Zakres inwestycji nie spowoduje powstawania zagrożeń dla środowiska. Istnieje jednak potencjalne 

zagrożenie dla higieny i zdrowia pracowników urzędu wynikające z powstawania pyłu podczas robót 

rozbiórkowych.  W  związku  z  tym  przed  przystąpieniem  do  wyżej  wymienionych  robót  należy 

zabezpieczyć  teren  budowy  przed  przedostawaniem  się  pyłu  do  pokoi  biurowych  i  innych 

pomieszczeń nie objętych zakresem inwestycji.

II.6. Sieci zewnętrzne

Obiekt  jest  wyposażony  we wszystkie  niezbędne  do  funkcjonowania  media  i  nie  przewiduje  się 

wykonywania  nowych  ani  przebudowy  już  istniejących  przyłączy.  Nie  przewiduje  się  również 

przebudowy istniejących przewodów sieci zewnętrznych.

II.7. Projekt drogowy

Nie przewiduje się zmiany układu drogowego na terenie działki.

Projektant: mgr inż. arch. Jerzy Iwaniec
upr. nr 07/OPOKK/2010

Sprawdzający: mgr inż. arch. Piotr Władyka
upr. nr 32/97/Op



III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

III.1. Przeznaczenie i program użytkowy inwestycji

Celem inwestycji  jest zmodernizowanie układu funkcjonalnego budynku Starostwa Powiatowego i 

dostosowanie  go  do  nowych  potrzeb  Inwestora.  Obiekt  nadal  będzie  posiadał  układ  z  jednym 

głównym korytarzem w osi budynku, wzdłuż którego rozmieszczone będą pokoje biurowe oraz inne 

pomieszczenia. Zakłada się, że na najliczniejszej kondygnacji (I piętro z salą konferencyjną) może 

przebywać w sumie ok. 120 osób w tym 60 kobiet i 60 mężczyzn. W związku z tym przyjęto w 

toaletach damskich i męskich po 2 oczka sanitarne. Dodatkowa toaleta damska położona przy Sali 

Konferencyjnej jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na każdej modernizowanej 

kondygnacji  dostępnej  dla  osób  niepełnosprawnych  zaprojektowano  odpowiednio  przystosowaną 

toaletę. 

PIWNICA

W zakresie opracowania niniejszego projektu na kondygnacji podziemnej znajdują się jedynie klatki 

schodowe. 

PARTER

Główne wejście do budynku prowadzi do holu, w którym znajduje się punkt informacyjny wraz z 

biurem podawczym oraz  pomieszczeniami  ochrony.  Hol  wraz  z  klatką schodową stanowią jedną 

przestrzeń będącą częścią drogi ewakuacyjnej i są obudowane ścianami o klasie REI60. Hol poprzez 

przeszklone  drzwi  połączony  jest  z  częścią  biurową  budynku.  Na  parterze  zlokalizowano  pokoje 

biurowe  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie,  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych,  Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Wydział Komunikacji – otwartą część obsługi klienta wraz z 

Punktem  Kasowym  oraz  pomieszczenia  niedostępne  dla  interesantów;  pomieszczenia  Komisji 

Lekarskiej;  pomieszczenia  Zespołu  Uzgadniania  Dokumentacji  Projektowej  wraz  z  małą  salą 

konferencyjną. 

W drugiej klatce schodowej zaprojektowano obudowę klatki ścianami o klasie odporności pożarowej 

REI 60 zamykaną drzwiami szklanymi EI30, gdzie należy także zamontować bramkę ograniczającą 

dostęp klientów do piwnicy. Bramka nie może być zamykana na klucz i powinna otwierać się w 

kierunku  ewakuacji  osób  mogących  przebywać  w  piwnicy,  nie  zawężając  szerokości  spocznika 

wynikającej z przepisów ochrony ppoż dotyczących wymiarów schodów i spoczników. Toaleta dla 

personelu  znajdująca  się  przy  klatce  ewakuacyjnej  jest  przystosowana  dla  potrzeb  osób 

poruszających  się  na  wózkach  i  nie  wymaga  przebudowy  (pom.  0/24).  W  toalecie  damskiej 



dodatkowo przewidziano lokalizację pomieszczenia dla matki i dziecka. Klatkę ewakuacyjną należy 

odpowiednio  obudować  (REI60),  zamknąć  drzwiami  szklanymi  (EI30)  oraz  zapewnić  dostęp 

powietrza dla potrzeb oddymiania całej klatki.

I  PIĘTRO

Na kondygnacji I piętra, główną klatkę schodową należy obudować ścianami o klasie odporności 

pożarowej  REI60  oraz  szklanymi  drzwiami  pożarowymi  w  klasie  EI30.  Na  tej  kondygnacji 

zaprojektowano również salę konferencyjną na 60 osób. Sala nie będzie wynajmowana osobom lub 

instytucjom  zewnętrznym,  a  jedynie  służy  zaspokojeniu  potrzeb  osób  będących  stałymi 

użytkownikami  budynku.  Sala  wyposażona  jest  w  system ścianek  przesuwnych  umożliwiających 

podział  jej na dwie mniejsze salki.  Sala wyposażona będzie w 2 projektory,  2 rolowane ekrany, 

sterowane elektrycznie  rolety zacieniające  okna,  odpowiednie nagłośnienie.  Z salą konferencyjną 

funkcjonalnie połączone są pomieszczenia zaplecza oraz aneks kuchenny. 

Na  I  piętrze  ponadto  zlokalizowano  gabinet  Starosty  Powiatowego  wraz  z  osobnym  węzłem 

sanitarnym oraz Sekretariat z osobnym aneksem kuchennym. Ponadto znajdują się tu jeszcze pokoje 

biurowe v-ce Starosty, Wydziału Geodezji, Edukacji, Administracji Budowlanej, Ochrony Środowiska, 

Powiatowego Urzędu Pracy, Rady Powiatu oraz serwerownia. Do pomieszczenia serwerowni można 

dostać się poprzez przedsionek z kontrolą dostępu. Wewnątrz przewiduje się zastosowanie posadzki 

antyelektrostatycznej:  płytki  gresowe  lub  odpowiednią  wykładzinę  dywanową  oraz  sterowane 

elektrycznie rolety zacieniające chroniące pomieszczenie przed zbyt dużymi zyskami ciepła od słońca 

południowego.

Pomieszczenia sanitarne dla pracowników spełniają wymaganą liczbę oczek. Przy Sali Konferencyjnej 

zaprojektowano  WC  dla  osób  niepełnosprawnych,  będące  równocześnie  toaletą  damską.  Klatkę 

ewakuacyjną (mniejszą) należy dostosować do wymogów ochrony p.poż. budynków tzn. obudować 

ścianami REI 60 i zamknąć drzwiami o klasie EI30 oraz zapewnić możliwość oddymiania.

II  i  III  PIĘTRO

Zakres inwestycji na kondygnacji II i III piętra ogranicza się do obudowy szachtów instalacyjnych, 

obudowy klatek schodowych ścianami o klasie odporności pożarowej REI60 oraz drzwiami. Z uwagi, 

że  klatki  schodowe  nie  są  wyodrębnionymi  strefami  pożarowymi,  nie  są  konieczne  dodatkowe 

nakłady inwestycyjne na zabezpieczenie pasów na elewacji co najmniej 2m szerokości w klasie EI60.

DACH

Na dach, z ewakuacyjnej klatki schodowej, prowadzi jedno istniejące wyjście o wymiarach 80x80 

wykonane w klasie EI30. Zapewni ono możliwość dostępu do urządzeń dachowych.



III.3. Forma architektoniczna i dostosowanie do otaczającego krajobrazu

Z  uwagi  na  zakres  inwestycji  ograniczający  się  jedynie  do  przebudowy  wnętrza,  forma 

architektoniczna i sposób dostosowania do otaczającego krajobrazu nie ulega zmianie.

III.4. Charakterystyczne parametry techniczne budynku

Ogółem powierzchnia netto całego budynku 4540,40 m2

Ogółem powierzchnia netto części podlegającej przebudowie 1914,91 m2

Poniższe parametry nie ulegają zmianie:

Kubatura brutto budynku 16 555m3 

Wymiary obrysu rzutu budynku 74,58 x 14,66m

Wysokość budynku budynku 14,22m

Wysokość elewacji frontowej do attyki budynku 13,99m

Ilość kondygnacji nadziemnych budynku 4

Ilość kondygnacji podziemnych budynku 1 

III.5. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z budynku przez osoby 
niepełnosprawne

Zgodnie  z  opracowaniem  inwentaryzacyjnym  zarówno  budynek  Starostwa  Powiatowego  jak  i 

Powiatowego Urzędu Pracy wyposażone są w zewnętrzne rampy, umożliwiające dostęp do budynku 

osobom poruszającym się na wózkach. 

Miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych są umieszczone możliwie blisko głównego 

wejścia do budynku. W przyszłości dostępność do poszczególnych kondygnacji będzie zapewniona za 

pomocą  zewnętrznej  windy,  budowę  której  przewidziano  odrębnym  projektem  budowlanym 

wykonanym w 2008 roku. 

Do czasu zrealizowania projektu windy, dostępność funkcji położonych na wyższych kondygnacjach 

realizowana będzie przez biuro podawcze zlokalizowane na parterze. Na wyższych kondygnacjach, 

które  po  zrealizowaniu  projektu  dobudowy  windy,  będą  dostępne  dla  osób  niepełnosprawnych, 

przewidziano odpowiednio przystosowane toalety. Szerokości drzwi wewnętrznych (90cm w świetle 

ościeżnicy) zapewniają dostęp dla osób poruszających się na wózkach. Różnice wysokości posadzek 

oraz wysokość progów nie może być większa niż 2cm.



III.6. Zasadnicze rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe

W projekcie przyjęto następujące rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe:

III.6.1. Elementy istniejące niepodlegające przebudowie:

● Konstrukcja główna

Istniejąca  główna  konstrukcja  nośna  budynku  zrealizowana  została  jako  żelbetowa,  

szkieletowa. Słupy i podciągi wykonane zostały jako monolityczne, płyty stropowe wykonane 

z prefabrykowanych płyt strunobetonowych w systemie cegły żerańskiej. Pomiędzy trzonami 

kominowymi występują dodatkowo żelbetowe, monolityczne uzupełnienia płyty stropowej, a 

nad pomieszczeniami higieniczno - sanitarnymi fragmenty stropu Ackermana.

● Ściany zewnętrzne

Ściany zewnętrzne murowane w technologii tradycyjnej zostały poddane termomodernizacji 

w roku 2009, a zakres inwestycji nie przewiduje ingerencji w elewacje, z wyjątkiem wymiany 

niektórych okien na okna o klasie EI60.

● Okna zewnętrzne

Zakres inwestycji  nie przewiduje wymiany stolarki okiennej. Istniejące okna na profilach  

PCV.  Szklenie  szkłem  o  współczynniku  przenikalności  termicznej  Umin=1,1  W/m2K  i  

współczynniku  przepuszczalności  energii  całkowitej  gmin=0,40.  Okna  oznaczone  na  

rysunkach  będą  stanowiły  część  systemu  ochrony  ppoż.  budynku  i  będą  otwierane  

automatycznie za pomocą siłowników sterowanych systemem alarmu przeciwpożarowego.  

Okna  te  zostały  zamontowane  w  czasie  termomodernizacji  budynku  i  obecnie  nie  są  

elementem systemu ochrony przeciwpożarowej budynku. 

III.6.2. Projektowany zakres robót:

1. Klatki schodowe i hol

• zerwanie istniejącej posadzki,

• wykonanie ścian obudowy klatek schodowych,

• montaż szklanych drzwi pożarowych,

• wykonanie instalacji,

• tynkowanie ścian,

• wyrównanie jastrychu cementowego podłogi,

• malowanie ścian,

• montaż podwieszanego sufitu akustycznego w holu,

• montaż wykładziny kauczukowej w holu i na biegach schodowych,

• renowacja balustrady,

• montaż oznaczeń dróg i kierunków ewakuacji zgodnie z PN-92/N-01256/01.



2. Przestrzenie komunikacji ogólnej

• zerwanie istniejącej posadzki,

• usuniecie łatwopalnej, drewnianej okładziny ściennej znajdującej się 

w przestrzeniach komunikacyjnych,

• wykonanie niezbędnych wyburzeń oraz przebić,

• wyrównanie jastrychu cementowego podłogi,

• montaż instalacji, zmiana położenia hydrantów,

• wykonanie ścian działowych G-K,

• montaż szklanych ścianek działowych,

• montaż ościeżnic drzwiowych,

• wyrównanie tynków na istniejących ścianach murowanych,

• wykonanie gładzi gipsowych na istniejących ścianach murowanych,

• wykonanie sufitów podwieszanych akustycznych,

• malowanie ścian od wysokości 140cm nad poziomem posadzki do poziomu płyty 

stropowej,

• wykonanie tynków mozaikowych od wysokości 15cm nad poziomem posadzki do 

wysokości 140cm,

• wykończenie posadzki wraz z cokołami o wysokości 15cm,

• montaż oznaczeń dróg i kierunków ewakuacji zgodnie z PN-92/N-01256/01.

3. Typowe pokoje biurowe

• zerwanie istniejącej posadzki,

• wykonanie niezbędnych wyburzeń oraz przebić,

• wyrównanie jastrychu cementowego podłogi,

• montaż ścian działowych z płyt G-K,

• montaż instalacji,

• montaż ościeżnic drzwiowych,

• wyrównanie tynków na istniejących ścianach murowanych,

• malowanie ścian,

• montaż wykładziny dywanowej wraz z cokołami 15cm.

4. Sekretariat, gabinet Starosty i v-ce Starosty

• Zakres prac jak wyżej z tym, że tynki przed malowaniem należy wyrównać gładzią 

gipsową oraz należy wykonać montaż sufitów akustycznych.

5. Sala konferencyjna

• Usunięcie istniejącej posadzki,

• Wyburzenia ścian działowych i kominów,

• Montaż instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych,



• Wyrównanie i uzupełnienie jastrychu cementowego podłogi ,

• Montaż ścian G-K,

• Malowanie ścian,

• Montaż akustycznych sufitów podwieszanych,

• Montaż wyposażenia technicznego sali konferencyjnej,

• Montaż wykładziny dywanowej wraz elementów cokołami 15cm.

6. Montaż elementów identyfikacji wizualnej

7. Wykonanie systemu monitoringu pracy urzędu – multimedialnej tablicy 

zbiorczej 

8. Istniejące pomieszczenia sanitarne

• Wymiana stolarki drzwiowej – szer. 90cm w świetle przejścia,

• Usunięcie płytek ceramicznych ze ścian i podłóg,

• Wyrównanie powierzchni ścian,

• Wyrównanie i uzupełnienie jastrychu cementowego podłogi,

• Montaż instalacji sanitarnych i elektrycznych,

• Montaż instalacji podtynkowych,

• Ułożenie płytek ceramicznych na ścianach do wysokości 2,0m,

• Ułożenie płytek gresowych na podłogach,

• Montaż nowej ceramiki sanitarnej i armatury,

• Montaż sufitów podwieszanych z płyt G-K,

• Malowanie ścian.

9. Nowoprojektowane pomieszczenia sanitarne

• Usunięcie istniejącej posadzki,

• Wyrównanie jastrychu cementowego,

• Montaż ścian działowych szkieletowych,

• Montaż instalacji sanitarnych i elektrycznych,

• Ułożenie płytek ceramicznych na ścianach do wysokości 2,0m,

• Ułożenie płytek gresowych na podłogach,

• Montaż  ceramiki  sanitarnej  i  armatury  (miski  ustępowe wiszące na systemowych 

stelażach),

• Montaż sufitów podwieszanych z płyt G-K,

• Malowanie ścian.



III.6.3. Zastosowane rozwiązania materiałowe

1. Ściany obudowy klatek schodowych REI60   – murowane z bloczków betonowych 

na  zaprawie  cementowo-wap.  np.  bloczki  gazobetonowe  odmiany  500  na  zaprawie 

cementowo-wap.  gr.  18cm lub  równoważne.  Ściany  obustronnie  tynkowane  tynkiem 

cementowo-wap. gr. 1cm i malowane farbą zmywalną, półmatową lub matową np. firmy 

Tikkurilla  lub  równoważną.  Przed  malowaniem  ścianę  należy  zagruntować  środkiem 

gruntującym dostosowanym do  rodzaju  farby  wybranego  producenta.  Rodzaj  i  kolor 

farby do akceptacji projektanta po wyborze producenta. 

2. Ściany  działowe  gipsowo  -  kartonowe   gr.12,5cm  zapewniające  minimalną 

izolacyjność akustyczną Rmin=45dB. Profile systemowe, stalowe, zimnogiete szerokości 

100mm;  okładzina  z  płyt  G-K  pojedyncza  gr.  12,5mm,  łączenia  płyt  wzmacniane 

systemową  siatką;  wypełnienie  wełną  mineralną  o  minimalnej  gr.  80mm. 

Rekomendowany  system:  Knauf  W111  lub  równoważny.  Ściany  malowane  farbą 

szorowalną,  półmatową  lub  matową  np.  firmy  Tikkurilla  lub  równoważną.  Przed 

malowaniem  ścianę  należy  zagruntować  środkiem  gruntującym  dostosowanym  do 

rodzaju farby wybranego producenta. Rodzaj i kolor farby do akceptacji projektanta po 

wyborze producenta. Ściany wykonać zgodnie z wytycznymi producenta.

3. Ściany działowe gipsowo kartonowe w Sali Konferencyjnej    – gr. 15cm; opis jak 

wyżej  z  tym,  że  należy  zastosować  podwójne  poszycie  z  płyt  GK  ;  izolacyjność 

akustyczna Rmin=52dB. Rekomendowany system: Knauf W112 lub równoważny. Ściany 

wykonać zgodnie z wytycznymi producenta.

4. Ściany działowe przesuwne w Sali Konferencyjnej   – przewiduje się wyposażenie 

sali  konferencyjnej  w  jedną  ściankę  przesuwną  służącą  podziałowi  przestrzeni  na 

mniejsze  sale.  Ściana  powinna  mieć  zapewniony  opór  akustyczny  nie  mniejszy  niż 

Rmin=40dB. Rekomendowany system: Dorma Huppe Veriflex Solid gr. 10cm lub inny 

równoważny do akceptacji projektanta.

5. Obudowa szachów   – gr. 12,5cm. Profile systemowe, stalowe, zimnogiete szerokości 

100mm;  okładzina  z  płyt  G-K  podwójna,  układana  tylko  od  strony  wnętrza 

pomieszczenia  gr.  2x12,5mm,  łączenia  płyt  wzmacniane  systemową  siatką. 

Rekomendowany system: Knauf lub równoważny. Malowanie ściany – jak wyżej.

6. Szklane  ściany  działowe   –  systemowe  na  profilach  aluminiowych  w  kolorze 

naturalnego aluminium; szklenie  bezpieczne: hartowane i  laminowane minimum 44.2 

(dwie tafle szklane 4mm klejone na podwójnej folii). Grubość szklenia należy sprawdzić 



wg  obliczeń  statycznych  po  wyborze  producenta  stolarki.  Rekomendowany  system: 

Aluprof MB-45 lub równoważny.

7. Tynki  mozaikowe   –  masa  tynkarska  z  jednofrakcyjnym  kruszywem  do 

cienkowarstwowego  nakładania  na  bazie  żywicy  akrylowej,  do  stosowania  wewnątrz 

budynku.  Przed  nałożeniem tynku  ścianę  odpowiednio  zagruntować.  Tynk  w kolorze 

zbliżonym  do  białego,  do  akceptacji  projektanta  po  wyborze  producenta. 

Rekomendowany  system:  Mozatynk-S050  firmy  Kreisel;  środek  gruntujący  Tynkolit 

T-330 lub równoważny. Tynk wykonać zgodnie z zaleceniami producenta.

8. Sufity  podwieszane  akustyczne   –  modularne,  demontowalne  o  module 

standardowym minimum 60cm. Płyty sufitowe akustyczne o współczynniku pochłaniania 

dźwięku αw minimum 0,90 w kolorze białym. Krawędzie  płyt  jak najmniej  widoczne, 

ruszt  niewidoczny  z  pomieszczenia.  Rekomendowany  system Rockfon  Tropic  dB40  z 

krawędzią typu D lub równoważny. Sufity wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. 

9. Sufity  podwieszane  G-K   –  z  płyt  G-K  gr.  12,5mm;  poszycie  pojedyncze  na 

systemowym ruszcie metalowym.

10. Drzwi wewnętrzne pożarowe EI30   – drzwi systemowe na profilach aluminiowych w 

kolorze naturalnego aluminium lub na profilach stalowych malowanych proszkowo. Szkło 

bezpieczne,  hartowane  i  laminowane  grubości  zapewniającej  wymaganą  klasę 

odporności  pożarowej  (wg  rozwiązań  producenta).  Rekomendowany  system:  Aluprof 

MB-78EI lub równoważny. Szczeliny pomiędzy ścianą, a ościeżnicą uszczelnić pożarowo 

wg wytycznych producenta stolarki.  Drzwi  wyposażyć  w samozamykacze  i  trzymacze 

elektromagnetyczne.

11. Stolarka drzwiowa   – drzwi  wewnętrzne  do  stosowania  w budynkach  użyteczności 

publicznej z okleiną fornirową w kolorystyce drewna brzozowego, minimalna szerokość 

w świetle przejścia ma wynosić 90cm.

12. Posadzki z wykładziny kauczukowej   – rekomendowany system: Nora np. Noraplan 

Mega  lub  równoważny  pod  względem  elastyczności,  odporności  na  zabrudzenia, 

stabilności  wymiarów,  odporności  na  uderzenia,  nacięcia  i  nakłucia,  odporności  na 

promienie  UV.  Kolorystyka  i  wzornictwo  do  ustalenia  z  projektantem  po  wyborze 

producenta.

13. Wykładziny dywanowe    w typowych pokojach biurowych – wykładziny w rolce do 

pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu i biur np. firmy Interfaceflor lub równoważne. 

Wzornictwo i kolorystyka do akceptacji projektanta. Grubość wykładziny min 6,20mm; 



odporna  na zniszczenie  przez  fotele  na  kółkach;  odporne  na działanie  promieni  UV; 

odpowiednie  do  stosowania  w  pomieszczeniach  komputerowych  (antyelektrostaty-

czność).

14. Wykładziny  dywanowe   w  Sali  Konferencyjnej,  gabinecie  Starosty,  gabinecie  v-ce 

Starosty oraz Sekretariacie – wykładziny w płytkach do pomieszczeń o dużym natężeniu 

ruchu  i  biur  np.  firmy  Interfaceflor  lub  równoważne.  Wzornictwo  i  kolorystyka  do 

akceptacji projektanta. Grubość wykładziny min 6,40mm; włókna poliamidowe barwione 

wskroś  (100%);  wielkość  płytki  60x60  cm;  odporna  na  zniszczenie  przez  fotele  na 

kółkach;  odporne  na działanie  promieni  UV;  odp.  do stosowania  w pomieszczeniach 

komputerowych (antyelektrostatyczność).

15. Uszczelnienia ppoż.   – przejścia instalacji przez ściany oddzielenia pożarowego należy 

odpowiednio uszczelnić masami uszczelniającymi np. wg systemowych rozwiązań firmy 

Hilti lub innych równoważnych.

16. Wyposażenie toalet   – miski ustępowe typu wiszącego na stelażach systemowych np. 

Koło  Novum  lub  równoważne  do  akceptacji  projektanta.  Pisuary  montowane 

bezpośrednio  do  ściany  (bez  stelaży)  wraz  z  przegrodami  międzypisuarowymi 

ceramicznymi np. pisuar Koło Alex Nova Top lub równoważne do akceptacji projektanta. 

Umywalki wpuszczane w blat np. Koło Nowa Top 60.

IV. PROJEKT KONSTRUKCJI

Opisy techniczne do projektów branżowych załączono razem z rysunkami jako osobne opracowania.

V. PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH I WENTYLACJI

Opisy techniczne do projektów branżowych załączono razem z rysunkami jako osobne opracowania.

VI. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH

Opisy techniczne do projektów branżowych załączono razem z rysunkami jako osobne opracowania.

VII. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Uzgodnienie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej  wg §5 ust.1  Rozp. 

Ministra  Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z  dnia 16 czerwca 2003 r.  w sprawie uzgadniania 



projektu  budowlanego  pod  względem ochrony  przeciwpożarowej  (Dz.U.  2009  nr  119  poz.  998) 

ustala dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu określone przez projektanta, 

które stanowią podstawę do uzgodnienia i obejmujące w szczególności:

VII.1. Charakterystyka obiektu.

Przedmiotem  opracowania  jest  budynek  administracyjno  -  biurowy  Starostwa  Powiatowego  w 

Krapkowicach.

Budynek administracyjno - biurowy

Ogółem powierzchnia wewnętrzna budynku i rotundy 5119.2 m2

Wysokość obiektu: 14,22m (średniowysoki - SW)

Ilość kondygnacji nadziemnych: 4

Ilość kondygnacji podziemnych: 1

Kategoria zagrożenia ludzi: ZLIII

Klasa odporności pożarowej budynku: B

VII.2. Odległość od obiektów sąsiednich

Budynek  biurowy  jest  usytuowany  w  południowej  części  działki.  Sąsiednie  działki  pozostają 

niezabudowane;  odległość  do  najbliższego  budynku wynosi  24m.  Minimalna  odległość  pomiędzy 

budynkiem  ZL  a  PM  (Q<1000MJ/m2)  wynosi  8m.  Nie  występuje  zwiększenie  tej  odległości  ze 

względu na klasę odporności  ogniowej ścian zewnętrznych – najbliższe ściany budynku mają na 

powierzchni  większej  niż  65% klasę  odporności  ogniowej  E60 (budynek ZLIII,  klasa  odporności 

pożarowej  budynku  „B”).  W  żadnym  z  budynków  nie  występują  pomieszczenia  zagrożone 

wybuchem.  Nie  można  jednoznacznie  stwierdzić,  że  pokrycia  dachów  obydwu  budynków  są 

wykonane jako nierozprzestrzeniające ognia. W związku z tym, zakłada się zwiększenie minimalnej 

odległości pomiędzy budynkami o 100%. Podsumowując, minimalna odległość pomiędzy budynkami 

powinna  wynosić  16m i  jest  ona  mniejsza  od rzeczywistej,  wynoszącej  24m. W związku  z  tym 

budynek  Starostwa  Powiatowego  nie  wymaga  dodatkowych  inwestycji  zapewniających 

bezpieczeństwo pożarowe z uwagi na odległości między budynkami. 

VII.3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych

W  budynku  będą  występowały  materiały  palne  typowe  dla  realizowanej  funkcji  biurowej.  Nie 

przewiduje się magazynowania i przetwarzania substancji niebezpiecznych pożarowo.

VII.4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

W zakresie opracowania występują jedynie strefy zagrożenia ludzi ZL. W strefach tych nie wyznacza 

się obciążenia ogniowego, które z pewnością będzie wynosiło poniżej 500MJ/m2.



VII.5. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób w poszczególnych 
pomieszczeniach i na każdej kondygnacji

W budynku, w zakresie opracowania, występują tylko strefy zagrożenia ludzi ZLIII. Ilość osób na 

parterze  może wynosić  około  60  pracowników i  30  interesantów,  a  na piętrze  maksymalnie  40 

pracowników, 20 interesantów i 60 osób w Sali konferencyjnej. Łącznie na parterze może przebywać 

około 90 osób, a na I piętrze 120 osób.

VII.6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych

W budynku i przestrzeniach zewnętrznych nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem.

VII.7. Podział obiektu na strefy pożarowe

Dopuszczalna  powierzchnia  strefy  pożarowej  dla  kategorii  zagrożenia  ludzi  ZLIII  w  budynku 

średniowysokim  (SW)  wynosi  5000m2.  Powierzchnia  wewnętrzna  budynku  wraz  z  budynkiem 

Powiatowego Urzędu Pracy wynosi 5119,2 m2 i przekracza wartość dopuszczalną. W związku z tym 

wprowadzono podział na dwie strefy pożarowe:

1. piwnica budynku z wyłączeniem klatek schodowych 859,8 m2

2. pozostała część budynku 4259,4 m2

VII.8.  Klasa  odporności  pożarowej  budynku  oraz  klasa  odporności  ogniowej  i  stopień 
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych

Elementy budynku będą wykonane jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO).

Klasa odporności pożarowej budynku biurowego:   B  

Poszczególne  elementy  będą  spełniały,  bądź  spełniają  następujące  wymagania  w  zakresie 

odporności ogniowej: 

• główna konstrukcja nośna R 120,

• konstrukcja stropodachu R120 (element głównej konstrukcji nośnej), 

• przekrycie dachu RE 30,

• stropy REI 60,

• ściany zewnętrzne EI60 (w zakresie działania ognia od zewnątrz i od wewnątrz), wymaganie 

jest w zakresie pasów międzykondygnacyjnych wraz z połączeniem ze stropem, ściany 

zewnętrzne będą posiadały odporność E60 na około 65% ich powierzchni,

• ściany wewnętrzne, w tym obudowa dróg ewakuacyjnych EI30, 

• w serwerowni zastosowano wydzielenia ścianami REI60 w celu podwyższenia bezpieczeństwa 

z uwagi na realizowaną funkcję.



• ściany wewnętrzne stanowiące obudowę klatek schodowych będą mieć odporność ogniową 

REI60 i będą zamykane drzwiami ppoż o odporności ogniowej EI30. Drzwi będą wyposażone 

w samozamykacze i elektromagnesy. 

• ściany oddzielenia pożarowego (w piwnicy) muszą mieć klasę odporności pożarowej REI120, 

a drzwi w tych ścianach EI60. Drzwi są nieprzezierne, a ich powierzchnia nie przekracza 15% 

powierzchni ścian oddzielenie pożarowego Strop nad piwnicą wykonany jest w klasie REI60 i 

spełnia wymagania stawiane stropom oddzielenia pożarowego budynków o klasie odporności 

pożarowej B.

Wymagania,  co  do  odporności  ogniowej  będą  spełnione  również  w  zakresie  złączy  i  dylatacji. 

Wszystkie  wymienione przegrody stanowiące  element  konstrukcji  głównej  będą spełniały  wymóg 

R120.

R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania 

klas odporności ogniowej elementów budynku,

E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,

I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,

W ścianach zewnętrznych budynku są wykonane pasy międzykondygnacyjne o wysokości 0,8m o 

odporności  ogniowej  EI60,  odporność  dotyczy  pasa  wraz  z  połączeniem ze  stropem.  Wszystkie 

zastosowane materiały  powinny posiadać odpowiednie  dokumenty poświadczające  właściwości  w 

zakresie odporności ogniowej oraz reakcji na ogień.

VII.9.  Warunki  ewakuacji,  oświetlenie  awaryjne  (bezpieczeństwa i  ewakuacyjne)  oraz 
przeszkodowe

Maksymalna przewidziana ilość osób do ewakuacji, z jednej kondygnacji to 120. Szerokość biegów w 

świetle balustrad istniejących klatek schodowych jest wystarczająca. W budynku przewidziane są 3 

wyjścia ewakuacyjne.  Jedno bezpośrednio z piwnicy oraz  dwa na parterze  (wyjście  główne oraz 

wyjście  przy  rotundzie  drzwi  w tych  wyjściach  otwierają  się  na  zewnątrz,  a  ich  szerokość  jest 

wystarczająca  ze  względu  na  liczbę  ewakuujących  się  osób.  W  budynku  przewidziano  dwie 

oddymiane  klatki  schodowe,  o  konstrukcji  monolitycznej,  żelbetowej,  obudowane  ścianami 

żelbetowymi stanowiącymi element konstrukcji głównej budynku, o odporności ogniowej co najmniej 

REI60 i zamykane drzwiami EI 30. W przypadku wyjścia z klatki schodowej prowadzącego przez hol, 

szerokość wyjścia będzie większa o 50% od wymaganej szerokości biegu klatki schodowej. 

Na I piętrze znajduje się Sala Konferencyjna, w której jednocześnie może przebywać 60 osób. Do 

ewakuacji  przewidziano  dwa  wyjścia  z  Sali  oddalone  od  siebie  o  ponad  5m.  Jedno  wyjście 

ewakuacyjne prowadzi bezpośrednio do klatki przy danym pomieszczeniu natomiast drugie przejście 

prowadzi drogami komunikacji ogólnej. Drzwi otwierają się na zewnątrz tych pomieszczeń i mają 

wymaganą szerokość w świetle. Poziome drogi ewakuacyjne obudowane są ścianami o odporności 



EI30.  Łączną  szerokość  dróg  ewakuacyjnych  oraz  drzwi  w  świetle,  stanowiących  wyjścia 

ewakuacyjne z pomieszczenia, została obliczona proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać 

w nim równocześnie, przyjmując co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób, nie mniej niż 0,9m , a 

dla  drogi  ewakuacyjnej  1,40m.  Wszystkie  drzwi  ewakuacyjne  z  pomieszczeń  oraz  na  drogach 

ewakuacyjnych będą wykonane i  zamontowane w sposób  gwarantujący  wymaganą szerokość  w 

świetle  ościeżnicy  z  uwzględnieniem grubości  skrzydła  i  klamek.  Drzwi  ewakuacyjne  będą  mieć 

wysokość co najmniej 2m. Drzwi wieloskrzydłowe, stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia 

oraz  na drodze  ewakuacyjnej,  będą mieć co najmniej  jedno, nieblokowane skrzydło  drzwiowe o 

szerokości  nie  mniejszej  niż  0,9  m.  Dopuszczalna  długość  dojścia  ewakuacyjnego  po  poziomej 

drodze  ewakuacyjne  w  strefach  ZLIII  przy  jednym dojściu  wynosi  20m  natomiast  przy  dwóch 

dojściach 60m dla krótszego dojścia. W rozpatrywanym budynku warunki te są spełnione. 

Dopuszczalna  długość  przejścia  ewakuacyjnego  w  pomieszczeniach  strefy  ZL  wynosi  40m,  w 

przypadku  braku  określonego  zagospodarowania  przestrzeni  długość  przejścia  nie  powinna 

przekraczać  32m. Przejście  może prowadzić  przez  maksymalnie  trzy  pomieszczenia.  Zapewnione 

przejścia  ewakuacyjne  spełniają  powyższe  warunki.  Szerokość  przejść  ewakuacyjnych  w 

pomieszczeniach  przewidziano  proporcjonalnie  do  liczby  osób,  do  których  ewakuacji  ono  służy, 

przyjmując co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 0,9 m. 

Oświetlenie ewakuacyjne będzie stosowane na drogach ewakuacyjnych i będzie działać co najmniej 

przez  1  godzinę  od  chwili  zaniku  oświetlenia  podstawowego.  Oświetlenie  ewakuacyjne  oraz 

podświetlane znaki wskazujące kierunki ewakuacji należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami 

dotyczącymi  wymagań  w  tym  zakresie.  Szczegółowe  rozwiązania  techniczne,  w  tym  docelowe 

rozmieszczenie opraw oświetlenia zostało uszczegółowione w projekcie branży elektrycznej. 

VII.10.  Sposób  zabezpieczenia  przeciwpożarowego  instalacji  użytkowych,  a  w 
szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej

Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji  użytkowych będzie  przewidziany przez opisy 

techniczne  do  projektów  branżowych.  Przepusty  instalacyjne  w  pomieszczeniach  piwnicy  przez 

ściany oddzielenia pożarowego oraz strop należy uszczelnić tak by posiadały odporność ogniową 

wymagana  dla  danego  oddzielenia.  Należy  wykonać  uszczelnienie  masami  ogniochronnymi 

przepustów wykonanych z materiałów palnych takie jak rury i kable oraz przepustów wykonanych z 

materiałów  niepalnych  niepalnych  średnicy  powyżej  4cm.  Uszczelnienia  przepustów  powinna 

dokonać specjalistyczna firma potwierdzając to stosownymi protokołami i aprobatami technicznymi 

używanych materiałów.



VII.11.  Dobór  urządzeń  przeciwpożarowych  w  obiekcie,  dostosowany  do  wymagań 
wynikających  z  przyjętego  scenariusza  rozwoju  zdarzeń  w  czasie  pożaru,  a  w 
szczególności:  stałych  urządzeń  gaśniczych,  systemu  sygnalizacji  pożarowej, 
dźwiękowego  systemu  ostrzegawczego,  instalacji  wodociągowej  przeciwpożarowej, 
urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych

Hydranty wewnętrzne – budynek będzie  wyposażony  w nowe szafki  hydrantowe.  W piwnicy 

znajdują się dwa hydranty 52 z wężem płaskoskładanym długości 30m. Na kondygnacjach wyższych 

znajdują się po dwa hydranty 25 z wężem półsztywnym długości 30m. Na kondygnacji parteru i I 

piętra, ze względu na inna aranżację wnętrz, zainstalowano dodatkowy hydrant 25. We wszystkich 

szafkach hydrantowych znajdują się gaśnice o masie 6kg. Hydranty będą zasilane z istniejącej sieci 

wodociągowej po sprawdzeniu czy instalacja jest nawodniona i czy jest możliwość jek wykorzystania. 

Hydranty 25 zostały przesunięte poza obrys klatek schodowych. Zasięg hydrantów pokrywa w pełni 

powierzchnie rzutu każdej kondygnacji.

System  sygnalizacji  pożarowej –  budynek  posiadać  będzie  system  sygnalizacji  pożarowej 

uruchamiany czujkami dymu z transmisja alarmu do PSP. Centrala SAP znajdować się będzie przy 

portierni.  Klatki  schodowe  będą  wyposażone  w  system  oddymiania  grawitacyjnego  sterowany 

sygnałem z centrali SAP. Jako jeden z elementów systemu przewidziano istniejące okna wyposażone 

w siłowniki, które należy podłączyć do systemu. Rozmieszczenie elementów systemu przewidziane 

zostało w projekcie branży elektrycznej. 

Oświetlenie awaryjne – na drogach ewakuacyjnych przewidziano oświetlanie awaryjne. Rodzaj 

opraw, ich zasilanie oraz rozmieszczenie opisano projekcie branży elektrycznej

Ręczne  przyciski  dymowe  –  w  klatkach  schodowych  na  parterze  i  III  piętrze  przewidziano 

przyciski  dymowe  uruchamiane  ręcznie.  Dokładny  opis  i  rozmieszczenie  w  projekcie  branży 

elektrycznej.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – w przedsionku głównego wejścia do budynku znajduje się 

przeciwpożarowy  wyłącznik  prądu,  który  będzie  elementem  systemu  ochrony  przeciwpożarowej 

budynku. Wyłącznik należy odpowiednio oznakować.

VII.12.  Wyposażenie w gaśnice

Zgodnie z analizą zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku starostwa, przewiduje się wymianę 

wszystkich gaśnic bez manometru, na gaśnice spełniające wymagania polskich norm.  Obiekt należy 

wyposażyć w gaśnice w ilości 1 jednostki masy 2kg (3dm3) na każde 100m2 powierzchni w strefach 

ZLIII. W szafkach hydrantowych hydrantów wewnętrznych HP25 przewidziano zlokalizowanie gaśnic 

6kg. Na parterze znajdują się 2 takie hydranty wraz z gaśnicami oraz dodatkowo jedna gaśnica 6kg. 

Na I piętrze znajdują się 3 szafki hydrantowe z gaśnicami 6kg, co pokrywa zapotrzebowanie tej 

kondygnacji  w  podręczny  sprzęt  gaśniczy,  a  ponadto  przewiduje  się  dodatkową  gaśnicę  2kg  w 



serwerowni. Należy stosować gaśnice ABC, a w pomieszczeniu serwerowni gaśnicę przeznaczoną do 

gaszenia  sprzętu  elektronicznego.  Gaśnice  są  rozmieszczone  w  miejscach  łatwo  dostępnych  i 

widocznych, w szczególności: przy wejściach do budynków, na klatkach schodowych, na korytarzach, 

przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz, w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne 

oraz  działanie  źródeł  ciepła  (piece,  grzejniki).  Rozmieszczenie  gaśnic  zapewnia  spełnienie 

następujących  warunków:  odległość  z  każdego  miejsca  w  obiekcie,  w którym może  przebywać 

człowiek,  do najbliższej  gaśnicy nie jest  większa niż 30 m, do gaśnic jest  zapewniony dostęp o 

szerokości co najmniej 1 m.

VII.13. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru powinny stanowić co najmniej dwa hydranty 

zewnętrzne  o  wydajności  ogółem  20l/s.  Dla  rozpatrywanego  budynku  istnieją  dwa  hydranty 

zewnętrzne: jeden o średnicy 80mm usytuowany w odległości 10m od budynku i wydajności 10l/s, a 

drugi o średnicy 100mm i wydajności 15l/s, usytuowany w odległości ok. 60m od budynku (za bramą 

wjazdową do byłych zakładów obuwniczych).

VII.14. Drogi pożarowe

Budynek posiada drogę pożarową o utwardzonej nawierzchni, umożliwiającą dojazd o każdej porze 

roku pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej. Droga pożarowa przebiega wzdłuż dłuższego 

boku  budynku,  a  pomiędzy  tą  drogą  i  ścianą  budynku  nie  występują  stałe  elementy 

zagospodarowania  terenu o wysokości  przekraczającej  3  m lub drzewa.  Obiekt  ma połączenie  z 

drogą pożarową, utwardzonymi dojściami o szerokości minimalnej 1,5 m i długości nie większej niż 

50m. Długość dojścia od drogi pożarowej do dźwigu dla ekip ratowniczych wynosi 47,0m licząc w osi 

dojścia. 

VII.15. Wykończenie wnętrz

Wyposażenie sali konferencyjnej na kondygnacji  I piętra odpowiada warunkom:

a) fotele trudno zapalne oraz niewydzielające produktów rozkładu i spalania, określonych jako 

bardzo toksyczne, zgodnie z Polską Normą dotyczącą badań wydzielania produktów 

toksycznych; określenie trudno zapalny przypisuje się fotelom i innym siedzeniom, które nie 

ulegają postępującemu tleniu i spalaniu płomieniowemu w warunkach określonych Polską 

Normą dotyczącą badania zapalności mebli tapicerowanych;



b) szerokość przejść pomiędzy rzędami siedzeń (dla 8 siedzeń w dwóch rzędach przyściennych) 

przyjęto 0,50 m, przy czym odległość tę należy ustalać, biorąc pod uwagę odstęp między 

stałymi elementami siedzeń;

c) szerokość przejść komunikacyjnych co najmniej 1,50m wobec minimalnej wymaganej 

szerokości 1,20m;

d) rzędy foteli trwale umocowane do podłogi albo sztywno łączone ze sobą w rzędy.

• W budynku nie będą stosowane do wykończenia wnętrz materiały i wyroby łatwo zapalne, których 

produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące;

• Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiałów palnych, prowadzone;

• W przestrzeni podpodłogowej podłogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, 

wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mieć osłonę lub obudowę 

o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30 – dotyczy przypadków swobodnego przepływu 

powietrza przez wymienione przestrzenie bez kanałów wentylacyjnych, lub kiedy przewody 

wentylacyjne lub grzewcze są palne lub mają takie izolacje i okładziny;

• Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji nie dopuszcza się stosowania 

materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych;

• W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób stosowanie 

łatwo zapalnych przegród, stałych elementów wyposażenia i wystroju wnętrz oraz wykładzin 

podłogowych jest zabronione;

• Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych 

lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.

W budynku należy oznakować zgodnie z Polskimi Normami:

• drogi i wyjścia ewakuacyjne;

• miejsce usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic;

• miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi;

• drzwi przeciwpożarowe;

• drogi przeciwpożarowe.

Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie dokumenty poświadczające 
właściwości w zakresie odporności ogniowej oraz reakcji na ogień.

VII.16. Inne zalecenia

● Dla budynku należy sporządzić instrukcję bezpieczeństwa pożarowego  zgodnie z zawartymi 

w §6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 07.06.2010 w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109 

z 2010r., poz.719);



● Dla pracowników starostwa należy przeprowadzić szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej 

przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe;

● Wykonać okresową kontrole stanu technicznego przewodów wentylacyjnych Przegląd powinien 

zostać wykonany przez Mistrza Kominiarskiego i należy go udokumentować pozytywnym 

protokołem badań;

● Wykonać badania i pomiary stanu technicznego instalacji elektrycznej budynku.

VIII. INFORMACJA O DOPUSZCZALNYCH ODSTĘPSTWACH OD PROJEKTU

Projektant  informuje,  że  wyraża  zgodę  na  nieistotne  odstępstwa  od  zatwierdzonego  projektu 

budowlanego zgodne z art. 36a pkt 5 i 6 PRAWA BUDOWLANEGO.

IX. UWAGI

1. Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic, 

należy to bezwzględnie zgłosić głównemu projektantowi oraz projektowany układ należy dostosować 

do  stanu  istniejącego  przy  konsultacji  z  głównym projektantem,  zachowując  zasady  zawarte  w 

projekcie.

2. Zakres  wykonania  i  obowiązki  przy  robotach  budowlanych  -  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną 

(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych).

3. Wszystkie  zastosowane  materiały,  rozwiązania  techniczne  i  urządzenia  muszą  odpowiadać 

normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp oraz posiadać odpowiednie atesty i aprobaty.

4. Dopuszcza  się  stosowanie  rozwiązań  zamiennych  o  tym  samym  standardzie,  parametrach  i 

zgodności z obowiązującymi przepisami, po uzyskaniu pisemnej zgody projektanta. 

5. Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonywać dokładnie 

wg wytycznych i zaleceń producenta.

6. Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej projektu stanowią integralną część niniejszego 

opracowania.

7. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 z dnia 23.02.94). Wszystkie informacje 

zawarte w projekcie (pokazane i opisane) stanowią własność jednostki projektowej. Nie wolno ich 

użyć ponownie, kopiować i reprodukować bez pisemnej zgody jednostki projektowej.

Projektant: mgr inż. arch. Jerzy Iwaniec
upr. nr 07/OPOKK/2010

Sprawdzający: mgr inż. arch. Piotr Władyka
upr. nr 32/97/Op
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X. INFORMACJA BIOZ

Niniejszą  „Informację  dotyczącą  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia”  sporządzono  na  podstawie 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 

poz.1126).

VIII.1.  Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  oraz  kolejność  realizacji  poszczególnych 
obiektów

1.1 Przygotowanie terenu budowy, zabezpieczenie miejsc pracy pracowników urzędu.

1.2 Roboty wyburzeniowe: usunięcie starych posadzek, wyburzenia ścian działowych 

murowanych i szkieletowych oraz wykonanie przebić w istniejących ścianach.

1.3 Roboty murarskie – murowanie ścian obudowy klatek.

1.4 Montaż ścian działowych w technologii szkieletowej.

1.5 Montaż szklanych ścian działowych.

1.6 Roboty instalacyjne.

1.7 Montaż ościeżnic stolarki wewnętrznej.

1.8 Instalacje elektryczne.

1.9 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne sanitarne.

1.10 Montaż instalacji wentylacji i klimatyzacji.

1.11 Wyrównanie jastrychów cementowych posadzek.

1.12 Wyrównanie i uzupełnianie tynków na istniejących ścianach.

1.13 Ułożenie gładzi gipsowych w określonych pomieszczeniach.

1.14 Montaż sufitów podwieszanych.

1.15 Wykonanie posadzek.

1.16 Roboty malarskie.

1.17 Roboty wykończeniowe.

VIII.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Obecnie  na terenie  działki  znajduje  się  oprócz  przedmiotowego budynku,  budynek Powiatowego 

Urzędu Pracy. Budynki połączone są łącznikiem.

VIII.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Na  terenie  działki  nie  występują  elementy  zagospodarowania  mogące  stwarzać  zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 



VIII.4.  Wskazanie  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas  realizacji  robót 
budowlanych. 

W zakresie  realizacji  niniejszego  projektu  nie  występują  elementy  mogące  stwarzać  zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, wymienione w § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca  2003r  (Dz.U.  Nr  120,  poz.  1126).  Jednak  może  wystąpić  zagrożenie  polegające  na 

prowadzeniu prac w budynku urzędu, który nie przerywa na czas budowy funkcjonowania. Zagrożeni 

mogą  być  interesanci  oraz  urzędnicy,  w związku  z  tym,  przed  przystąpieniem do  robót,  należy 

zabezpieczyć teren budowy oraz miejsca pracy urzędników, zwłaszcza przed nadmiernym hałasem i 

wibracjami  oraz przed pyłem. Czas i  miejsce występowania zagrożeń jest ściśle zdeterminowany 

technologią wykonywania prac.

VIII.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane Kierownik Budowy przed rozpoczęciem robót 

powinien  sporządzić  plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  dla  prac  objętych  niniejszym 

opracowaniem.  Plan  BIOZ wraz  z  wymogami  w zakresie  bhp i  ppoż.  wynikającymi  z  przepisów 

(ustawy,  rozporządzenia,  normy)  oraz  zasadami  sztuki  budowlanej  powinien  być  podstawą  do 

instruktażu  pracowników.  Szkolenie  należy  przeprowadzić  przed  rozpoczęciem  prac.  Szkolenie 

powinny  prowadzić  osoby  posiadające  stosowne  kwalifikacje.  Instruktaż  powinien  zawierać 

informację na temat  zagrożeń na danym stanowisku pracy,  czynności  mogących zminimalizować 

zagrożenia, wykorzystania sprzętu ochrony osobistej i ppoż., ewentualnych dróg ewakuacji i środków 

oraz  czynności  do  udzielenia  pierwszej  pomocy.  Fakt  odbycia  szkolenia  należy  udokumentować 

(podpisy pracowników).

Zarówno przed przystąpieniem do prowadzenia robót, jak i w trakcie prowadzenia prac, kierownik 

budowy powinien:

● zaopatrzyć pracownika w odzież roboczą i ochronną oraz sprzęt ochrony osobistej zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami a także zapoznać pracownika z jego 

stosowaniem,

● chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higieny warunków 

pracy,

● zaznajomić pracowników z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na 

wyznaczonych stanowiskach,

● zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

● zapewnić prawidłowe zabezpieczenie użytkowanych maszyn i urządzeń technicznych,

● informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz 

o zasadach ochrony przed zagrożeniami,



● zapewnić przeprowadzenie badań profilaktycznych pracowników i stosować się do orzeczeń 

lekarskich w zakresie zdolności do pracy pracownika na określonym stanowisku,

● zapewnić  szkolenie  pracowników  w  zakresie  bhp  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami, 

wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa na st. pracy,

● zapewnić  pracownikom  odpowiednie  urządzenia  higieniczno  -  sanitarne  oraz  dostarczyć 

niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku,

● organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i  zasadami bezpieczeństwa i higieny 

pracy,

● organizować,  przygotować  i  prowadzić  pracę,  uwzględniając  zabezpieczenie  pracowników 

przed  wypadkami  przy  pracy,  chorobami  zawodowymi  i  innymi  chorobami  związanymi  z 

warunkami środowiska pracy,

● egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny 

pracy.

VIII.6.  Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegających 
niebezpieczeństwom  wynikającym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w 
strefach  szczególnego  zagrożenia  zdrowia  lub  w  ich  sąsiedztwie,  w  tym 
zapewniających  bezpieczną  i  sprawną  komunikację,  umożliwiającą  szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Techniczne środki ostrożności:

● dopuszczenie do użytkowania tylko sprzętu mechanicznego, spełniającego odpowiednie 

wymagania techniczne;

● utrzymywanie niezbędnych dróg komunikacji pieszej na terenie budowy, 

● wprowadzenie, uzyskanie dopuszczenia i utrzymywanie wymaganego oznakowania i środków 

bezpieczeństwa ruchu.

Organizacyjne środki ostrożności:

● przygotowanie szczegółowego planu bezpieczeństwa i zapoznanie z nim kierownictwa robót i 

pracowników;

● odpowiednie przeszkolenie w zakresie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zaopatrzenie 

stanowisk w instrukcje w tym zakresie oraz wyposażenie pracowników w odzież ochronną 

(kaski, obuwie, rękawice);

● organizowanie pracy osób i zespołów - w sposób zapewniający kontakt wzrokowy lub 

telefoniczny z poszczególnymi stanowiskami – dla nadzoru robót i interwencji w sytuacji 

zagrożenia;



● zaplanowanie i stałe utrzymywanie odpowiedniego dostępu do stanowisk roboczych na 

wypadek zagrożeń bezpieczeństwa;

● zorganizowanie na budowie punktu pierwszej pomocy oraz zaplecza socjalnego;

● zapewnienie nadzoru nad pracami (kierownik budowy i kierownicy robót) osób 

posiadających uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

i będących członkami izb zawodowych;

● wyposażenie pracowników w sprzęt ochrony osobistej (kaski, obuwie itp.);

Projektant: mgr inż. arch. Jerzy Iwaniec
upr. nr 07/OPOKK/2010



SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ OPISOWA

I. INFORMACJE OGÓLNE.................................................................................................4

I.1 Ogólne określenie projektu..........................................................................................4

I.2 Założenia technologiczne ............................................................................................4

I.3 Określenie uczestników inwestycji................................................................................4

II. NORMY I PRZEPISY...................................................................................................4

II.1  Rodzaj Rozporządzeń................................................................................................5

II.2  Normy i Przepisy.......................................................................................................5

III. ZALECENIA TECHNICZNE – INSTALACJA WODNA..................................................6

III.1 Zakres opracowania..................................................................................................6

III.2 Zapotrzebowanie na wodę.........................................................................................6

III.3 Rozprowadzenie instalacji wodnej .............................................................................7

III.4 Rozprowadzenie instalacji p.poż.................................................................................8

IV. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.................................................................8

IV.1  Zakres opracowania.................................................................................................8

IV.2  Podejścia instalacji kanalizacyjnej .............................................................................9

IV.3  Instalacja kanalizacyjnej...........................................................................................9

V. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA................................................................9

EWA SMURZYŃSKA

BIURO PROJEKTOWE ES CONSULTING

45-231 Opole, ul. Oleska 67A
tel. +48 (077) 442 88 30, fax. +48 (077) 455 68 33
NIP  PL 631-221-39-38, REGON  532375060
www.projekty.es  email: biuro@projekty.es



CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Nr rysunku Nazwa rysunku Skala

1WK Rzut piwnicy – rozwinięcie wod-kan 1:100
2WK Rzut parteru – rozwinięcie wod-kan 1:100
3WK Rzut I piętra – rozwinięcie wod-kan 1:100

1W Rzut parteru – rozwinięcie wentylacji 1:100
2W Rzut I pietra – rozwinięcie wentylacji 1:100
3W Rzut II piętra – rozwinięcie wentylacji 1:100
4W Rzut III piętra – rozwinięcie wentylacji 1:100
5W Rzut II piętra – rozwinięcie wentylacji 1:100



OPIS TECHNICZNY PROJEKTU INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNYCH

I. INFORMACJE OGÓLNE

I.1. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE OPRACOWANIA 

Rodzaj dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY 

Rodzaj inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU 
ADMINISTRACYJNO - BIUROWEGO  
STAROSTWA POWIATOWEGO W KRAPKOWICACH

Inwestor STAROSTWO POWIATOWE W KRAPKOWICACH
47-303 KRAPKOWICE, UL. KILIŃSKIEGO 1

Adres budowy 47-303 KRAPKOWICE, UL. KILIŃSKIEGO 1
DZ. NR 10/3 K.M. 9, OBRĘB KRAPKOWICE

I.2. ZAŁOŻENIA TECHNOLOGICZNE

Podstawą do opracowania projektu budowlanego były:  

● założenia i wytyczne opracowane przez Inwestora, 

● spotkania koordynacyjne,

● wizje lokalne.

I.3. OKREŚLENIE UCZESTNIKÓW INWESTYCJI

Inwestor:  Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1

Projektant: ES CONSULTING EWA SMURZYŃSKA, 45-231 Opole, ul. Oleska 67A

II. NORMY I PRZEPISY

W zakres świadczeń wynikających z umowy wchodzi przestrzeganie wytycznych 

dokumentacji załączonej do dokumentacji projektu budowlanego, jak również 

obowiązujących w Polsce przepisów budowlanych, nawet w przypadku, gdy całość 

zaleceń zbioru wytycznych nie została określona w projekcie.

EWA SMURZYŃSKA

BIURO PROJEKTOWE ES CONSULTING

45-231 Opole, ul. Oleska 67A
tel. +48 (077) 442 88 30, fax. +48 (077) 455 68 33
NIP  PL 631-221-39-38, REGON  532375060
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II.1. RODZAJ ROZPORZĄDZEŃ

Wykonawca niniejszej branży będzie w pełni zaznajomiony z przepisami prawnymi i 

rozporządzeniami budowlanymi oraz z wytycznymi, które pomimo, iż nie mają 

nazewnictwa prawnego posiadają moc prawną :

● rozporządzenia właściwych Ministrów,

● rozporządzenia władz lokalnych,

● przepisy organów kontrolnych.

● projekt budowlany wraz z załącznikami.

● opisy wszystkich branż.

II.2. NORMY I PRZEPISY

Poszczególne normy obowiązujące w dniu złożenia oferty mają zastosowanie 

w odniesieniu do robót i materiałów stanowiących przedmiot niniejszej branży.

Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji robót zgodnie z obowiązującymi Polskimi 

Normami i przepisami Prawa Budowlanego, a w szczególności:

● Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U.z 2000r. Dz. U. Nr 106, poz.1126 

z późniejszymi zmianami,

● Rozporządzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” Dz. U. Nr 75,poz. 690 z późniejszymi 

zmianami,

● Rozporządzenie MPiPS z dnia 11 czerwca 2002 r. „zmieniające rozporządzenie w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy” Dz. U. Nr 91, poz.811, z 

późniejszymi zmianami,

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. „w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” Dz.U.Nr 47, 

poz.401 z późniejszymi zmianami,

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. „w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi” Dz.U.Nr 151, poz.1256 z późniejszymi zmianami.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania związane z odbiorem.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.



PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej 
z rur stalowych.

PN-83/B-10700/04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z PE.

PN-EN 12056-2 System kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – część 2: 
kanalizacja sanitarna, projektowanie układu i obliczenia.

PN-EN 12056-3 System kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – część 3: 
przewody deszczowe, projektowanie układu i obliczenia.

EN 1825-2:2000 Dobór separatorów tłuszczu.

Przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpożarowej.

III. ZALECENIA TECHNICZNE – INSTALACJA WODNA

III.1. ZAKRES OPRACOWANIA

Instalację wody zimnej: od włączenia do istniejącego pionu DN 30 na pierwszym pietrze  

do  projektowanej  instalacji  w  budynku  na  piętrze  pierwszym.  Instalację  ciepłej  wody  

użytkowej – podłączenie zimnej wody do elektrycznych podgrzewaczy wody.  

Instalację wody p.poż: od włączenia do istniejących pionów DN 80 w piwnicy do 

projektowanych nowych hydrantów w budynku.

III.2. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ 

Wykonawca jest zobowiązany respektować podane w niniejszym opisie założenia 

obliczeniowe. Zapotrzebowanie na wodę zostało obliczone zgodnie z polskimi normami.

Źródłem wody do celów bytowo gospodarczych oraz p.poż jest istniejąca instalacja  

wodociągowa w budynku. 

Zapotrzebowanie wody dla nowo projektowanych urządzeń sanitarnych:

● zbiorniki spłukujące muszli ustępowych  2 szt. x 0,13 = 0,26 l/s

● umywalki 2 szt. x 0,07 = 0,14 l/s

● zlewy 1 szt  x 0,07 = 0,14 l/s 

Sekundowe zapotrzebowanie wody wyniesie qs = 0,54 l/s

Zapotrzebowanie  wody  dla celów p-poż:

Przy założeniach zgodnie z PN – EN 671.

Jednoczesny pobór wody z dwóch hydrantów DN 25

Pobór wody z hydrantu śr 25 wynosi    qs = 1,0 l/s

Qsek = 2 x 1,0 l/s = 2,0 l/sek = 7200 l/h = 7,2 m3/h



III.3. ROZPROWADZENIE INSTALACJI WODNEJ

Instalacja wody użytkowej

Rozprowadzenie instalacji wody zimnej projektuje się systemem. Rury tworzywowych PE np 

firmy  Rechau   łączone  zaciskami.  Instalację  należy  mocować  na  typowych  zawiesiach  

przeznaczonych do danego typu rur.

Instalację  w  pomieszczeniach  sanitarnych  wykonać  z  rur  tworzywowych  PE  łączone  

zaciskami. Zamiennie można zastosować inne rury np. miedziane lub rur stalowych , wg  

PN-80/H-74219 obustronnie ocynkowanych łączonych na gwint.

Instalację wodną należy poprowadzić w rurach o średnicach do przedstawionych w części  

graficznej.  Rury te muszą posiadać certyfikat PZH do wody pitnej. 

Rury należy bezwzględnie zaizolować otuliną typu TERMAFLEX.

W  miejscach  przejść  przez  przegrody  wszystkie  rury  będą  prowadzone  w  przewodach  

osłonowych  stalowych.  Średnica  wewnętrzna  przewodu  osłonowego  będzie  większa  od  

średnicy  prowadzonej  w niej  rury (1,5 D).  Przestrzeń wolna pomiędzy  rurą osłonową i  

przewodową  wypełniona  będzie  pianką  poliuretanową.  Podejścia  do  armatury  ukryć  w  

bruzdach, owinąć materiałem elastycznym lub papierem falistym i obudować.

Przed  rozpoczęciem  robót,  celem  uzyskania  akceptacji,  Wykonawca  niniejszej  branży  

przekaże Inwestorowi oraz Projektantowi listę określającą produkty prezentacyjne i próbki  

podlegające zatwierdzeniu, jak również harmonogram prezentacji uwzględniający terminy  

dostaw.

W  terminach  określonych  w  harmonogramie  Wykonawca  przedstawi  wzór  lub  próbkę  

poszczególnych materiałów do zastosowania,  każdorazowo wskazując nazwę producenta  

oraz  numer  referencyjny  produktu.  Zamówienie  czy  produkcja  zostaną  przedsięwzięte  

jedynie po uzyskaniu zgody Inwestora lub Projektanta.

Izolacja termiczna

Z  wyjątkiem  zaleceń  szczególnych,  wszystkie  przewody  wodociągowe  będą  
zaizolowane izolacją o grubości 9mm tak,  by zapobiec wykraplaniu się wody na  
rurach.  Typ  izolacji  dostosowany  będzie  do  materiału  z  jakiego  wykonane  są  
instalacje.  Izolacja  zostanie  wykonana  na  całej  instalacji,  także  na  podporach  
(przełożenie podkładkami izolującymi).

Próby szczelności

Próby  szczelności  na  fragmentach  oraz  całości  instalacji  zostaną  przeprowadzone  pod  

ciśnieniem równym 1,5 ciśnienia roboczego lecz nie mniej niż 1MPa. Ciśnienie to będzie  

utrzymywane przynajmniej przez 4 godziny. 

W wymienionym okresie, zamontowany manometr nie powinien wykazać spadku ciśnienia.



III.4. ROZPROWADZENIE INSTALACJI P.POŻ.

Dla celów p.poż. zaprojektowana została sieć wewnętrzna wodociągowa zasilana z instalacji 

wodociągowej budynku. Pobór wody p.poż. zgodnie z wytycznymi Ministra Spraw Wewn. i 

Administracji z dnia 21. 04. 2006 r ( Dz. Ust. Z dn. 11.05.2006 ) systemem hydrantów Ø 25 

mm. zlokalizowanych w korytarzach budynku. Docelowo projektuje się układ z czterema  

pionami rozprowadzenia wody p.poż.  z rur stalowych ocynkowanych prowadzonych pod  

stropem w piwnicy budynku jak pokazano w części  rysunkowej na pozostałych pietrach  

prowadzone są piony z odejściami do hydrantów. Wodę należy doprowadzić do hydrantów 

rurami o średnicy DN 25  zlokalizowanych w miejscach  pokazanych na rysunkach. 

Przewiduje  się  szafki  hydrantowe wnękowe zawieszane i  wyposażone w węże gaśnicze  

półsztywne l=30m. ,Typ hydrantu „HYDRANT 25 HP – 750 – B,30  o wydajności Q = 1,0 

dcm3/s  przy  minimalnym ciśnieniu na wylocie  0,2  MPa.  W części  rysunkowej  pokazano  

docelowy  układ  rozmieszczenia  hydrantów wewnętrznych  oraz  ich  zasilanie.   Instalację  

wyposażyć w zawory odcinające, gwintowane, kulowe. 

Zawory hydrantowe zainstalowane będą na wysokości 1,35 m. nad posadzką, w 

szafkach hydrantowych wnękowych.  

Instalację wykonać z rur stalowych wg PN-80/H-74219 obustronnie ocynkowanych łączonych 

na gwint. Rury należy zaizolować otuliną typu TERMAFLEX w kolorze czerwonym. 

Przejścia instalacji wodociągowej przez przegrody oddzielenia pożarowego należy wykonać 

jako szczelne p.poż. system HILTI dla rur niepalnych.

Wykonawca po wykonaniu Instalacji p.poż. zobowiązany jest sprawdzić ciśnienie w instalacji 

w  przypadku  stwierdzenia  zbyt  niskiego  ciśnienia  należy  wykonać  dodatkową  instalacje  

pompowa  na  potrzeby  wody  p.poż.  instalacja  pompowa  objęta  będzie  osobnym  

opracowaniem.

Próby szczelności

Próby  szczelności  na  fragmentach  oraz  całości  instalacji  zostaną  przeprowadzone  pod  

ciśnieniem równym 1,5 ciśnienia roboczego lecz nie mniej niż 1MPa. Ciśnienie to będzie  

utrzymywane  przynajmniej  przez  4  godziny.  W  wymienionym  okresie,  zamontowany  

manometr nie powinien wykazać spadku ciśnienia.

IV. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
 

IV.1. ZAKRES OPRACOWANIA

Instalację wewnętrzną grawitacyjną kanalizacji sanitarnej od przyborów przewidzianych w 

projekcie  architektoniczno  –  budowlanym  na  piętrz  pierwszym   do  istniejącego  pionu  

kanalizacyjnego w piwnicy  budynku. 



IV. 2. PODEJŚCIA INSTALACJI KANALIZACYJNEJ 

Projektowaną instalację kanalizacji sanitarnej stanowią przybory sanitarne:

● Muszle ustępowe  2 szt.

● Umywalki 2 szt.

● Zlewy 1 szt .

Ilość ścieków bytowo - gospodarczych obliczono w oparciu o PN-92/B-01707.

IV.3. INSTALACJA KANALIZACYJNA 

Przewidziano  zastosowanie  podtynkowych  systemów  instalacyjnych  np.  firmy  GEBERIT  

KOMBIFIX: do wc, Podejścia do przyborów Geberit HDPE, pozostałe podłączenia można  

wykonać podobnie. Instalację należy wykonać z  rur PVC kanalizacyjnych kielichowych z  

uszczelką  do  kanalizacji  wewnętrznych  WAVIN Metalplast  -  Buk.  Kanalizację  wewnątrz  

budynku układać z rur PVC w/g SWW 1363-122-1 uszczelnianych na pierścienie gumowe. 

Nad dachem piony sanitarne zakończyć rurami wywiewnymi Ø 125mm. Przed zejściem pod 

posadzkę  piony  zaopatrzyć  ok.  1,0  m  nad  posadzką,  w  rewizję  HT/PVC  z  uszczelką  

dwuwargową.  Podejścia  kanalizacyjne  i  piony  w części  socjalnej  ukryć  w bruzdach  lub  

obudować. 

Przejścia  pod  fundamentami  prowadzić  w  rurze  ochronnej  o  średnicy  Nr  wyższej  od  

projektowanego rozprowadzenia.

Przejścia instalacji kanalizacyjnej przez przegrody oddzielenia pożarowego należy wykonać 

jako szczelne p.poż system HILTI dla rur niepalnych.

V. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie  

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) prace związane z realizacją hali  produkcyjnej z zapleczem 

socjalno  – biurowym nie  wymagają  sporządzenia  planu BIOZ dla  całego  zakresu robót  

objętych realizacją zamierzenia. 

UWAGI KOŃCOWE 

Całość robót wod.-kan. i c.w.u.  wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru  robót  budowlano  -  montażowych”  cz.  II,  Roboty  instalacji  sanitarnych  i  

przemysłowych rozdz. 2 i 3 “Zewnętrzne sieci kanalizacyjne i wodociągowe”pomieszczeń.

Projektant: inż. Andrzej Paul
upr. nr 79/14/Pw

Sprawdzający: inż. Tomasz Leja
upr. nr 28/01/OP



OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WENTYLACJI

I. INFORMACJE OGÓLNE

I.1. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE OPRACOWANIA 

Rodzaj dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY 

Rodzaj inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU 
ADMINISTRACYJNO - BIUROWEGO  
STAROSTWA POWIATOWEGO W KRAPKOWICACH

Inwestor STAROSTWO POWIATOWE W KRAPKOWICACH
47-303 KRAPKOWICE, UL. KILIŃSKIEGO 1

Adres budowy 47-303 KRAPKOWICE, UL. KILIŃSKIEGO 1
DZ. NR 10/3 K.M. 9, OBRĘB KRAPKOWICE

I.2. ZAŁOŻENIA TECHNOLOGICZNE

Podstawą do opracowania projektu budowlanego były:  

● założenia i wytyczne opracowane przez Inwestora, 

● spotkania koordynacyjne,

● wizje lokalne.

I.3. OKREŚLENIE UCZESTNIKÓW INWESTYCJI

Inwestor:  Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1

Projektant: ES CONSULTING EWA SMURZYŃSKA, 45-231 Opole, ul. Oleska 67A

II. NORMY I PRZEPISY

W  zakres  świadczeń  wynikających  z  umowy  wchodzi  przestrzeganie  wytycznych  

dokumentacji  załączonej  do  dokumentacji  projektu  budowlanego,  jak  również  

obowiązujących  w  Polsce  przepisów  budowlanych,  nawet  w  przypadku,  gdy  całość  

zaleceń zbioru wytycznych nie została określona w projekcie.

EWA SMURZYŃSKA

BIURO PROJEKTOWE ES CONSULTING

45-231 Opole, ul. Oleska 67A
tel. +48 (077) 442 88 30, fax. +48 (077) 455 68 33
NIP  PL 631-221-39-38, REGON  532375060
www.projekty.es  email: biuro@projekty.es



II.1. RODZAJ ROZPORZĄDZEŃ

Wykonawca  niniejszej  branży  będzie  w  pełni  zaznajomiony  z  przepisami  prawnymi  i  

rozporządzeniami budowlanymi oraz z wytycznymi, które pomimo, iż nie mają nazewnictwa 

prawnego posiadają moc prawną :

● rozporządzenia właściwych Ministrów,

● rozporządzenia władz lokalnych,

● przepisy organów kontrolnych.

● projekt budowlany wraz z załącznikami.

● opisy wszystkich branż.

II.2. NORMY I PRZEPISY

Poszczególne normy obowiązujące w dniu złożenia oferty mają zastosowanie w odniesieniu 

do robót i materiałów stanowiących przedmiot niniejszej branży.

Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji robót zgodnie z obowiązującymi Polskimi 

Normami i przepisami Prawa Budowlanego, a w szczególności:

● Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U. z 2000r. Dz. U. Nr 106, poz.

1126 z późniejszymi zmianami,

● Rozporządzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” Dz. U. Nr 75,poz. 690 z późniejszymi 

zmianami,

● Rozporządzenie MPiPS z dnia 11 czerwca 2002 r. „zmieniające rozporządzenie w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy” Dz. U. Nr 91, poz.811, z 

późniejszymi zmianami,

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. „w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” Dz.U.Nr 47, 

poz.401 z późniejszymi zmianami,

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. „w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi” Dz.U. Nr 151, poz.1256 z późniejszymi zmianami,

PN-B-01411:1999 Wentylacja i Klimatyzacja. Terminologia

PN-EN 12792:2006  Wentylacja budynków. 
Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach

PN-B-01410:1989 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny.
Zasady wykonywania i oznaczenia.



PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków Sieć przewodów 
Wymiary kołnierzy o przekroju kołowym do wentylacji ogólnej

PN-EN 13053:2004 Wentylacja budynków Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne 
Wzorcowanie i charakterystyki działania urządzeń, elementów 
składowych i sekcji.

PN-EN 15423:2008 Wentylacja budynków. Zabezpieczenia przeciwpożarowe systemów 
rozprowadzenia powietrza w budynkach.

PN-EN 13141 1-5:2006 Wentylacja budynków. Badanie właściwości elementów/wyrobów do 
wentylacji mieszkań. 

PN-B-03431:1973 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne 
z blachy o przekroju prostokątnym. 

PN-B-76001:1996  Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelność - Wymagania 
i badania.

PN-B-76002:1996 Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 
wentylacyjnych blaszanych.

PN-B-76003:1996  Wentylacja i klimatyzacja - Filtry powietrza - Klasy jakości.

PN-B-76004:1996  Wentylacja i klimatyzacja - Filtry powietrza - Grawimetryczne metody 
badań.

PN-EN 12599:2004 Wentylacja budynków Procedury badań i metody pomiarowe 
dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynków niemieszkalnych - Wymagania dotyczące 
właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Współczynniki wymiany 
ciepła przez przenikanie i wentylację. Metoda obliczani.

Przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpożarowej.

III. OGÓLNE ZALECENIA TECHNICZNE - WENTYLACJA

III.1. ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE 

Wykonawca  jest  zobowiązany  respektować  podane  w  niniejszym  opisie  założenia  

obliczeniowe. Zapotrzebowanie na ciepło zostało obliczone zgodnie z polskimi normami.

Zyski ciepła nie będą uwzględnione w obliczeniach strat ciepła.

1. Warunki zewnętrzne 

Zima: temperatura powietrza  = -200C
wilgotność = 100%

Lato: temperatura powietrza = 300C
wilgotność = 45%



2. Warunki wewnętrzne konieczne

Temperatury wewnętrzne zimą:
Sanitariaty:  240C
Pomieszczenia biurowe: 200C
Sala konferencyjna: 200C

Temperatury wewnętrzne latem:

Sanitariaty nie kontrolowane
Pomieszczenia biurowe nie kontrolowane
Sala konferencyjna nie kontrolowane

3. Poziom hałasu:

Wszelkie instalacje grzewcze przy włączonych wszystkich urządzeniach nie mogą wytwarzać 

hałasu o poziomie wyższym niż podane poniżej wartości. Pomiary powinny zostać dokonane 

przy zamkniętych oknach.

Biura: 45 dB(A)

Sanitariaty: 50 dB(A)

Należy  przewidzieć  wszelkie  środki  w  celu  dotrzymania  podanych  poziomów  hałasu,  

zapewnić właściwą izolację akustyczną, etc. zgodnie z normami.

Pomiary powykonawcze hałasu generowanego przez urządzenia zostaną wykonane na koszt 

Wykonawcy Instalacji.

IV. WENTYLACJA 

IV.1. ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE 

1. Określenie ilości powietrza wentylacyjnego

Sala konferencyjna: Vmin =   30 m³/h/os + zyski ciepła
Szatnie: 4 w/h + zyski ciepła
Pomieszczenia biurowe: Vmin = 30 m³/h/os, + zyski ciepła

Min. ilości pow. wywiewanego ze względu na zainstalowane przybory sanitarne wynoszą:

Miska ustępowa: Vw = 50 m3/h

Pisuar: Vw = 30 m3/h

Umywalka: Vw = 20 m3/h

2. Założenia dla wymiarowania

Wybór nagrzewnicy do centrali wentylacyjnej uzależniony jest od podstaw obliczeniowych  

zawartych w niniejszej dokumentacji.



3. Przewody wentylacyjne

Przekrój przewodów jest określony przez możliwą wielkość natężenia przepływu, wielkość  

spadku ciśnienia i prędkość maksymalną.

Instalacja nawiewno-wywiewna i wywiewana:

Spadek ciśnienia ograniczony do 1 Pa/m

Prędkość max w przewodach głównych  5 m/s

Prędkość max w odgałęzieniach 3  m/s

IV.2. INSTALACJE WENTYLACYJNE

● Kanały okrągłe - przewody– typu spiro połączenie na wsuwki,

● Kanały elastyczne z  trzywarstwowej folii aluminiowej wzmocnione spiralą z drutu 

stalowego – izolowane,

● Nawiewniki sufitowe dalekiego zasięgu np :HAWK C z skrzynką rozprężną,

● Wywiewniki perforowane, np :HAWK C,

● Anemostaty  wywiewne.

• Anemostaty  okrągłe  zastosowane  zostaną   w  pomieszczeniach   sanitarnych  i 

technicznych,

• Nawiew na pomieszczenia biurowego i sali konferencyjnej  za pomocą nawiewników 

dalekiego zasięgu z skrzynkami rozprężnymi.

● Wywiew realizowany wywiewnikami perforowanymi.

● Izolacja przewodów wentylacyjnych:

• kanały czerpne zewnętrzne będą izolowane wełnę mineralną 80 mm w płaszczu 

blachy ocynkowanej,

• kanały nawiewne i wywiewne wewnątrz budynku będą izolowane wełnę mineralną 

40 mm w płaszczu z foli aluminiowej

V. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE - WENTYLACJA

Niniejszy zakres robót obejmuje dostawę i instalację urządzeń koniecznych do dokładnego 

spełniania wymogów, zgodnie z zasadami sztuki i obowiązującymi przepisami. Wskazania  

techniczne  niniejszej  specyfikacji  maja  charakter  poglądowy.  Obowiązkiem  wykonawcy  

będzie wykonanie szczegółowych rysunków wykonawczych.

V.1. OPIS WENTYLACJI

V.1.1. Wentylacja pomieszczeń  socjalnych

Pomieszczenia  sanitariatów  będą  wyposażone  w  wentylację   wywiewną  zrealizowaną  

wentylatorem kanałowym. Ilość  powietrza  wynika  z  ilości  urządzeń  sanitarnych, zysków 

ciepła. W okresie letnim nie przewiduje się chłodzenia powietrza a jedynie przewietrzanie  

pomieszczeń.



Wywiew realizowany  anemostatami  montowanymi w stropie podwieszonym. W miejscach 

w  których  niema   nawiewu  w  drzwiach  zamontować  kratki  kompensacyjne  zgodnie  z  

rysunkiem architektury.

Instalacja wywiewna powinna być rozprowadzona przewodami „spiro”  w  izolacji  termicznej 

w  płaszczu  z  folii  aluminiowej  przyłącza  do  anemostatów   kanałami  elastycznymi  z  

trzywarstwowej folii  aluminiowej wzmocnione spiralą z drutu stalowego – izolowane. Na  

przewodzie nawiewnym i wywiewnym zamontować tłumiki.  

Wywiew z toalet  za pomocą wentylatorów kanałowych sterowany będzie  poprzez  

załączenie  włącznikiem światła  z opóźnieniem wyłączenia 2 minuty.

V.1.2. Wentylacja biur

Biura wydziału komunikacji będą wentylowane poprzez instalację nawiewno – wywiewną,  

zrealizowaną  centralą wentylacyjną  z  odzyskiem  ciepła,   z nagrzewnicą elektryczną.  

Minimalną  ilość  powietrza świeżego dobrano  przy założeniu przepływu powietrza Vmin = 30 

m³/h/osobę,  oraz 3 krotnej wymianie powietrza w pomieszczeniu. Moc grzewcza uwzględnia 

podgrzanie powietrza wentylacyjnego do temp 20oC.

Nawiew realizowany nawiewnikami dalekiego zasięgu ze skrzynką rozprężną  i przepustnicą 

montowane  w  przestrzeni  sufitu  podwieszanego.  Wywiew  realizowany  wywiewnikami  

perforowanym z króćcem przyłączeniowym i przepustnicą montowane w przestrzeni sufitu  

podwieszanego.

Powietrze   rozprowadzone   przewodami  „spiro”   i  kanałami  prostokątnymi  w  izolacji   

termicznej  w  płaszczu z folii aluminiowej. Przyłącza do kratek nawiewnych i wywiewnych 

wykonać kanałami elastycznymi z  trzywarstwowej folii aluminiowej wzmocnione spiralą z  

drutu stalowego - izolowane.

Na przewodzie nawiewnym i wywiewnym zamontować tłumiki hałasu.  

Parametry centrali wentylacyjnej dla wydziału komunikacji:

Centrale  wentylacyjną umiejscowioną na dachu w  skład  centrali  wchodzi:

Czerpnia, wyrzutnia

Przepustnice

Filtry  klasy  EU4

Sekcja  wymiennika  krzyżowego

Wentylator (przepływ/spręż): 900 m3/h 250 Pa

Moduł grzewczy nawiewny elektryczny 

Kołnierz  elastyczny

Wentylator  wywiewny (przepływ/spręż): 900 m3/h 250 Pa

Przepustnica



Centrala wentylacyjna powinna być wyposażona w dodatkową pustą sekcje w której można 

zabudować chłodnice powietrza z samoistnym odparowaniem.

Wykonawca dostarczy urządzenia z automatyką PRODUCENTA. 

Wykonawca instalacji musi zapewnić osłonę centrali wentylacyjnej zapewniającą osłonę na 

wypadek opadów atmosferycznych.

Wentylacja Sali Konferencyjnej

Sala  konferencyjna  będzie  wentylowane  poprzez  instalację  nawiewno  –  wywiewną,  

zrealizowaną  centralą wentylacyjną  z  odzyskiem  ciepła,   z nagrzewnicą elektryczną.  

Minimalną  ilość  powietrza świeżego dobrano  przy założeniu przepływu powietrza Vmin = 30 

m³/h/osobę,  oraz 3 krotnej wymianie powietrza w pomieszczeniu. Moc grzewcza uwzględnia 

podgrzanie powietrza wentylacyjnego do temp 20oC.

Nawiew realizowany nawiewnikami dalekiego zasięgu ze skrzynką rozprężną  i przepustnicą 

montowane  w  przestrzeni  sufitu  podwieszanego.  Wywiew  realizowany  wywiewnikami  

perforowanym z króćcem przyłączeniowym i przepustnicą montowane w przestrzeni sufitu  

podwieszanego.

Powietrze   rozprowadzone   przewodami  „spiro”  i  kanałami  prostokątnymi  w   izolacji   

termicznej  w  płaszczu z folii aluminiowej. Przyłącza do kratek nawiewnych i wywiewnych 

wykonać kanałami elastycznymi z  trzywarstwowej folii aluminiowej wzmocnione spiralą z  

drutu stalowego - izolowane.

Na przewodzie nawiewnym i wywiewnym zamontować tłumiki hałasu.  

Parametry centrali wentylacyjnej dla Wydziału Komunikacji:

Centrale  wentylacyjną umiejscowioną na dachu w  skład  centrali  wchodzi:

Czerpnia, wyrzutnia

Przepustnice

Filtry  klasy  EU4

Sekcja  wymiennika  krzyżowego

Wentylator  nawiewny  (przepływ/spręż): 1800 m3/h 250 Pa

Moduł  grzewczy  elektryczny 

Kołnierz  elastyczny

Wentylator  wywiewny  (przepływ/spręż): 1800 m3/h 250 Pa

Przepustnica

Centrala wentylacyjna powinna być wyposażona w dodatkową pustą sekcje w której można 

zabudować chłodnice powietrza z samoistnym odparowaniem.

Wykonawca dostarczy urządzenia z automatyką PRODUCENTA . 

Wykonawca instalacji musi zapewnić osłonę centrali wentylacyjnej zapewniającą osłonę na 

wypadek opadów atmosferycznych.



V.2.URZĄDZENIA WENTYLACYJNE

Centrale wentylacyjne dla biur

W  skład  centrali  wchodzi:

Czerpnia, wyrzutnia

Przepustnice

Sekcje filtra minimum  klasy  EU4

Sekcja  wymiennika  krzyżowego

Wentylator  nawiewny  (przepływ/spręż): 900 m3/h 250 Pa

Moduł  grzewczy  elektryczny Moc grzewcza : 6,45 kW

Kołnierze  elastyczny

Wentylator  wywiewny  (przepływ/spręż): 900 m3/h 250 Pa

Wykonawca dostarczy urządzenia z automatyką PRODUCENTA. 

Centrala dla Sali konferencyjnej

W  skład centrali wchodzi:

Czerpnia, wyrzutnia

Przepustnice

Filtry  klasy  EU4

Sekcja  wymiennika  krzyżowego

Wentylator  nawiewny  (przepływ/spręż): 1800 m3/h 250 Pa

Moduł  grzewczy  elektryczny o mocy  13,03 kW 

Kołnierz  elastyczny

Wentylator  wywiewny  (przepływ/spręż): 1800 m3/h 250 Pa

Przepustnica

Wykonawca dostarczy urządzenia z automatyką PRODUCENTA. 

Wentylatory dla pomieszczeń sanitarnych

Dla wyznaczonych indywidualnych pomieszczeń  zaprojektowano dwa wentylatory każdy z 

nich posiada poniższe parametry:

kanałowe o wydajności 180 m3/h  

spręż 300 Pa 

mocy  22 W

wyrzutnia z kanału z wyrzutem pionowym.

Wykonawca dostarczy urządzenia z automatyką PRODUCENTA. 

Tłumiki akustyczne

Sieci  przewodów  wentylacyjnych  wyposażone  będą  w  tłumiki  akustyczne  przewodowe  

liniowe dobrane odpowiednio do przepływów i wymaganych głośności.

Tłumiki akustyczne firmy Instal Warszawa lub analogiczny.



Kratki transferowe

Kratki z aluminium anodowanego o kształcie prostokątnym.

Zostaną umieszczone w drzwiach wejściowych do sanitariatów i pozostałych pomieszczeń o 

nawiewach kompensacyjnych. W zakres robót wchodzi wycięcie otworów i instalacja kratek. 

Powierzchni netto kratek transferowych powinna zapewniać przepływ powietrza z prędkością 

nie większą niż 1m/s. 

Czerpnie i wyrzutnie powietrza 

Czerpnie i wyrzutnie powietrza zlokalizowane będą zgodnie z dokumentacją rysunkową. 

Przejście instalacji przez ściany oddzielenia p.poż

Na kanałach wentylacyjnych przechodzących przez przegrody  oddzielenia przeciwpożarowe-

go należy  zamontować klapy p.poż.

Połączenia elektryczne

Połączenia i zabezpieczenia elektryczne zostaną wykonane przez Wykonawcę niniejszego  

zakresu robót.  Doprowadzenie kabla zasilającego do szaf wentylacyjnych (elektrycznych)  

leży po stronie działu Elektrycznego. Podłączenie szafy leży po stronie wykonawcy instalacji 

wentylacji i ogrzewania.

Elektrycy wykonają instalację zasilającą do miejsca, w którym znajdzie się szafa. Instalacja 

szafy i jej podłączenie należy do Wykonawcy niniejszego działu.

Połączenia i zabezpieczenia elektryczne urządzeń wentylacyjnych muszą odpowiadać 

wytycznym. Każde urządzenie będzie wyposażone w wyłącznik zainstalowany w jego pobliżu.

Regulacja

Urządzenie regulujące powinno posiadać następujące funkcje:

• ograniczenie temperatury minimalnej i maksymalnej nawiewu,

• regulacja minimalnego dopływu świeżego powietrza

• zamykania zaworów i klap wentylatorów przy wyłączeniu instalacji,

• kontrola wentylatorów i filtrów powietrznych,

• zabezpieczenie przed zamarzaniem, sygnalizacja uszkodzeń,

Konstrukcje wsporcze

Wszystkie  konstrukcje  wsporcze  wraz  z  zadaszeniami  i  ich  montaż  niezbędny  do  

zamontowania urządzeń wentylacyjnych wykona wykonawca działu wentylacji.

V.3. UWAGI KOŃCOWE

1. Wszystkie prace wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano Montażowych.

2. Uruchomienia wszystkich urządzeń dokonać zgodnie z ich DTR oraz warunkami 

gwarancyjnymi producentów poszczególnych urządzeń.



3. W przypadku występowania ewentualnych kolizji, ich rozwiązanie należy ustalić 

bezpośrednio na budowie w obecności zainteresowanych stron.

4. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane  oddzielenia pożarowego należy 

zabezpieczyć masą ognioochronną  np. CP 644 wykonaną zgodnie z aprobatą techniczną.

VI. SYSTEM AUTOMATYCZNEJ REGULACJI

VI.1. WYKAZ SZAF STEROWNICZYCH

Szafa sterownicza – lokalizacja – elektryka

Zasilanie szafy kablem elektrycznym po stronie działu elektryka.

Szafy, okablowanie w szafie i automatyka producenta  urządzenia  wentyl. po stronie działu 

instalacyjnego i automatyki.

VI.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

1. Pomieszczenia sanitarne

Wentylatory w toaletach uruchamiane poprzez  zapalanie światła wyłączane z opóźnieniem 

120 sekund.

2. Pomieszczenia biurowe

Centrale wentylacyjne działają w sposób ciągły  w czasie godzin pracy osób  przebywających 

w tych pomieszczeniach.

3. Sala konferencyjnej

Centrale wentylacyjne działają w sposób ciągły  w czasie godzin pracy osób  przebywających 

w  tym  pomieszczeniu  należy  przewidzieć  okresowe  przewietrzanie  pomieszczenia  raz  

dziennie przez 30 min.
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