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1 .2  PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

1.1  Z lecen ie  Inwes to ra  

1 .2  Obowiązu jące  normy i  wy tyczne

2 .  PRZEDMIOT I  ZAKRES INWESTYCJI

 Przedmiotem inwestycji jest  wykonanie ramy wsporczej pod piony kominowe 

w osi 2-3 w budynku Starostwa Powiatowego w Krapkowicach. 

           Zakres -  wykonanie przedmiotowej konstrukcji stalowej ramy.

2.1 DANE CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI
            Konstrukcja  nośna ramy  zaprojektowana na bazie  HEB 160 .

3.   SYTUACJA Z ARCHITEKTURĄ

3.1 LOKALIZACJA

       Projektowana Konstrukcja wsporcza zlokalizowana będzie  w budynku 

Starostwa Powiatowego w Krapkowicach w części piętra budynku w osiach 2-3.

3.2  Funkcja

         Podstawową funkcją projektowanej  konstrukcji jest podparcie pionów 

kominowych wyciętych na I – ym piętrze w ramach wykonania powiększenia 

pomieszczeń w osiach 2-3 .

4. KONSTRUKCJA  RAMY.

4.1 Opis konstrukcji ramy



             Rama wsporcza zaprojektowana na bazie belek typu HEB. Belka główna 

zaprojektowana jako 2x HEB 160 skręcana śrubami M 16  po montażu. Słupy jako 

HEB 160, zastrzały z ½ HEB 160. Jako belka pozioma stężająca projektuje się C 

200.

Ze względu na stan istniejący zabudowany należy przed przystąpieniem do 
realizacji ramy sprawdzić wymiary na budowie po dokonaniu niezbędnych 
odkrywek i ewentualnie skorygować wymiary ramy.
Montaż ramy proponuje się od wykonania w pierwszej kolejności podpory 
słupowej. Ceownik stężający można przyciąć na odcinku 50 cm tak aby 
docelowo wykonać podporę a następnie po wykonaniu belek poziomych 
( montować  pojedynczo ) i wyburzeniu części ściany wykonać połączenie 
ceownika 200 spawem czołowym.
Ceownik 200 zatopiony jest w posadzce 5 cm na wykonanej wcześniej 
poduszce betonowej ( grubość ustalić na budowie ) za pośrednictwem blachy 
stalowej .
Po odkryciu ściany zalać betonem otwory wentylacyjne które w niej występują.

Wszelkie prace wykonywać zgodnie z technologią oraz sztuką budowlaną przy 
wykonywaniu tego typu prac.

4.2 Zabezpieczenie antykorozyjne

           Elementy stalowe podlegają zabezpieczeniu antykorozyjnemu 2 x minia 60% 

oraz farba nawierzchniowa .

 4.3 Warunki BHP          

             W trakcie prac wykonawczych należy dla danego rodzaju prac przestrzegać 

warunki BHP na placu budowy, prace wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej. 

 Opracował 





E . B   P R O J E K T

45-349  Opole ul. Fabryczna 1                                                                 tel/660 721 438

OBIEKT        Budynek Starostwa Powiatowego
 
                                         
                                            
                                           
LOKALIZACJA        Krapkowice ul. Kilińskiego 1
                                         
                                           
                                           

INWESTOR                  Starostwo Powiatowe w Krapkowicach 

                                           Krapkowice ul. Kilińskiego 1

TEMAT       Projekt wykonawczy ramy  
                                                                                        
                                     
 
                                     
                                        
                                        

                                       

                                         
                                                                                            Opole luty 2012

 konstr                  mgr inz. Eugeniusz Baraniecki                                      upr. 162/92/Op



 

                

        


