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I INFORMACJE OGÓLNE

I.1 OGÓLNE OKREŚLENIE PROJEKTU

Projekt obejmuje przebudowę budynku administracyjno-biurowego Starostwa  Powiatowego w 
Krapkowicach  przy ul. Kilińskiego 1

I.2 ZAŁOŻENIA TECHNOLOGICZNE 

Podstawą do opracowania projektu budowlanego były:  

- Założenia i wytyczne opracowane przez Inwestora 

- spotkania koordynacyjne

- wizje lokalne.

I.3 OKREŚLENIE UCZESTNIKÓW INWESTYCJI

Inwestor :  Starostwo  Powiatowe w Krapkowicach  przy ul. Kilińskiego 1

Projektant : ES CONSULTING, 45-231 Opole, ul. Oleska 67A

II NORMY I PRZEPISY
W zakres świadczeń wynikających z umowy wchodzi przestrzeganie wytycznych dokumentacji załączonej 

do dokumentacji projektu budowlanego, jak również obowiązujących w Polsce przepisów budowlanych, 

nawet w przypadku, gdy całość zaleceń zbioru wytycznych nie została określona w projekcie.

II.1 RODZAJ ROZPORZĄDZEŃ

Wykonawca niniejszej branży będzie w pełni zaznajomiony z przepisami prawnymi i rozporządzeniami 

budowlanymi  oraz  z  wytycznymi,  które  pomimo,  iż  nie  mają  nazewnictwa  prawnego  posiadają  moc 

prawną :

- rozporządzenia właściwych Ministrów,

- rozporządzenia władz lokalnych,

- przepisy organów kontrolnych.

- projekt budowlany wraz z załącznikami.

- opisy wszystkich branż.
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II.2 NORMY I PRZEPISY

Poszczególne normy obowiązujące w dniu złożenia oferty mają zastosowanie w odniesieniu do robót i 

materiałów stanowiących przedmiot niniejszej branży.

Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  realizacji  robót  zgodnie  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  i 

przepisami Prawa Budowlanego, a w szczególności:

- Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U.z 2000r. Dz. U. Nr 106, poz.1126 z 

późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie” Dz. U. Nr 75,poz. 690 z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenie MPiPS z dnia 11 czerwca 2002 r. „zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy” Dz. U. Nr 91, poz.811, z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. „w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych” Dz.U.Nr 47, poz.401 z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. „w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 

budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi” Dz.U.Nr 151, poz.1256 z 

późniejszymi zmianami,

PN-B-01411:1999 Wentylacja i Klimatyzacja. Terminologia

PN-EN 12792:2006  Wentylacja budynków. Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach

PN-B-01410:1989 Wentylacja  i  klimatyzacja.  Rysunek  techniczny.  Zasady  wykonywania  i 

oznaczenia

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków Sieć przewodów Wymiary kołnierzy o przekroju kołowym 

do wentylacji ogólnej

PN-EN 13053:2004 Wentylacja  budynków Centrale  wentylacyjne  i  klimatyzacyjne  Wzorcowanie  i 

charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych i sekcji

PN-EN 15423:2008 Wentylacja  budynków.  Zabezpieczenia  przeciwpożarowe  systemów 

rozprowadzenia powietrza w budynkach 

PN-EN 13141 1-5:2006 Wentylacja budynków. Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji 

mieszkań. 

PN-B-03431:1973 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-EN 1505:2001 Wentylacja  budynków.  Przewody  proste  i  kształtki  wentylacyjne  z  blachy  o 

przekroju prostokątnym. Wymiary

PN-B-76001:1996  Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelność - Wymagania i badania

PN-B-76002:1996 Wentylacja  -  Połączenia  urządzeń,  przewodów  i  kształtek  wentylacyjnych 

blaszanych

PN-B-76003:1996  Wentylacja i klimatyzacja - Filtry powietrza - Klasy jakości

PN-B-76004:1996  Wentylacja i klimatyzacja - Filtry powietrza - Grawimetryczne metody badań
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PN-EN 12599:2004 Wentylacja budynków Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 

wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 13779:2008 Wentylacja  budynków  niemieszkalnych  -  Wymagania  dotyczące  właściwości 

instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Współczynniki wymiany ciepła przez 

przenikanie i wentylację. Metoda obliczani

Przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpożarowej.

III OGÓLNE ZALECENIA TECHNICZNE - WENTYLACJA

III.1 ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE 

Wykonawca jest zobowiązany respektować podane w niniejszym opisie założenia obliczeniowe.

Zapotrzebowanie na ciepło zostało obliczone zgodnie z polskimi normami.

Zyski ciepła nie będą uwzględnione w obliczeniach strat ciepła.

1. Warunki zewnętrzne 

Zima: temperatura powietrza  = -180C

Wilgotność = 100%

Lato: temperatura powietrza = 300C

Wilgotność = 45%

2. Warunki wewnętrzne konieczne

Temperatury wewnętrzne zimą:

Sanitariaty:  240C

Pomieszczenia biurowe: 200C

Sala konferencyjna:  200C

Temperatury wewnętrzne latem:
Sanitariaty nie kontrolowane

Pomieszczenia biurowe nie kontrolowane

Sala konferencyjna nie kontrolowane

3. Poziom hałasu:

Wszelkie instalacje grzewcze przy włączonych wszystkich urządzeniach nie mogą wytwarzać 

hałasu  o  poziomie  wyższym niż  podane poniżej  wartości.  Pomiary  powinny  zostać  dokonane przy 

zamkniętych oknach.

Biura: 45 dB(A)

Sanitariaty: 50 dB(A)
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Należy przewidzieć wszelkie środki w celu dotrzymania podanych poziomów hałasu, zapewnić właściwą 

izolację akustyczną, etc. zgodnie z normami.

Pomiary powykonawcze hałasu generowanego przez urządzenia zostaną wykonane na koszt 

Wykonawcy Instalacji.

IV WENTYLACJA 

IV.1 ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE

1. Określenie ilości powietrza wentylacyjnego  

Sala konferencyjna: Vmin =   30 m³/h/os + zyski ciepła
Szatnie: 4 w/h + zyski ciepła
Pomieszczenia biurowe: Vmin = 30 m³/h/os, + zyski ciepła

Minimalne ilości powietrza wywiewanego ze względu na zainstalowane przybory sanitarne wynoszą:

Miska ustępowa : Vw = 50 m3/ h

Pisuar : Vw = 30 m3/ h

Umywalka: Vw = 20 m3/ h

2.  Założenia dla wymiarowania  

Wybór nagrzewnicy do centrali wentylacyjnej uzależniony jest od podstaw obliczeniowych zawartych w 

niniejszej dokumentacji.

3. Przewody wentylacyjne   

Przekrój przewodów jest określony przez możliwą wielkość natężenia przepływu, wielkość spadku 

ciśnienia i prędkość maksymalną.

Instalacja nawiewno-wywiewna i wywiewana :

Spadek ciśnienia ograniczony do 1 Pa/m

Prędkość max w przewodach głównych  5 m/s

Prędkość max w odgałęzieniach 3  m/s

IV.2 INSTALACJE WENTYLACYJNE

- Kanały okrągłe - przewody– typu spiro połączenie na wsuwki

- Kanały elastyczne z  trzywarstwowej folii aluminiowej wzmocnione spiralą z drutu stalowego-izolowane 

- nawiewniki sufitowe dalekiego zasięgu np :HAWK C z skrzynką rozprężna

- wywiewniki perforowane, np :HAWK C

- anemostaty  wywiewne 

Anemostaty okrągłe zastosowane zostaną  w pomieszczeniach  sanitarnych i technicznych
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Nawiew na pomieszczenia biurowego i sali konferencyjnej  za pomocą nawiewników dalekiego zasięgu 

z skrzynkami rozprężnymi.

  Wywiew realizowany wywiewnikami perforowanymi 

- Izolacja przewodów wentylacyjnych:

-  kanały czerpnę zewnętrzne będą izolowane wełnę mineralną 80 mm w płaszczu blachy 

ocynkowanej. 

- kanaly nawiewne i wywiewne wewnątrz budynku będą izolowane wełnę mineralną 40 mm w 

płaszczu z foli aluminiowej

V SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE - WENTYLACJA

Niniejszy  zakres  robót  obejmuje  dostawę i  instalację  urządzeń  koniecznych  do dokładnego spełniania 

wymogów,  zgodnie  z  zasadami  sztuki  i  obowiązującymi  przepisami.  Wskazania  techniczne  niniejszej 

specyfikacji  maja  charakter  poglądowy.  Obowiązkiem  wykonawcy  będzie  wykonanie  szczegółowych 

rysunków wykonawczych.

V.1 OPIS WENTYLACJI 

V.1.1 Wentylacja pomieszczeń  socjalnych 
Pomieszczenia  sanitariatów będą wyposażone w wentylację   wywiewną zrealizowaną wentylatorem 

kanałowym. Ilość  powietrza  wynika  z  ilości  urządzeń  sanitarnych, zysków ciepła . W okresie letnim 

nie przewiduje się chłodzenia powietrza a jedynie przewietrzanie pomieszczeń.

Wywiew realizowany  anemostatami  montowanymi w stropie podwieszonym. W miejscach w których 

niema  nawiewu w drzwiach zamontować kratki kompensacyjne zgodnie z rysunkiem architektury.

Instalacja  wywiewna  powinna  być  rozprowadzona  przewodami  „spiro”   w   izolacji   termicznej   w 

płaszczu z folii  aluminiowej przyłącza do anemostatów  kanałami elastycznymi z  trzywarstwowej folii 

aluminiowej wzmocnione spiralą z drutu stalowego-izolowane.  Na przewodzie nawiewnym i wywiewnym 

zamontować tłumiki.  

Wywiew  z  toalet   za  pomocą  wentylatorów  kanałowych  sterowany  bedzie   poprzez   załączenie 

włącznikiem światła  z opóźnieniem wyłączenia 2 minuty

V.1.2 Wentylacja biur
Biura  wydziału  komunikacji  będą  wentylowane  poprzez  instalację  nawiewno  –  wywiewną, 

zrealizowaną  centralą wentylacyjną  z  odzyskiem  ciepła,  z nagrzewnicą elektryczną. Minimalną  ilość 

powietrza świeżego dobrano  przy założeniu przepływu powietrza Vmin = 30 m³/h/osobę,  oraz 3 krotnej 

wymianie powietrza w pomieszczeniu. Moc grzewcza uwzględnia podgrzanie powietrza wentylacyjnego 

do temp 20oC.

Nawiew realizowany nawiewnikami  dalekiego  zasięgu  ze  skrzynką  rozprężną   i  przepustnicą 

montowane w przestrzeni  sufitu podwieszanego. Wywiew realizowany wywiewnikami perforowanym z 

króćcem przyłączeniowym i przepustnicą montowane w przestrzeni sufitu podwieszanego.
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Powietrze  rozprowadzone  przewodami „spiro”  i kanalami prostokątnymi w  izolacji  termicznej 

w   płaszczu  z  folii  aluminiowej.  Przyłącza  do  kratek  nawiewnych  i  wywiewnych  wykonać  kanałami 

elastycznymi z  trzywarstwowej folii aluminiowej wzmocnione spiralą z drutu stalowego-izolowane.

Na przewodzie nawiewnym i wywiewnym zamontować tłumiki hałasu.  

Parametry centrali wentylacyjnej dla wydzialu komunikacji:

Centrale  wentylacyjną umiejscowioną na dachu w  skład  centrali  wchodzi :

Czerpnia, wyrzutnia

Przepustnice

Filtry  klasy  EU4

Sekcja  wymiennika  krzyżowego

Wentylator  nawiewny  (przepływ/spręż): 900 m3/h 250 Pa

Moduł  grzewczy  elektryczny 

Kołnierz  elastyczny

Wentylator  wywiewny  (przepływ/spręż): 900 m3/h 250 Pa

Przepustnica

Centrala wentylacyjna powinna być wyposarzona w dodatkową pustą sekcje w której można 

zabudować chlodnice powietrza z samoistnym odparowaniem

Wykonawca dostarczy urządzenia z automatyką PRODUCENTA . 

Wykonawca instalacji musi zapewnić osłone centrali wenylacyjnej zapeniającą osłone na wypadek 

opadów atmosferycznych.

V.1.3 Wentylacja Sali konferencyjnej
Sala  konferencyjna  będzie  wentylowane  poprzez  instalację  nawiewno  –  wywiewną,  zrealizowaną 

centralą wentylacyjną  z  odzyskiem  ciepła,  z nagrzewnicą elektryczną. Minimalną  ilość  powietrza 

świeżego dobrano  przy założeniu przepływu powietrza Vmin = 30 m³/h/osobę,  oraz 3 krotnej wymianie 

powietrza w pomieszczeniu. Moc grzewcza uwzględnia podgrzanie powietrza wentylacyjnego do temp 

20oC.

Nawiew realizowany nawiewnikami  dalekiego  zasięgu  ze  skrzynką  rozprężną   i  przepustnicą 

montowane w przestrzeni  sufitu podwieszanego. Wywiew realizowany wywiewnikami perforowanym z 

króćcem przyłączeniowym i przepustnicą montowane w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Powietrze  rozprowadzone  przewodami „spiro”  i kanalami prostokątnymi w  izolacji  termicznej 

w   płaszczu  z  folii  aluminiowej.  Przyłącza  do  kratek  nawiewnych  i  wywiewnych  wykonać  kanałami 

elastycznymi z  trzywarstwowej folii aluminiowej wzmocnione spiralą z drutu stalowego-izolowane.

Na przewodzie nawiewnym i wywiewnym zamontować tłumiki hałasu.  

Parametry centrali wentylacyjnej dla wydzialu komunikacji:

Centrale  wentylacyjną umiejscowioną na dachu w  skład  centrali  wchodzi :

Czerpnia, wyrzutnia

Przepustnice

Filtry  klasy  EU4

Sekcja  wymiennika  krzyżowego
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Wentylator  nawiewny  (przepływ/spręż): 1800 m3/h 250 Pa

Moduł  grzewczy  elektryczny 

Kołnierz  elastyczny

Wentylator  wywiewny  (przepływ/spręż): 1800 m3/h 250 Pa

Przepustnica

Centrala wentylacyjna powinna być wyposarzona w dodatkową pustą sekcje w której można 

zabudować chlodnice powietrza z samoistnym odparowaniem

Wykonawca dostarczy urządzenia z automatyką PRODUCENTA . 

Wykonawca instalacji musi zapewnić osłone centrali wenylacyjnej zapeniającą osłone na wypadek 

opadów atmosferycznych.

V.2 URZĄDZENIA WENTYLACYJNE

Centrale  wentylacyjne  dla  biur 
W  skład  centrali  wchodzi :

Czerpnia, wyrzutnia

Przepustnice

Sekcje filtra minimum  klasy  EU4

Sekcja  wymiennika  krzyżowego

Wentylator  nawiewny  (przepływ/spręż): 900 m3/h 250 Pa

Moduł  grzewczy  elektryczny Moc grzewcza : 6,45 kW

Kołnierze  elastyczny

Wentylator  wywiewny  (przepływ/spręż): 900 m3/h 250 Pa

Wykonawca dostarczy urządzenia z automatyką PRODUCENTA. 

Centrala dla  Sali konferencyjnej
W  skład  centrali  wchodzi :

Czerpnia, wyrzutnia

Przepustnice

Filtry  klasy  EU4

Sekcja  wymiennika  krzyżowego

Wentylator  nawiewny  (przepływ/spręż): 1800 m3/h 250 Pa

Moduł  grzewczy  elektryczny o mocy  13,03 kW 

Kołnierz  elastyczny

Wentylator  wywiewny  (przepływ/spręż): 1800 m3/h 250 Pa

Przepustnica

Wykonawca dostarczy urządzenia z automatyką PRODUCENTA. 

Wentylatory  dla pomieszczeń sanitarnych
Dla wyznaczonych indywidualnych pomieszczeń  zaprojektowano dwa wentylatorykażdy z nich 

posiata ponizsze parametry:

kanałowe o wydajności 180 m3/h  
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spręż 300 Pa 

mocy  22 W

wyrzutnia z kanału z wyrzutem pionowym.

Wykonawca dostarczy urządzenia z automatyką PRODUCENTA. 

Tłumiki akustyczne
Sieci przewodów wentylacyjnych wyposażone będą w tłumiki akustyczne przewodowe liniowe 

dobrane odpowiednio do przepływów i wymaganych głośności.

Tłumiki akustyczne firmy Instal Warszawa lub analogiczny.

Kratki transferowe
Kratki z aluminium anodowanego o kształcie prostokątnym.

Zostaną umieszczone w drzwiach wejściowych do sanitariatów i pozostałych pomieszczeń o 

nawiewach kompensacyjnych.  W zakres robót wchodzi  wycięcie  otworów i  instalacja kratek. 

Powierzchni netto kratek transferowych powinna zapewniać przepływ powietrza z prędkością 

nie większą niż 1m/s. 

Czerpnie i wyrzutnie powietrza 

Czerpnie i wyrzutnie powietrza zlokalizowane będą zgodnie z dokumentacją rysunkową. 

Przejście instalacji przez ściany oddzielenia p-poż  
Na kanałach wentylacyjnych przechodzących przez przegrody  oddzielenia przeciwpożarowego 

należy  zamontować klapy p-poż.

Połączenia elektryczne
Połączenia  i  zabezpieczenia  elektryczne  zostaną  wykonane  przez  Wykonawcę  niniejszego 

zakresu robót. Doprowadzenie kabla zasilającego do szaf wentylacyjnych (elektrycznych) leży 

po  stronie  działu  Elektrycznego.  Podłączenie  szafy  leży  po  stronie  wykonawcy  instalacji 

wentylacji i ogrzewania.

Elektrycy wykonają instalację zasilającą do miejsca,  w którym znajdzie  się szafa.  Instalacja 

szafy i jej podłączenie należy do Wykonawcy niniejszego działu.

Połączenia  i  zabezpieczenia  elektryczne  urządzeń  wentylacyjnych  muszą  odpowiadać 

wytycznym.

Każde urządzenie będzie wyposażone w wyłącznik zainstalowany w jego pobliżu.

Regulacja 
Urządzenie regulujące powinno posiadać następujące funkcje:

ograniczenie temperatury minimalnej i maksymalnej nawiewu,

regulacja minimalnego dopływu świeżego powietrza,

zamykania zaworów i klap wentylatorów przy wyłączeniu instalacji,

kontrola wentylatorów i filtrów powietrznych,

zabezpieczenie przed zamarzaniem, sygnalizacja uszkodzeń,
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Konstrukcje wsporcze
Wszystkie  konstrukcje  wsporcze  wraz  z  zadaszeniami   i  ich  montaż  niezbędny  do 

zamontowania urządzeń wentylacyjnych wykona wykonawca działu wentylacji.

V.3 UWAGI KOŃCOWE

1. Wszystkie prace wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

     Robót Budowlano Montażowych.

2. Uruchomienia wszystkich urządzeń dokonać zgodnie z ich DTR oraz warunkami 

    gwarancyjnymi producentów poszczególnych urządzeń.

3. W przypadku występowania ewentualnych kolizji, ich rozwiązanie należy ustalić bezpośrednio na 

budowie w obecności zainteresowanych stron.

4. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane  oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć 

masą ognioochronną  np. CP 644 wykonaną zgodnie z aprobatą techniczną

VI SYSTEM AUTOMATYCZNEJ REGULACJI

VI.1 WYKAZ SZAF STEROWNICZYCH

Szafa sterownicza - lokalizacja – elektryka 

Zasilanie szafy kablem elektrycznym po stronie działu elektryka.

Szafy, okablowanie w szafie i automatyka producenta  urządzenia  wentyl. po stronie działu 

instalacyjnego i automatyki

VI.2 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

1. Pom. sanitarne

Wentylatory w toaletach uruchamiane poprzez  zapalanie światła wyłączane z opóźnieniem 120 

sekund,

2. Pomieszczenia biurowe 

Centrale wentylacyjne działają w sposób ciągły  w czasie godzin pracy osób  przebywających w tych 

pomieszczeniach

3. Sala konferencyjnej

Centrale wentylacyjne działają w sposób ciągły  w czasie godzin pracy osób  przebywających w tym 

pomieszczeniu należy przewidzieć okresowe przewietrzanie pomieszczenia raz dziennie przez 30 min
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