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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

wentylacja mechaniczna dla przebudowywanej sali konferencyjnej na I piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Krap-
kowicach

1 KANAŁY WENTYLACYJNE

1
d.1

KNR 2-17
0101-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
600 mm - udział kształtek do 35 %

m2

4.63 m2 4.630
RAZEM 4.630

2
d.1

KNR 2-17
0101-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do
1000 mm - udział kształtek do 35 %

m2

9.59 m2 9.590
RAZEM 9.590

3
d.1

KNR 2-17
0102-04

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
1400 mm - udział kształtek do 55 %

m2

66.64 m2 66.640
RAZEM 66.640

4
d.1

KNR 2-17
0102-05

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do
1800 mm - udział kształtek do 55 %

m2

10.43 m2 10.430
RAZEM 10.430

5
d.1

KNR 2-17
0102-06

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do
4400 mm - udział kształtek do 55 %

m2

6.68 m2 6.680
RAZEM 6.680

6
d.1

KNR 2-17
0122-01

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 100
mm - udzial kształtek do 35 %

m2

1.34 m2 1.340
RAZEM 1.340

7
d.1

KNR 2-17
0123-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 315
mm - udzial kształtek do 55 %

m2

6.68 m2 6.680
RAZEM 6.680

8
d.1

KNR 2-17
0119-01
analogia

Przewody wentylacyjne aluminiowy elastyczne nieizolowany, o śr. 100 mm m2

1.66 m2 1.660
RAZEM 1.660

2 URZĄDZENIA I OSPRZĘT

9
d.2

KNR 2-17
0138-02

Kratki wentylacyjne (nawiewno - wywiewne) z elementem regulacyjnym, o
wym. 425x125 mm, np. TROX ASL-SG/425x125/, lakierowane w klolorze bia-
łym

szt.

6*4 szt. 24.000
RAZEM 24.000

10
d.2

KNR 2-17
0140-01
analogia

Zawory wentylacyjne wywiewne o śr. 100 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

11
d.2

KNR 2-17
0146-03

Czerpnie ścienne prostokątne z nieruchomymi lamelami i siatką ochronną o
wym. 500x500 mm, np. SMAY typ CPW 500x500 mm, malowana proszkowo
w kolorze elewacji

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

12
d.2

KNR 2-17
0146-03

Wyrzutnie ścienne prostokątne z nieruchomymi kierownicami i siatką ochron-
ną 350x500 mm, np. SMAY typ CPW 350x500 mm, malowana proszkowo w
kolorze elewacji

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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13
d.2

KNR 2-17
0315-01
analogia

Filtry kanałowy z wkładem filtracyjnym klasy EU3, na kanał o śr. 250 mm, np.
SYSTEMAIR typ FGR 250

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

14
d.2

KNR 2-17
0131-03
analogia

Klapy zwrotne do przewodów o śr. 250 mm szt.

2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000

15
d.2

KNR 2-17
0154-01

Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o zdolności tłumienia min. 9 dB, o
wym. 500x250 mm, np. SYSTEMAIR typ LDR 50-25 

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

16
d.2

KNR 2-17
0154-01

Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o zdolności tłumienia min. 9 dB, o
wym. 400x200 mm, np. SYSTEMAIR typ LDR 40-20

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

17
d.2

KNR 2-17
0320-01
analogia

Nagrzewnica kanałowa elektryczna o mocy grzewczej 12kW (3~400V), na
przewody o śr. 250 mm, z wbudowanym regulatorem mocy grzewczej np.
VEAB typ CV25 - MQU

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

18
d.2

KNR 2-17
0204-01

Wentylatory kanałowe cichobieŜne o wydajności 900m3/h i spręŜu dyspozy-
cyjnym 200Pa, na przewody o śr. 250 mm, (poziom mocy akustycznej na
wlocie nie większy niŜ 47dB, na wylocie nie większy niŜ 54dB, do otoczenia
nie wicej niŜ 37dB) np. VENTURE typ TD-1300/250 SILENT

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

19
d.2 kalk. własna

Zakup i dostawa filtra kanałowego z wkładem filtracyjnym klasy EU3, na ka-
nał o śr. 250 mm, np. SYSTEMAIR typ FGR 250

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

20
d.2 kalk. własna

Zakup i dostawa nagrzewnicy kanałowej elektrycznej o mocy grzewczej 12
kW  typ CV25 - MQU, wyposaŜonej w elektroniczny wyłącznik przepływowy i
nastawnik temperatury TR-R430

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

21
d.2 kalk. własna

Zakup i dostawa wentylatora kanałowego cichobieŜnego o wydajności
900m3/h i spręŜu dyspozycyjnym 200Pa, (poziom mocy akustycznej na wlo-
cie nie większy niŜ 47dB, na wylocie nie większy niŜ 54dB, do otoczenia nie
wicej niŜ 37dB) np. VENTURE typ TD-1300/250 SILENT

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

3 IZOLACJE

22
d.3

KNR 9-16
0104-01

Izolacja kanałow wentylacyjnych o przekroju prostokatnym i obwodzie do 500
mm samoprzylepną matą lamelową KLIMAFIX o gr. 40 mm

m2

7.59 m2 7.590
RAZEM 7.590

23
d.3

KNR 9-16
0104-02

Izolacja kanałow wentylacyjnych o przekroju prostokatnym i obwodzie do
1000 mm samoprzylepną matą lamelową KLIMAFIX o gr. 40 mm

m2

12.85 m2 12.850
RAZEM 12.850

24
d.3

KNR 9-16
0104-03

Izolacja kanałow wentylacyjnych o przekroju prostokatnym i obwodzie do
1500 mm samoprzylepną matą lamelową KLIMAFIX o gr. 40 mm

m2

87.24 m2 87.240
RAZEM 87.240
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25
d.3

KNR 9-16
0104-04

Izolacja kanałow wentylacyjnych o przekroju prostokatnym i obwodzie do
1500 mm samoprzylepną matą lamelową KLIMAFIX o gr. 40 mm

m2

7.75 m2 7.750
RAZEM 7.750

26
d.3

KNR 9-16
0108-01

Izolacja kanałow wentylacyjnych o przekroju okrągłym i średnicy do 200 mm
samoprzylepną matą lamelową KLIMAFIX o gr. 40 mm

m2

2.43 m2 2.430
RAZEM 2.430

27
d.3

KNR 9-16
0108-01

Izolacja kanałow wentylacyjnych o przekroju okrągłym i średnicy do 350 mm
samoprzylepną matą lamelową KLIMAFIX o gr. 40 mm

m2

8.85 m2 8.850
RAZEM 8.850

4 AUTOMATYKA I ZASILANIE

28
d.4

KNR 7-08
0301-02
analogia

Regulator obrotów wentylatora 2,5A, np. VENTURE typ REB - 2,5N ukl.

4 ukl. 4.000
RAZEM 4.000

29
d.4 kalk. własna

Zakup i dostawa regulatora obrotów, np. VENTURE typ REB-2,5N ukl.

4 ukl. 4.000
RAZEM 4.000

30
d.4

KNR-W 5-08
0307-02

MontaŜ na gotowym podłoŜu łączników instalacyjnych, p.t. w puszce instala-
cyjnej, 1-biegunowy- WYŁĄCZNIK WENTYLATORA /NATYNKOWY, KLAWI-
SZOWY

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

31
d.4

KNNR 5
0303-02

Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewo-
dów o przekroju do 2.5 mm2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

32
d.4

KNR-W 5-08
0307-02
analogia

MontaŜ na gotowym podłoŜu nastawnika temperatury TR-R430 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

33
d.4

KNNR 5
0206-06

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 30 mm2 układane n.t. na
podłoŜu innym niŜ betonowe - kable zasilające nagrzewnice 5x7,5mm2

m

2*15 m 30.000
RAZEM 30.000

34
d.4

KNNR 5
0206-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 układane n.t. na
podłoŜu innym niŜ betonowe - kabel zasilajacy wentylatory 3x2,5mm2

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

35
d.4

KNNR 5
0206-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 układane n.t. na
podłoŜu innym niŜ betonowe - kable zasilajace wentylatory 3x1,5mm2

m

4*10 m 40.000
RAZEM 40.000

5 ROBOTY TOWARZYSZĄCE

36
d.5

KNR 4-01
0333-02

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie wapiennej szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

37
d.5

KNR 4-01
0323-03
analogia

Zamurowanie przejść instalacyjnych - obrobienie kanałów wentylacyjnych  w
scianach zewnętrznych

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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38
d.5 kalk. własna

Uruchomienie instalacji, regulacja, pomiar skuteczności działania, dokumen-
tacja odbiorowa - 3,5%[R+M]

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

39
d.5

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m m2

48 m2 48.000
RAZEM 48.000

40
d.5

Czas pracy rusztowań grupy r-g

RAZEM 0.000
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