
 
PRZEDMIAR ROBÓT 

 
BRAN�A DROGOWA 

 
 

                                              
 
NAZWY I KODY WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIE� : 
 

a) DZIAŁ ROBÓT   - 45000000 - 7 Roboty budowlane 
 
b) GRUPY ROBÓT  - 45200000 - 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia  kompletnych  
                                                           obiektów budowlanych lub ich cz��ci oraz roboty w  
                                                           zakresie in�ynierii l�dowej i wodnej 
 

     c)  KLASY ROBÓT   - 45230000 - 8 Roboty budowlane w zakresie budowy  ruroci�gów linii  
                                                               komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg,  
                                                               lotnisk i kolei : wyrównywanie terenu  
                                                   
      d) KATEGORIA ROBÓT : - 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg �
 
 
                                                  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Funkcja  Imi� i nazwisko Nr uprawnie� Data 
opracowania 

Podpis 

Opracował : Winfryd Brysz 7/92/OP 04.2013  

 
 
 

KWIECIE� 2013 R. 
 
 

 

Nazwa  obiektu           
budowlanego  

: REMONTY CZ�STKOWE DRÓG POWIATU KRAPKOWICKIEGO 

Obiekt : DROGI POWIATOWE POWIATU KRAPKOWICKIEGO  

Adres              : DROGA POWIATOWE  POWIATU KRAPKOWICKIEGO – GMINY 
KRAPKOWICE, GOGOLIN, STRZELECZKI, WALCE 

Inwestor        : STAROSTWO POWIATOWE   W KRAPKOWICACH                                                    
47-300 KRAPKOWICE  UL. KILI�SKIEGO 1 



PRZEDMIAR ROBÓT 
 

 
Specyfikacje techniczne Lp. Podstawa 

ustalenia        D-M-00.00.00 
WYMAGANIA OGÓLNE 

Opis robót Jedn. 
miary 

Obmiar 

 
  

I. Remonty cz�stkowe drogi powiatowe Gmina Zdzieszowice 
 

  

1. Remonty cz�stkowe nawierzchni dróg powiatowych - łaty  do 5 m2 
 

 
1 2 3 4 5 

 1 wg nakładów 
rzeczowych 
SEK 6-010104-05-
050 

D- 05.03.11 RECYKLING 
FREZOWANIE 
NAWIERZCHNI   
ASFALTOWYCH NA ZIMNO                                                                          

Frezowanie nawierzchni 
asfalt.na zimno na gł�b.5 
cm, przy u�yciu frezarki 
500 z odwiezieniem kory 
asfalt.na place składowe, 
samochodem samowył.5-
10t 
krotno��= 1,000 

m2 420,000 
 

2 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-311004-01-
050 

D-05.03.00a OCZYSZCZENIE   
NAWIERZCHNI   
DROGOWEJ     
 

Oczyszczenie r�czne miejsc 
remontowanej 
nawierzchni. 
 
krotno��= 1,000 

m2 420,000 
 

3 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-311004-07-
050 

D - 04.03.01a  SKROPIENIE  
WARSTW  
KONSTRUKCYJNYCH 
 

Skropienie miejsc 
remontowanej nawierzchni 
emulsj� asfaltow� w ilo�ci 
0,5 kg/m2. 
krotno��= 1,000 

m2 420,000 
 

4 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310108-01-
034 

D – 05.03.05a  
NAWIERZCHNIA  Z  
BETONU ASFALTOWEGO. 
WARSTWA �CIERALNA WG  
PN-EN                
 

Wykonanie remontu 
nawierzchni mieszank� 
mineralno-asfaltow� AC 
11 S warstw� grubo�ci 5 
cm. Sposób wbudowania-
r�czny. Analogia. 
krotno��= 1,000 

t 52,500 
 

 

2. Remonty cz�stkowe nawierzchni dróg powiatowych  - łaty powy�ej 5 m2  
 

 
1 2 3 4 5 

 5 wg nakładów 
rzeczowych 
SEK 6-010104-05-
050 

D- 05.03.11 RECYKLING 
FREZOWANIE 
NAWIERZCHNI   
ASFALTOWYCH NA ZIMNO                                                                          

Frezowanie nawierzchni 
asfalt.na zimno na gł�b.5 
cm, przy u�yciu frezarki 
500 z odwiezieniem kory 
asfalt.na place składowe, 
samochodem samowył.5-
10t 
. 
krotno��= 1,000 

m2 1 000,000 
 

6 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-311004-01-
050 

D-05.03.00a OCZYSZCZENIE   
NAWIERZCHNI   
DROGOWEJ     
 

Oczyszczenie r�czne miejsc 
remontowanej 
nawierzchni. 
krotno��= 1,000 

m2 1 000,000 
 

7 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-311004-07-
050 

D - 04.03.01a  SKROPIENIE  
WARSTW  
KONSTRUKCYJNYCH 
 

Skropienie miejsc 
remontowanej nawierzchni 
emulsj� asfaltow� w ilo�ci 
0,5 kg/m2. 
krotno��= 1,000 

m2 1 000,000 
 



1 2 3 4 5 

8 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310108-01-
034 

D – 05.03.05a  
NAWIERZCHNIA  Z  
BETONU ASFALTOWEGO. 
WARSTWA �CIERALNA WG  
PN-EN                
 

Wykonanie remontu 
nawierzchni mieszank� 
mineralno-asfaltow� AC 
11 S warstw� grubo�ci 5 
cm. Sposób wbudowania-
r�czny. Analogia. 
krotno��= 1,000 

t 125,000 
 

 

3. Remonty cz�stkowe nawierzchni  z wymian� podbudowy 
 

 
1 2 3 4 5 

 9 wg nakładów 
rzeczowych 
SEK 6-010104-05-
050 

D- 05.03.11 RECYKLING 
FREZOWANIE 
NAWIERZCHNI   
ASFALTOWYCH NA ZIMNO                                                                          

Frezowanie nawierzchni 
asfalt.na zimno na gł�b.5 
cm, przy u�yciu frezarki 
500 z odwiezieniem kory 
asfalt.na place składowe, 
samochodem samowył.5-
10t 
krotno��= 1,000 

m2 160,000 
 

10 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310802-05-
050 

D-01.02.04 ROZBIÓRKA 
ELEMENTÓW DRÓG 
 

R�czne rozebranie 
podbudowy z kruszywa 
kamiennego o grubo�ci 15 
cm w miejscach 
remontowanych. 
krotno��= 1,000 

m2 160,000 
 

11 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310802-06-
050 

D-01.02.04 ROZBIÓRKA 
ELEMENTÓW DRÓG 
 

R�czne rozebranie 
podbudowy z kruszywa 
kamiennego w miejscach 
remontowanych. Dodatek 
za ka�dy dalszy 1 cm. Za 
dalsze 10 cm grubo�ci. 
krotno��= 10,000 

m2 160,000 
 

12 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310102-01-
050 

D-04.01.01 KORYTO  WRAZ  
Z  PROFILOWANIEM I  
ZAG�SZCZANIEM   
PODŁO�A 
 

Wykonywanie koryt w 
miejscach remontowanych. 
Gł�boko�� koryta 10 cm. 
Kategoria gruntu II-IV 
krotno��= 1,000 

m2 160,000 
 

13 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310102-02-
050 

D-04.01.01 KORYTO  WRAZ  
Z  PROFILOWANIEM I  
ZAG�SZCZANIEM   
PODŁO�A 
 

Wykonywanie koryt w 
miejscach remontowanych. 
Dodatek za ka�de dalsze 5 
cm. Kategoria gruntu II-IV 
krotno��= 1,000 

m2 160,000 
 

14 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 9-100206-
0479-034 

D-04.01.01 KORYTO  WRAZ  
Z  PROFILOWANIEM I  
ZAG�SZCZANIEM   
PODŁO�A 
 
 

Przewóz na odległo�� 10 
km urobku z rozbiórki 
podbudów i korytowania 
samochodami 
samowyładowczymi 15,1-
20t. Załadowanie 
mechaniczne. 
Nawierzchnia kat.IV 
krotno��= 1,000 

t 110,400 
 

15 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310104-01-
050 

D-04.02.01 WARSTWY 
ODS�CZAJ�CE I 
ODCINAJ�CE 
 

Warstwa ods�czaj�ca . 
Zag�szczanie r�czne. 
Grubo�� warstwy po 
zag�szczeniu 10 cm 
krotno��= 1,000 

m2 160,000 
 

16 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310114-05-
050 

D-04.04.02 PODBUDOWA Z 
KRUSZYWA ŁAMANEGO 
STABILIZOWANEGO 
MECHANICZNIE 
 

Podbudowy z kruszywa 
łamanego w miejscach 
remontowanych. Warstwa 
dolna. Grubo�� warstwy 
po zag�szczeniu 15 cm 
krotno��= 1,000 

m2 160,000 
 



1 2 3 4 5 

17 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310114-06-
050 

D-04.04.02 PODBUDOWA Z 
KRUSZYWA ŁAMANEGO 
STABILIZOWANEGO 
MECHANICZNIE 
 

Podbudowy z kruszywa 
łamanego w miejscach 
remontowanych. Warstwa 
dolna. Dodatek za ka�dy 
dalszy 1 cm grubo�ci 
warstwy ponad 15 cm. Za 
dalsze 5 cm grubo�ci. 
krotno��= 5,000 

m2 160,000 
 

18 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310114-07-
050 

D-04.04.02 PODBUDOWA Z 
KRUSZYWA ŁAMANEGO 
STABILIZOWANEGO 
MECHANICZNIE 
 

Podbudowy z kruszywa 
łamanego w miejscach                      
remontowanych. Warstwa 
górna. Grubo�� warstwy 
po zag�szczeniu 8 cm 
krotno��= 1,000 

m2 160,000 
 

19 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310114-08-
050 

D-04.04.02 PODBUDOWA Z 
KRUSZYWA ŁAMANEGO 
STABILIZOWANEGO 
MECHANICZNIE 
 

Podbudowy z kruszywa 
łamanego w miejscach 
remontowanych. Warstwa 
górna. Dodatek za ka�dy 
dalszy 1 cm warstwy 
ponad 8 cm. Za dalsze 2 
cm  grubo�ci. 
krotno��= 2,000 

m2 160,000 
 

20 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-311004-07-
050 

D - 04.03.01a  SKROPIENIE  
WARSTW  
KONSTRUKCYJNYCH 
 

Skropienie podbudowy w 
miejscach remontowanej 
nawierzchni emulsj� 
asfaltow� w ilo�ci 1,5 
kg/m2. 
krotno��= 1,000 

m2 160,000 
 

21 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310108-01-
034 

D – 05.03.05b 
NAWIERZCHNIA  Z  
BETONU ASFALTOWEGO. 
WARSTWA WI���CA  i 
WYRÓWNAWCZA WG PN-
EN                                   

Wyrównanie istniej�cej 
podbudowy tłuczniowej w 
miejscach remontowanych 
mieszank� mineralno-
asfaltow� AC 16 W w 
ilo�ci 100  kg/m2. Sposób 
wbudowania-r�czny 
krotno��= 1,000 

t 16,000 
 

22 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-311004-07-
050 

D - 04.03.01a  SKROPIENIE  
WARSTW  
KONSTRUKCYJNYCH 
 

Skropienie miejsc 
remontowanej nawierzchni 
emulsj� asfaltow� w ilo�ci 
0,5 kg/m2. 
krotno��= 1,000 

m2 160,000 
 

23 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310108-01-
034 

 D – 05.03.05a  
NAWIERZCHNIA  Z  
BETONU ASFALTOWEGO. 
WARSTWA �CIERALNA WG  
PN-EN                
 

Wykonanie remontu 
nawierzchni mieszank� 
mineralno-asfaltow� AC 
11 S warstw� grubo�ci 4 
cm. Sposób wbudowania-
r�czny. Analogia. 
krotno��= 1,000 

t 16,000 
 

 

II. Remonty cz�stkowe drogi powiatowe Gmina Strzeleczki 
 

 

4. Remonty cz�stkowe nawierzchni dróg powiatowych - łaty  do 5 m2 
 

 
1 2 3 4 5 

 24 wg nakładów 
rzeczowych 
SEK 6-010104-05-
050 

D- 05.03.11 RECYKLING 
FREZOWANIE 
NAWIERZCHNI   
ASFALTOWYCH NA ZIMNO                                                                          

Frezowanie nawierzchni 
asfalt.na zimno na gł�b.5 
cm, przy u�yciu frezarki 
500 z odwiezieniem kory 
asfalt.na place składowe, 
samochodem samowył.5-
10t 
krotno��= 1,000 

m2 300,000 
 



1 2 3 4 5 

25 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-311004-01-
050 

D-05.03.00a OCZYSZCZENIE   
NAWIERZCHNI   
DROGOWEJ     
 

Oczyszczenie r�czne miejsc 
remontowanej 
nawierzchni. 
krotno��= 1,000 

m2 300,000 
 

26 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-311004-07-
050 

D - 04.03.01a  SKROPIENIE  
WARSTW  
KONSTRUKCYJNYCH 
 

Skropienie miejsc 
remontowanej nawierzchni 
emulsj� asfaltow� w ilo�ci 
0,5 kg/m2. 
krotno��= 1,000 

m2 300,000 
 

27 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310108-01-
034 

D – 05.03.05a  
NAWIERZCHNIA  Z  
BETONU ASFALTOWEGO. 
WARSTWA �CIERALNA WG  
PN-EN                
 

Wykonanie remontu 
nawierzchni mieszank� 
mineralno-asfaltow� AC 
11 S warstw� grubo�ci 5 
cm. Sposób wbudowania-
r�czny. Analogia. 
krotno��= 1,000 

t 37,500 
 

 

5. Remonty cz�stkowe nawierzchni dróg powiatowych - łaty powy�ej 5 m2  
 

 
1 2 3 4 5 

 28 wg nakładów 
rzeczowych 
SEK 6-010104-05-
050 

D- 05.03.11 RECYKLING 
FREZOWANIE 
NAWIERZCHNI   
ASFALTOWYCH NA ZIMNO                                                                          

Frezowanie nawierzchni 
asfalt.na zimno na gł�b.5 
cm, przy u�yciu frezarki 
500 z odwiezieniem kory 
asfalt. na place składowe, 
samochodem samowył.5-
10t 
krotno��= 1,000 

m2 500,000 
 

29 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-311004-01-
050 

D-05.03.00a OCZYSZCZENIE   
NAWIERZCHNI   
DROGOWEJ     
 

Oczyszczenie r�czne miejsc 
remontowanej 
nawierzchni. 
krotno��= 1,000 

m2 500,000 
 

30 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-311004-07-
050 

D - 04.03.01a  SKROPIENIE  
WARSTW  
KONSTRUKCYJNYCH 
 

Skropienie miejsc 
remontowanej nawierzchni 
emulsj� asfaltow� w ilo�ci 
0,5 kg/m2. 
krotno��= 1,000 

m2 500,000 
 

31 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310108-01-
034 

D – 05.03.05a  
NAWIERZCHNIA  Z  
BETONU ASFALTOWEGO. 
WARSTWA �CIERALNA WG  
PN-EN                
 

Wykonanie remontu 
nawierzchni mieszank� 
mineralno-asfaltow� AC 
11 S warstw� grubo�ci 5 
cm. Sposób wbudowania-
r�czny. Analogia. 
krotno��= 1,000 

t 62,500 
 

 

6. Remonty cz�stkowe nawierzchni z wymian� podbudowy 
 

 
1 2 3 4 5 

 32 wg nakładów 
rzeczowych 
SEK 6-010104-05-
050 

D- 05.03.11 RECYKLING 
FREZOWANIE 
NAWIERZCHNI   
ASFALTOWYCH NA ZIMNO                                                                          

Frezowanie nawierzchni 
asfalt .na zimno na gł�b.5 
cm, przy u�yciu frezarki 
500 z odwiezieniem kory 
asfalt.na place składowe, 
samochodem samowył.5-
10t 
krotno��= 1,000 

m2 40,000 
 

33 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310802-05-
050 

D-01.02.04 ROZBIÓRKA 
ELEMENTÓW DRÓG 
 

R�czne rozebranie 
podbudowy z kruszywa 
kamiennego o grubo�ci 15 
cm w miejscach 
remontowanych. 
krotno��= 1,000 

m2 40,000 
 



1 2 3 4 5 

34 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310802-06-
050 

D-01.02.04 ROZBIÓRKA 
ELEMENTÓW DRÓG 
 

R�czne rozebranie 
podbudowy z kruszywa 
kamiennego w miejscach 
remontowanych. Dodatek 
za ka�dy dalszy 1 cm. Za 
dalsze 10 cm grubo�ci. 
krotno��= 10,000 

m2 40,000 
 

35 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310102-01-
050 

D-04.01.01 KORYTO  WRAZ  
Z  PROFILOWANIEM I  
ZAG�SZCZANIEM   
PODŁO�A 
 

Wykonywanie koryt w 
miejscach remontowanych. 
Gł�boko�� koryta 10 cm. 
Kategoria gruntu II-IV 
krotno��= 1,000 

m2 40,000 
 

36 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310102-02-
050 

D-04.01.01 KORYTO  WRAZ  
Z  PROFILOWANIEM I  
ZAG�SZCZANIEM   
PODŁO�A 
 

Wykonywanie koryt w 
miejscach remontowanych. 
Dodatek za ka�de dalsze 5 
cm. Kategoria gruntu II-IV 
krotno��= 1,000 

m2 40,000 
 

37 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 9-100206-
0479-034 

D-04.01.01 KORYTO  WRAZ  
Z  PROFILOWANIEM I  
ZAG�SZCZANIEM   
PODŁO�A 
 
 

Przewóz na odległo�� 10 
km urobku z rozbiórki 
podbudów i korytowania 
samochodami 
samowyładowczymi 15,1-
20t. Załadowanie 
mechaniczne. 
Nawierzchnia kat.IV 
krotno��= 1,000 

t 27,600 
 

38 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310104-01-
050 

D-04.02.01 WARSTWY 
ODS�CZAJ�CE I 
ODCINAJ�CE 
 

Warstwa ods�czaj�ca . 
Zag�szczanie r�czne. 
Grubo�� warstwy po 
zag�szczeniu 10 cm 
krotno��= 1,000 

m2 40,000 
 

39 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310114-05-
050 

D-04.04.02 PODBUDOWA Z 
KRUSZYWA ŁAMANEGO 
STABILIZOWANEGO 
MECHANICZNIE 
 

Podbudowy z kruszywa 
łamanego w miejscach 
remontowanych. Warstwa 
dolna. Grubo�� warstwy 
po zag�szczeniu 15 cm 
krotno��= 1,000 

m2 40,000 
 

40 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310114-06-
050 

D-04.04.02 PODBUDOWA Z 
KRUSZYWA ŁAMANEGO 
STABILIZOWANEGO 
MECHANICZNIE 
 

Podbudowy z kruszywa 
łamanego w miejscach 
remontowanych. Warstwa 
dolna. Dodatek za ka�dy 
dalszy 1 cm grubo�ci 
warstwy ponad 15 cm. Za 
dalsze 5 cm grubo�ci. 
krotno��= 5,000 

m2 40,000 
 

41 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310114-07-
050 

D-04.04.02 PODBUDOWA Z 
KRUSZYWA ŁAMANEGO 
STABILIZOWANEGO 
MECHANICZNIE 
 

Podbudowy z kruszywa 
łamanego w miejscach                   
remontowanych. Warstwa 
górna. Grubo�� warstwy 
po zag�szczeniu 8 cm 
krotno��= 1,000 

m2 40,000 
 

42 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310114-08-
050 

D-04.04.02 PODBUDOWA Z 
KRUSZYWA ŁAMANEGO 
STABILIZOWANEGO 
MECHANICZNIE 
 

Podbudowy z kruszywa 
łamanego w miejscach 
remontowanych. Warstwa 
górna. Dodatek za ka�dy 
dalszy 1 cm warstwy 
ponad 8 cm. Za dalsze 2 
cm  grubo�ci. 
krotno��= 2,000 

m2 40,000 
 

43 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-311004-07-
050 

D - 04.03.01a  SKROPIENIE  
WARSTW  
KONSTRUKCYJNYCH 
 

Skropienie podbudowy w 
miejscach remontowanej 
nawierzchni emulsj� 
asfaltow� w ilo�ci 1,5 
kg/m2. 
krotno��= 1,000 

m2 40,000 
 



1 2 3 4 5 

44 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310108-01-
034 

D – 05.03.05b 
NAWIERZCHNIA  Z  
BETONU ASFALTOWEGO. 
WARSTWA WI���CA  i 
WYRÓWNAWCZA WG PN-
EN                                   

Wyrównanie istniej�cej 
podbudowy tłuczniowej w 
miejscach remontowanych 
mieszank� mineralno-
asfaltow� AC 16 W w 
ilo�ci 100  kg/m2. Sposób 
wbudowania-r�czny 
krotno��= 1,000 

t 4,000 
 

45 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-311004-07-
050 

D - 04.03.01a  SKROPIENIE  
WARSTW  
KONSTRUKCYJNYCH 
 

Skropienie miejsc 
remontowanej nawierzchni 
emulsj� asfaltow� w ilo�ci 
0,5 kg/m2. 
krotno��= 1,000 

m2 40,000 
 

46 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310108-01-
034 

 D – 05.03.05a  
NAWIERZCHNIA  Z  
BETONU ASFALTOWEGO. 
WARSTWA �CIERALNA WG  
PN-EN                
 

Wykonanie remontu 
nawierzchni mieszank� 
mineralno-asfaltow� AC 
11 S warstw� grubo�ci 4 
cm. Sposób wbudowania-
r�czny. Analogia. 
krotno��= 1,000 

t 4,000 
 

 

III. Remonty cz�stkowe drogi powiatowe Gmina Walce 
 

  

7. Remonty cz�stkowe nawierzchni dróg powiatowych - łaty  do 5 m2 
 

 
1 2 3 4 5 

 47 wg nakładów 
rzeczowych 
SEK 6-010104-05-
050 

D- 05.03.11 RECYKLING 
FREZOWANIE 
NAWIERZCHNI   
ASFALTOWYCH NA ZIMNO                                                                          

Frezowanie nawierzchni 
asfalt.na zimno na gł�b.5 
cm, przy u�yciu frezarki 
500 z odwiezieniem kory 
asfalt.na place składowe, 
samochodem samowył.5-
10t 
krotno��= 1,000 

m2 250,000 
 

48 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-311004-01-
050 

D-05.03.00a OCZYSZCZENIE   
NAWIERZCHNI   
DROGOWEJ     
 

Oczyszczenie r�czne miejsc 
remontowanej 
nawierzchni. 
krotno��= 1,000 

m2 250,000 
 

49 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-311004-07-
050 

D - 04.03.01a  SKROPIENIE  
WARSTW  
KONSTRUKCYJNYCH 
 

Skropienie miejsc 
remontowanej nawierzchni 
emulsj� asfaltow� w ilo�ci 
0,5 kg/m2. 
krotno��= 1,000 

m2 250,000 
 

50 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310108-01-
034 

D – 05.03.05a  
NAWIERZCHNIA  Z  
BETONU ASFALTOWEGO. 
WARSTWA �CIERALNA WG  
PN-EN                
 

Wykonanie remontu 
nawierzchni mieszank� 
mineralno-asfaltow� AC 
11 S warstw� grubo�ci 5 
cm. Sposób wbudowania-
r�czny. Analogia. 
krotno��= 1,000 

t 31,250 
 

 

8. Remonty cz�stkowe nawierzchni dróg powiatowych  - łaty powy�ej 5 m2  
 

 
1 2 3 4 5 

 51 wg nakładów 
rzeczowych 
SEK 6-010104-05-
050 

D- 05.03.11 RECYKLING 
FREZOWANIE 
NAWIERZCHNI   
ASFALTOWYCH NA ZIMNO                                                                          

Frezowanie nawierzchni 
asfalt.na zimno na gł�b.5 
cm, przy u�yciu frezarki 
500 z odwiezieniem kory 
asfalt .na place składowe, 
samochodem samowył.5-
10t 
krotno��= 1,000 

m2 465,000 
 



1 2 3 4 5 

52 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-311004-01-
050 

D-05.03.00a OCZYSZCZENIE   
NAWIERZCHNI   
DROGOWEJ     
 

Oczyszczenie r�czne miejsc 
remontowanej 
nawierzchni. 
krotno��= 1,000 

m2 465,000 
 

53 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-311004-07-
050 

D - 04.03.01a  SKROPIENIE  
WARSTW  
KONSTRUKCYJNYCH 
 

Skropienie miejsc 
remontowanej nawierzchni 
emulsj� asfaltow� w ilo�ci 
0,5 kg/m2. 
krotno��= 1,000 

m2 465,000 
 

54 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310108-01-
034 

D – 05.03.05a  
NAWIERZCHNIA  Z  
BETONU ASFALTOWEGO. 
WARSTWA �CIERALNA WG  
PN-EN                
 

Wykonanie remontu 
nawierzchni mieszank� 
mineralno-asfaltow� AC 
11 S warstw� grubo�ci 5 
cm. Sposób wbudowania-
r�czny. Analogia. 
krotno��= 1,000 

t 58,125 
 

 

9. Remonty cz�stkowe nawierzchni z wymian� podbudowy 
 

 
1 2 3 4 5 

 55 wg nakładów 
rzeczowych 
SEK 6-010104-05-
050 

D- 05.03.11 RECYKLING 
FREZOWANIE 
NAWIERZCHNI   
ASFALTOWYCH NA ZIMNO                                                                          

Frezowanie nawierzchni 
asfalt.na zimno na gł�b.5 
cm, przy u�yciu frezarki 
500 z odwiezieniem kory 
asfalt.na place składowe, 
samochodem samowył.5-
10t 
krotno��= 1,000 

m2 40,000 
 

56 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310802-05-
050 

D-01.02.04 ROZBIÓRKA 
ELEMENTÓW DRÓG 
 

R�czne rozebranie 
podbudowy z kruszywa 
kamiennego o grubo�ci 15 
cm w miejscach 
remontowanych. 
krotno��= 1,000 

m2 40,000 
 

57 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310802-06-
050 

D-01.02.04 ROZBIÓRKA 
ELEMENTÓW DRÓG 
 

R�czne rozebranie 
podbudowy z kruszywa 
kamiennego w miejscach 
remontowanych. Dodatek 
za ka�dy dalszy 1 cm. Za 
dalsze 10 cm grubo�ci. 
krotno��= 10,000 

m2 40,000 
 

58 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310102-01-
050 

D-04.01.01 KORYTO  WRAZ  
Z  PROFILOWANIEM I  
ZAG�SZCZANIEM   
PODŁO�A 
 

Wykonywanie koryt w 
miejscach remontowanych. 
Gł�boko�� koryta 10 cm. 
Kategoria gruntu II-IV 
krotno��= 1,000 

m2 40,000 
 

59 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310102-02-
050 

D-04.01.01 KORYTO  WRAZ  
Z  PROFILOWANIEM I  
ZAG�SZCZANIEM   
PODŁO�A 
 

Wykonywanie koryt w 
miejscach remontowanych. 
Dodatek za ka�de dalsze 5 
cm. Kategoria gruntu II-IV 
krotno��= 1,000 

m2 40,000 
 

60 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 9-100206-
0479-034 

D-04.01.01 KORYTO  WRAZ  
Z  PROFILOWANIEM I  
ZAG�SZCZANIEM   
PODŁO�A 
 
 

Przewóz na odległo�� 10 
km urobku z rozbiórki 
podbudów i korytowania 
samochodami 
samowyładowczymi 15,1-
20t. Załadowanie 
mechaniczne. 
Nawierzchnia kat.IV 
krotno��= 1,000 

t 27,600 
 

61 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310104-01-
050 

D-04.02.01 WARSTWY 
ODS�CZAJ�CE I 
ODCINAJ�CE 
 

Warstwa ods�czaj�ca . 
Zag�szczanie r�czne. 
Grubo�� warstwy po 
zag�szczeniu 10 cm 
krotno��= 1,000 

m2 40,000 
 



1 2 3 4 5 

62 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310114-05-
050 

D-04.04.02 PODBUDOWA Z 
KRUSZYWA ŁAMANEGO 
STABILIZOWANEGO 
MECHANICZNIE 
 

Podbudowy z kruszywa 
łamanego w miejscach 
remontowanych. Warstwa 
dolna. Grubo�� warstwy 
po zag�szczeniu 15 cm 
krotno��= 1,000 

m2 40,000 
 

63 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310114-06-
050 

D-04.04.02 PODBUDOWA Z 
KRUSZYWA ŁAMANEGO 
STABILIZOWANEGO 
MECHANICZNIE 
 

Podbudowy z kruszywa 
łamanego w miejscach 
remontowanych. Warstwa 
dolna. Dodatek za ka�dy 
dalszy 1 cm grubo�ci 
warstwy ponad 15 cm. Za 
dalsze 5 cm grubo�ci. 
krotno��= 5,000 

m2 40,000 
 

64 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310114-07-
050 

D-04.04.02 PODBUDOWA Z 
KRUSZYWA ŁAMANEGO 
STABILIZOWANEGO 
MECHANICZNIE 
 

Podbudowy z kruszywa 
łamanego w miejscach                     
remontowanych. Warstwa 
górna. Grubo�� warstwy 
po zag�szczeniu 8 cm 
krotno��= 1,000 

m2 40,000 
 

65 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310114-08-
050 

D-04.04.02 PODBUDOWA Z 
KRUSZYWA ŁAMANEGO 
STABILIZOWANEGO 
MECHANICZNIE 
 

Podbudowy z kruszywa 
łamanego w miejscach 
remontowanych. Warstwa 
górna. Dodatek za ka�dy 
dalszy 1 cm warstwy 
ponad 8 cm. Za dalsze 2 
cm  grubo�ci. 
krotno��= 2,000 

m2 40,000 
 

66 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-311004-07-
050 

D - 04.03.01a  SKROPIENIE  
WARSTW  
KONSTRUKCYJNYCH 
 

Skropienie podbudowy w 
miejscach remontowanej 
nawierzchni emulsj� 
asfaltow� w ilo�ci 1,5 
kg/m2. 
krotno��= 1,000 

m2 40,000 
 

67 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310108-01-
034 

D – 05.03.05b 
NAWIERZCHNIA  Z  
BETONU ASFALTOWEGO. 
WARSTWA WI���CA  i 
WYRÓWNAWCZA WG PN-
EN                                   

Wyrównanie istniej�cej 
podbudowy tłuczniowej w 
miejscach remontowanych 
mieszank� mineralno-
asfaltow� AC 16 W w 
ilo�ci 100  kg/m2. Sposób 
wbudowania-r�czny 
krotno��= 1,000 

t 4,000 
 

68 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-311004-07-
050 

D - 04.03.01a  SKROPIENIE  
WARSTW  
KONSTRUKCYJNYCH 
 

Skropienie miejsc 
remontowanej nawierzchni 
emulsj� asfaltow� w ilo�ci 
0,5 kg/m2. 
krotno��= 1,000 

m2 40,000 
 

69 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310108-01-
034 

 D – 05.03.05a  
NAWIERZCHNIA  Z  
BETONU ASFALTOWEGO. 
WARSTWA �CIERALNA WG  
PN-EN                
 

Wykonanie remontu 
nawierzchni mieszank� 
mineralno-asfaltow� AC 
11 S warstw� grubo�ci 4 
cm. Sposób wbudowania-
r�czny. Analogia. 
krotno��= 1,000 

t 4,000 
 

 


