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OPIS:

1- KANAŁ DOPŁYWOWY Z WPUSTU 

    DESZCZOWEGO

2- TRÓJNIK PROSTY DN160

3- PŁYTKA BETONOWA 30x30 cm

    ZABEZPIECZAJĄCA PRZED ROZMYCIEM

4- STUDNIA Z KRĘGÓW BETONOWYCH D=1,2 m

    W DOLNEJ CZĘŚCI ŚCIANY PERFOROWANE

    OTWORY O ŚREDNICY OK. 30 mm

5- FILTR ODWROTNY (żwir, pospółka)

wymiary studni w centymetrach

6- WŁAZ KANAŁOWY KLASY D400
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Inwestor : STAROSTWO POWIATOWE 
                  W KRAPKOWICACH 
                  47-300 Krapkowice ul. KILIŃSKIEGO 1 
Biuro Projektów : 
         Zakład Usługowo – Projektowy „ROAD – BUD” 
                              Andrzej Jęczmienny 

47-232 Kędzierzyn – Koźle ul. Łokietka 1/7 
Projektował / Opracował :  Andrzej 
Jęczmienny Upr. nr 159/92/OP                             

Podpis 

Sprawdził: mgr inż. Mirosław Sieja 
Upr. 29/94/Op 

Podpis 

Obiekt :  
             Drog powiatowa1207 O w miejscowości Dziedzice                

Temat: 
            Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1207 O w  
            miejscowości Dziedzice            
Branża :  
               Drogowa 
Tytuł rysunku : 
                           Studnia chłonna  
Podziałka :                                                                                                                                                                                                                                                        
                      1 : 25                                                                                                                                  

 

Data:  
           19.05.2013                    

Rysunek: nr 3 
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