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Kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm na Opornik betonowy wtopiony 10x25
podsypce cementowo piaskowej osadzony podsypce cementowo- piaskowej
Podbudowa tluczniowa grubosci 20 cm

Warstwa odcinajaca z piasku grubosci 10 cm

Kraweznik betonowy 15x22 najazdowy na
podsypce cementowo - piaskowej

Lawa kraweznikowa

v Warstwa odcinajgca z piasku grubosci 10 cm

Sciek przykraweznikowy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm
Lawa betonowa 20x20
v  Warstwa odcinajaca z piasku grubosci 10 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S Inwestor : STAROSTWO POWIATOWE
;s . W KRAPKOWICACH .
grubos$ci 6 cm 47-300 Krapkowice ul. KILINSKIEGO 1
Skropienie podbudowy emulsja asfaltowa Biuro Projektow : ]
Y Ze Zaktad Ustugowo — Projektowy
vV W ilosci 0,5kg/m2 Andrzej Jeczmienny
47-232 Kedzierzyn — Kozle ul. Lokietka 1/7
Proj : Andrzej i Upr.159/92/0Op | Podpis

Sprawdzit: mgr inz. Mirostaw §eia Upr.29/95/0p Podpis:

Obiekt : Droga powiatowa nr 120-7 O w Dziedzicach

Temat: Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1207 O
w Dziedzicach

Branza : Drogowa
Tytut rysunku: Of jny zjazdu

Podziatka : Data: Nrrysunku : 7
1:25 18.05.2013




