
PRZEDMIAR ROBÓT 
 

BRAN�A DROGOWA 
 
                                              

Nazwa  obiektu           
budowlanego  

: BUDOWA CHODNIKA W CIU�GU  DROGI POWIATOWEJ          
NR 1207 O W DZIEDZICACH 

Obiekt : DROGA POWIATOWA NR 1207 O W DZIEDZICACH 
 

Adres              : DROGA POWIATOWA NR 1207 O DZIAŁKA NR 202                              
W DZIEDZICACH 
 

Inwestor        : STAROSTWO POWIATOWE   W KRAPKOWICACH                                                    
47-300 KRAPKOWICE  UL. KILI�SKIEGO 1 

Jednostka                
projektowa 

: ZAKŁAD USŁUGOWO – PROJEKTOWY „ROAD - BUD” 
ANDRZEJ J�CZMIENNY                                                                       
47-232 K�DZIERZYN – KO�LE UL. WŁ. ŁOKIETKA 1/7 

 
 
 
 
 
NAZWY I KODY WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIE� : 
 

a) DZIAŁ ROBÓT   - 45000000 - 7 Roboty budowlane 
 
b) GRUPY ROBÓT  - 45200000 - 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia  kompletnych  
                                                           obiektów budowlanych lub ich cz��ci oraz roboty w  
                                                           zakresie in�ynierii l	dowej i wodnej 
 

     c)  KLASY ROBÓT   - 45230000 - 8 Roboty budowlane w zakresie budowy  ruroci	gów linii  
                                                               komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg,  
                                                               lotnisk i kolei : wyrównywanie terenu  
                                                   
      d) KATEGORIA ROBÓT : - 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji �ciekowej                                     
                                                - 45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych  
 
 
                                                  
  
 

 
Funkcja  Imi� i nazwisko Nr uprawnie� Data 

opracowania 
Podpis 

Opracował : Andrzej J�czmienny 159/92/Op 18.05.2013  

 
 
 
 

MAJ  2013 R. 
 



 
 
 
 
 

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT 
 

Lp. Dział Grupa Klasa Kategoria Spis działów przedmiaru 
robót 

1 Roboty przygotowawcze 
2 Roboty ziemne 
3 

 
 
45200000- 9 

 
 
45230000- 8 

45233260-9 
45233260-9 
45232410-9 Roboty odwodnieniowe 

4   45233260-9 Roboty kraw��nikowe 
5   45233260-9 Podbudowy 
6 

 
 
45000000- 7 

  45233260-9 Roboty nawierzchniowe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRZEDMIAR ROBÓT 
 

Specyfikacje techniczne Lp. Podstawa 
ustalenia D- 00.00.00  WYMAGANIA 

OGÓLNE 
 

Opis robót Jedn. 
miary 

Obmiar 

 
  

1. Roboty przygotowawcze 
 

 
1 2 3 4 5 6 

 1 wg nakładów 
rzeczowych 
KNKRB 010109-
03-043 

D- 01.01.01  
ODTWORZENIE TRASY I 
PUNKTÓW 
WYSOKO�CIOWYCH 

Roboty pomiarowe przy 
liniowych robotach 
ziemnych dróg w terenie 
równinnym 
krotno��= 1,000 

km 0,365 
 

2 wg nakładów 
rzeczowych 
SEKOCENBUD  
6-010106-06-040 

D- 01.02.04  ROZBIÓRKA 
ELEMENTÓW DRÓG 

Mechaniczne wyrównanie 
kraw�dzi jezdni poprzez 
ci�cie nawierzchniach z 
mas mineralno-
bitumicznych, gł�boko�� 
ci�cia 6 cm 
krotno��= 1,000 

m 368,000 
 

3 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310803-01-
050 

D- 01.02.04  ROZBIÓRKA 
ELEMENTÓW DRÓG 

R�czne rozebranie 
nawierzchni z mieszanek 
mineralno-bitumicznych o 
grubo�ci 3 cm 
krotno��= 1,000 

m2 18,400 
 

4 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310803-02-
050 

D- 01.02.04  ROZBIÓRKA 
ELEMENTÓW DRÓG 

R�czne rozebranie 
nawierzchni z mieszanek 
mineralno-bitumicznych. 
Dodatek za ka�dy dalszy 1 
cm. Za dalsze 3 cm 
grubo�ci. 
krotno��= 3,000 

m2 18,400 
 

 

2. Roboty ziemne 
 

 
1 2 3 4 5 6 

 5 wg nakładów 
rzeczowych 
KNKRB 010201-
0701-060 

D- 02.00.01 ROBOTY  
ZIEMNE.  
WYMAGANIA  
OGÓLNE 
 
 D- 02.01.01  
WYKONANIE 
WYKOPÓW W 
GRUNTACH 
NIESKALISTYCH 
 

Roboty ziemne koryto pod 
konstrukcj� chodnika , 
zjazdy, kraw��nik ze 
�ciekiem  i zatok� 
wykonywane koparkami 
przedsi�biernymi o 
pojemno�ci ły�ki 0,60 m3 z 
transportem urobku 
samochodami 
samowyładowczymi 5-
10t,do 1 km.Kat.gruntu I-
II.  
krotno��= 1,000 

m3 218,622 
 

6 wg nakładów 
rzeczowych 
KNKRB 010203-
0401-060 

D- 02.00.01 ROBOTY  
ZIEMNE.  
WYMAGANIA  
OGÓLNE 
 
 D- 02.01.01  
WYKONANIE 
WYKOPÓW W 
GRUNTACH 
NIESKALISTYCH 
 

Dopłata za ka�de dalsze 
rozpocz�te 0,5km 
transportu ponad 1km przy 
przewozie po drogach o 
nawierzchni utwardzonej 
samochodem 
samowyładow.5-
10t.Kat.gruntu I-II. Za 
dalsze 4 km wywozu. 
krotno��= 8,000 

m3 218,622 
 



1 2 3 4 5 6 

7 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310103-01-
050 

D- 04.01.01a  
PROFILOWANIE I  
ZAG�SZCZANIE  
PODŁO�A      

R�cznie profilowanie i 
zag�szczanie podło�a pod 
warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni. Kategoria 
gruntu I-II 
krotno��= 1,000 

m2 998,480 
 

 

3. Roboty odwodnieniowe 
 

 
1 2 3 4 5 6 

 8 wg nakładów 
rzeczowych 
KNKRB 010206-
01-060 

D- 02.00.01 ROBOTY  
ZIEMNE.  
WYMAGANIA  
OGÓLNE 
 
 D- 02.01.01  
WYKONANIE 
WYKOPÓW W 
GRUNTACH 
NIESKALISTYCH 

Przekopy wykonywane na 
odkład koparkami 
podsi�biernymi o 
pojemno�ci ły�ki 0,25 m3 
pod przykanaliki gł�boko�� 
wykopów do 
3,00m.Kategoria gruntu I-
II 
krotno��= 1,000 

m3 14,000 
 

9 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-01W0804-
02-060 

D- 02.00.01 ROBOTY  
ZIEMNE.  
WYMAGANIA  
OGÓLNE 
 
 D- 02.01.01  
WYKONANIE 
WYKOPÓW W 
GRUNTACH 
NIESKALISTYCH 
 

Wykopy szer.powy�ej 1,0-
2,0 m  pod studzienki 
wpustwe uliczne z 
zasypaniem po wykonaniu 
konstrukcji studni 
chłonnych i wpustów 
ulicznych ,wykonywane w 
gruncie kat.I-II,o �cianach 
zabezpieczonych obudow�  
-typ słupowy,przy 
gł�boko�ci do 2,40 m. 
krotno��= 1,000 

m3 25,344 
 

10 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-01W0807-
02-060 

D- 02.00.01 ROBOTY  
ZIEMNE.  
WYMAGANIA  
OGÓLNE 
 
 D- 02.01.01  
WYKONANIE 
WYKOPÓW W 
GRUNTACH 
NIESKALISTYCH 
 

Wykopy szer.powy�ej 1,0-
2,0 m pod studnie chłonne  
z zasypaniem po 
wykonaniu konstrukcji 
studni chłonnych 
,wykonywane w gruncie 
kat.I-II,o �cianach 
zabezpieczonych obudow� 
I -typ słupowy,przy 
gł�boko�ci do 4,80 m 
krotno��= 1,000 

m3 96,000 
 

11 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-180501-03-
050 

D- 03.02.01  
KANALIZACJA  
DESZCZOWA 

Podło�a o grubo�ci 20 cm 
z materiałów sypkich pod 
studzienek wpustowe i 
przykanaliki. 
krotno��= 1,000 

m2 8,880 
 

12 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310604-05-
020 

D- 03.04.01 STUDNIE  
CHŁONNE 
 

Studnie chłonne z kr�gów 
o �rednicy 1,2 m. 
Gł�boko�� studni 2,0 m 
krotno��= 1,000 

szt 8,000 
 

13 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310604-06-
020 

D- 03.04.01 STUDNIE  
CHŁONNE 
 

Studnie chłonne z kr�gów 
o �rednicy 1,2 m. 
Gł�boko�� studni - za 
ka�dy dalszy 1,0 m 
krotno��= 1,000 

szt 8,000 
 

14 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-18W0524-
02-020 

D- 03.02.01  
KANALIZACJA  
DESZCZOWA 

Studzienki �ciekowe 
uliczne betonowe o 
�rednicy 500 mm z 
osadnikiem bez syfonu 
krotno��= 1,000 

szt 8,000 
 



1 2 3 4 5 6 

15 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-18W0408-
02-040 

D- 03.02.01  
KANALIZACJA  
DESZCZOWA 

Przykanaliki z rur 
kanalizacyjnych PVC- U 
klasy S  o �rednicy 
zewn�trznej 160 mm 
ł�czonych na wcisk 
krotno��= 1,000 

m 20,000 
 

16 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-180501-03-
050 

D- 03.02.01  
KANALIZACJA  
DESZCZOWA 

Obsypanie  przykanalików 
piaskiem warstw� o 
grubo�ci 30 cm . 
krotno��= 1,500 

m2 20,000 
 

17 wg nakładów 
rzeczowych 
KNKRB 010312-
01-060 

D- 03.02.01  
KANALIZACJA  
DESZCZOWA 

Zasypywanie 
przykanalików �cianach 
pionowych,gł�boko�� 
wykopu do 1,5 
m.Kategoria gruntu I-II 
krotno��= 1,000 

m3 20,000 
 

 

4. Roboty kraw��nikowe 
 

 
1 2 3 4 5 6 

 18 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310106-03-
050 

D- 04.02.01  WARSTWY 
ODCINAJ�CE 
 

Warstwa odcinaj�ca 
zag�szczana mechanicznie 
piaskiem pod konstrukcj� 
chodnika , zjazdy, ławy 
kraw��nikowe, �cieki i pod 
konstrukcj� zatoki Grubo�� 
warstwy po zag�szczeniu 6 
cm 
krotno��= 1,000 

m2 966,880 
 

19 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310106-04-
050 

D- 04.02.01  WARSTWY 
ODCINAJ�CE 
 

Warstwa odcinaj�ca 
zag�szczana mechanicznie 
piaskiem pod konstrukcj� 
zjazdów, ławy 
kraw��nikowe , �cieki i 
zatok�. Dodatek za ka�dy 
dalszy 1 cm. Za dalsze 4 
cm grubo�ci. 
krotno��= 4,000 

m2 581,800 
 

20 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310402-04-
060 

D- 08.01.01b 
USTAWIENIE  
KRAW��NIKÓW  
BETONOWYCH 

Ławy betonowe z oporem 
pod kraw��niki 
krotno��= 1,000 

m3 19,320 
 

21 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310403-03-
040 

D- 08.01.01b 
USTAWIENIE  
KRAW��NIKÓW  
BETONOWYCH 
 

Kraw��niki betonowe 
wystaj�ce o wymiarach 
15x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 
krotno��= 1,000 

m 280,000 
 

22 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310403-03-
040 

D- 08.01.01b 
USTAWIENIE  
KRAW��NIKÓW  
BETONOWYCH 
 

Kraw��niki betonowe 
najazdowe proste 
wystaj�ce o wymiarach 
15x22x100 cm na 
podsypce cementowo-
piaskowej 
krotno��= 1,000 

m 88,000 
 

23 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-
03402010000-040 

D- 08.05.01 �CIEKI   Z   
PREFABRYKOWANYCH 
ELEMENTÓW  
BETONOWYCH 
 

�cieki uliczne z kostki 
brukowej betonowej na 
ławie betonowej o 
grubo�ci 25 cm, układanej 
w dwóch rz�dach 
krotno��= 1,000 

m 368,000 
 



1 2 3 4 5 6 

24 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310403-05-
040 

D- 08.01.01b 
USTAWIENIE  
KRAW��NIKÓW  
BETONOWYCH 
 

Oporniki kraw��nikowe 
betonowe wtopione o 
wymiarach 10x25x100 cm 
osadone w podsypce 
cementowo-piaskowej 
krotno��= 1,000 

m 191,000 
 

25 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310407-05-
040 

D- 08.03.01  BETONOWE 
OBRZE�A CHODNIKOWE  

Obrze�a betonowe o 
wymiarach 30x8 cm na 
podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem 
spoin zapraw� cementow� 
krotno��= 1,000 

m 306,000 
 

26 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-311406-04-
020 

D- 03.02.01a REGULACJA   
PIONOWA   STUDZIENK   
KANALIZACYJNYCH, I   
INNYCH ELEMENTÓW                                
URZ�DZE� PODZIEMNYCH 
WYNIESIONYCH NA  
PAS DROGOWY 

Regulacja pionowa 
studzienek dla urz�dze� 
podziemnych - zaworów 
wodoci�gowych 
krotno��= 1,000 

szt 14,000 
 

 

5. Podbudowy 
 

 
1 2 3 4 5 6 

 27 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310114-05-
050 

D- 04.04.00 
PODBUDOWA  Z  
KRUSZYW.  
WYMAGANIA OGÓLNE 
 
D- 04.04.02 
PODBUDOWA Z 
KRUSZYWA 
ŁAMANEGO 
STABILIZOWANEGO 
MECHANICZNIE 

Podbudowy z kruszywa 
łamanego pod zjazdy 
indywidualne. Grubo�� 
warstwy po zag�szczeniu 
15 cm 
krotno��= 1,000 

m2 255,000 
 

28 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310114-06-
050 

D- 04.04.00 
PODBUDOWA  Z  
KRUSZYW.  
WYMAGANIA OGÓLNE 
 
D- 04.04.02 
PODBUDOWA Z 
KRUSZYWA 
ŁAMANEGO 
STABILIZOWANEGO 
MECHANICZNIE 

Podbudowy z kruszywa 
łamanego pod zjazdy 
indywidualne.  Dodatek za 
ka�dy dalszy 1 cm grubo�ci 
warstwy ponad 15 cm. Za 
dalsze 5 cm grubo�ci. 
krotno��= 5,000 

m2 255,000 
 

290 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310204-03-
050 

D- 04.04.00 
PODBUDOWA  Z  
KRUSZYW.  
WYMAGANIA OGÓLNE 
 
D- 04.04.02 
PODBUDOWA Z 
KRUSZYWA 
ŁAMANEGO 
STABILIZOWANEGO 
MECHANICZNIE 

Podbudowa  z tłucznia 
kamiennego 4-31,5 mm 
pod nawierzchni� 
chodnika. Grubo�� 
warstwy po uwałowaniu 10 
cm 
krotno��= 1,000 

m2 386,080 
 

30 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310109-01-
050 

D - 04.06.01 
PODBUDOWA  Z  
CHUDEGO  BETONU 
 

Podbudowy betonowe z 
dylatacj� na zatoce. 
Grubo�� warstwy po 
zag�szczeniu 12 cm 
krotno��= 1,000 

m2 141,800 
 



1 2 3 4 5 6 

31 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310109-02-
050 

D - 04.06.01 
PODBUDOWA  Z  
CHUDEGO  BETONU 
 

Podbudowy betonowe z 
dylatacj� na zatoce. 
Dodatek za ka�dy dalszy 1 
cm. Za dalsze 8 cm 
grubosci. 
krotno��= 8,000 

m2 141,800 
 

 

6. Roboty nawierzchniowe 
 

 
1 2 3 4 5 6 

 32 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310205-05-
050 

D- 05.02.02 
NAWIERZCHNIA  
BRUKOWCOWA        
 

Nawierzchnie z brukowca 
na zatoce- z kamienia 
obrobionego o wymiarach 
16-20 cm uło�ona i za 
spoinowana  zapraw� 
cementowo - piaskow�. 
krotno��= 1,000 

m2 141,800 
 

33 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310511-01-
050 

D- 05.03.23 
NAWIERZCHNIA Z 
KOSTKI BRUKOWEJ 
BETONOWEJ 
 

Nawierzchnia chodnika z 
kostki brukowej betonowej 
szarej o grubo�ci 6 cm  
układanej na miale 
kamiennym 
krotno��= 1,000 

m2 386,080 
 

34 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310511-
0301-050 

D- 05.03.23 
NAWIERZCHNIA Z 
KOSTKI BRUKOWEJ 
BETONOWEJ 
 

Nawierzchnie zjazdów 
indywidualnych z kostki 
brukowej betonowej szarej  
o grubo�ci 8 cm  układanej 
na podsypce cementowo-
piaskowej.  
krotno��= 1,000 

m2 255,000 
 

35 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-311004-07-
050 

D- 04.03.01  SKROPIENIE 
WARSTW 
KONSTRUKCYJNYCH 

Skropienie ubytków 
nawierzchni wzdłu� �cieku 
nawierzchni drogowych 
asfaltem 
krotno��= 1,000 

m2 18,400 
 

36 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310108-01-
034 

D - 04.08.01 
WYRÓWNANIE 
PODBUDOWY 
MIESZANKAMI 
MINERALNO- 
ASFALTOWYMI 
 
 

Uzupełnienie nawierzchni 
wzdłu� �cieku mieszank� 
mineralno-asfaltow� AC 
11 S �rednio 6 cm. Sposób 
wbudowania-r�czny. 
Analogia 
krotno��= 1,000 

t 2,760 
 

 


