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Obiekt:  Droga powiatowa nr 1832 O ul. Ligonia w Gogolinie               
              
Temat:  Remont chodnika w ci�gu drogi powiatowej nr 1832 O                              
              ul. Ligonia w Gogolinie              
Bran�a :       Drogowa 
Tytuł rysunku:  Przekrój konstrukcyjny podłu�ny zjazdu        
                           indywidualnego  
Podziałka :          

           1 : 25 
Data:  
           10.07.2012                  

Nr rysunku :  3 
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Kostka brukowa betonowa grubo�ci 8 cm na 
podsypce cementowo piaskowej 
Podbudowa tłuczniowa grubo�ci 20 cm 
Warstwa odcinaj�ca z piasku grubo�ci 10 cm 

 
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 
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Kraw��nik betonowy 15x22 najazdowy na 
podsypce cementowo - piaskowej 
Ława kraw��nikowa z oporem 
Warstwa odcinaj�ca z piasku grubo�ci 10 cm 

kraw��nik betonowy 15x30 uło�ony na 
 płask na podsypce cementowo piaskowej 
Ława kraw��nikowa betonowa 
Warstwa odcinaj�ca z piasku grubo�ci 10 cm 

30 
Szeroko�ci 

zmienne 

�ciek przykraw��nikowy z kostki brukowej betonowej 
grubo�ci 8 cm na zaprawie cementowo piaskowej 
Ława betonowa 
Warstwa odcinaj�ca z piasku grubo�ci 10 cm 

1,5% 

Warstwa �cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 
grubo�ci 4 cm 
Skropienie mi�dzywarstwowe emulsj� asfaltow�  
w ilo�ci 0,3 kg/m2 
Wyrównanie betonem asfaltowym AC 11 W  
w ilo�ci 50 Kg/m2 
Skropienie mi�dzywarstwowe emulsj� asfaltow�  
w ilo�ci 0,5 kg/m2 

Istniej�ca konstrukcja 
nawierzchni nawierzchnia 


